Remont pokrycia dachu budynku Straznicy OSP Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 9045)
w Parkoszowicach w ramach Funduszu strona nr: 1
Sofeckiego

Przedmiar robét

Opis pozycji | llosé [Krot.[ Jedn.
1 ELEMENT Remont pokrycia dachu
1.1 Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5-m3/miejsce [ 0,125 [m3
1.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk kategorii If 1 1 m2
1.3 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej (pas nadrynnowy wraz z deska czolowg oraz wiatréwka) | 10,13 m2
1.4 Rézne obrébki z blachy acynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm (obicie deski czolowej blacha powlekana)
1.5 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25-cm (komina)

1.6 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie do 16-cm
1.7 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej rynny pétokragte o $rednicy

15-cm 21,20 m
1.8 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte o srednicy 12-cm z blachy |
ocynkowanej [ 8 m
1.9 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szercko$ci w rozwinieciu do 25-cm (pas nadrynnowy) T 53 m2
1 10 Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szercko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm (wiatréwka) | 485 m2
1.11 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach, modu fali 21,0 x 30,0-cm, blacha pokryta poliestrem 102 820 m2
1.12 Ulozenie ggsioréw z blachy tloczonej powlekanej na dachach krytych blachodachéwka, modut fali 20-cm 10,60/ mb
1.13 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe 0,36 m2
1.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, elewacje - beton A 1] m2
Dodatki
p] Opis [Kwota/%| Typ |Wartosé
1.[Dostawa membrany dachowe] paroprzepuszczalnej 0 pow. 102,82 m2 wraz z jej roztozeniem i Kwota | ;
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