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Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ llosé ‘Krot.}dedn.

1 ELEMENT roboty remontowe
1.1 KNR 23/2611/4
Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, sprawdzenie przyczepnosci systemem Atlas Stopter
9,45*4,25*340,5*9,45%1,05*2+0,12*1,42*2+
0,12*1,98*2 = 131,226000
131,23] 131,23 m2

1.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie plyt styropianowych do scian
9,45*4,25*3+0,5%9,45*1,05*2+0,12*1,42*2+
0,12*1,98*2 = 131,226000
131,23, 131,23 m2

1.3 KNR 23/2612/8
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
1,42*2+1,98*2 = 6,800000
6,800| 6,800 mb

1.4 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ciany
9,45*4,25*3+0,5*9,45*1,05*2 = 130,410000
130,41] 130,41 m2

1.5 KNR 23/2612/7
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza
1,42*2+1,98*2 = 6,800000
6,80 6,80 m2

1.6 KNR 23/2612/8
Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem
metalowym

1,42*2+1,98*2 = 6,800000
7 7 mb
1.7 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne (analogia
lecz gruntowanie warstwy klejowej)
9,45*4,25*3+0,5*9,45%1,05*2+0,12*1,42*2+
0,12*1,98*2 = 131,226000
131,23] 131,23 m2
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