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Przedmiar robét

SIEC WODOCIAGOWA WLODOWICE: UL. KOZIEGLOWSKA NA ODCINKU OD
POSESJI ZARECKA 67 DO POSESJI UL KOZIEGLOWSKA 63

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

JED.EWID.  241609_2 WEODOWICE DZ. NR EWID.: 565/3 - ark.5 — obreb 0008
Gmina Wiodowice ul. Krakowska 26 42-421 WLODOWICE
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Charakterystyka obicktu
SIEC WODOCIAGOWA  WLODOWICE: UL. KOZIEGEOWSKA NA ODCINKU OD POSESJI ZARECKA 67 DO POSESJI UL KOZIEGLOWSKA 63

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu wraz z przepigciem przytaczy w miejscowosci Wiodowice, ul.
Koziegtowska na odcinku od posesji ul. Zarecka 67 do posesj ul. Kozieglowska 63.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie 169,85 m wodociagu wraz z przepigciem istniejacych przytaczy w
czescei ulicy Kozieglowskiej na odcinku od posesji ul. Zarecka 67 do posesji ul. Koziegtowska 63. Wodociag
zaprojektowano z rur z PE100_RC SDRI11 zgrzewanych elektrooporowo o $rednicy 125/11,4mm i wyposazono w
standardowa armature wodociggowa. Wodociag nalezy uklada¢ w gruncie tradycyjna metodg wykopows.

Jako rury ochronne zastosowaé rury stalowe o $rednicach 219,1/10mm. Rurociag zabezpieczony rurg ochronng
winien by¢ w niej montowany na ptozach polietylenowych (osiowo z rurg ochronng). Koficowki rury ochronnej
zamknac manszetami.

W ramach zadania nalezy wykonal przepigcia istniejacych przylaczy. Wiaczenie do wodociggu ulicznego poprzez
nawiertke z zasuwg Dn40mm. Wrzeciono zasuwy przylaczeniowej wyprowadzi¢ na powierzchnig terenu i umiesci¢
w ulicznej skrzynce zeliwnej posadowionej na prefabrykacie betonowym z otworem. Przepigcia przytaczy wody
wykona¢ zrur PE100 SDR11 o srednicy 40/3,7mm. Przylacza zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi o
srednicy 114,3/10mm

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PRZEDMIARU

Niniejszy przedmiar zostat sporzadzony w oparciu o :

- projekt budowlany opracowany w listopadzie 2018 r.
przez Miastoprojekt Czestochowa Spéltka z o.0. Czestochowa
ul. Szymanowskiego 15

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
Dz. U. Nr. 130 Poz. 1389

Podstawy do wyliczania nakladow rzeczowych : KNR, KNNR
Odwéz na odl. 10 km.
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Przedmiar robdi
SIEC WODOCI!\GOWA WLODOWICE. UL KOZIEGEOWSKA NA ODCINKU OD POSESJI ZARECKA 67 DO POSESJI UL KOZIEGLOWSKA 63

Nr Podslaua Nr ST  Kod CPV  Opis robot 3 Im llose
1. WODOCIAG " ;
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -

I KNR2-01 S§.01.00 45100000-8 Roboty pomiarowe przy limowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

011%/03 i
169,85/1000 \ km 0,17
; - razem:  km 0,17
2 KNR 231 $.01.00 45100000-8 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem 1 przemqglem z kqtowmkow 45x30%4mm na
. 0701/02 stupkach z katownika 60x40x5mm w rozstawie 2,5m
3,0%2%2 m 12
W ; A : : e THEGI: M 12
3 KNR2-31 S.01.00 45100000-8 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 50mm
- 0702/01 szt 5
4  KNR2-31 S 01.00 45100000-8 Przymocowamc znakow zakazu, naka.zu ostrzegawczych i informacyjnych o powwrzchm do _
. 0703/01 o 0m szt | 4
S KNR2-31 |S.01.00 45100000-8 ZdJe;cw, znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych : i
- 0703/03 | szt 4
6 Kalkulacja [S.01.00 45100000-8 Projekt czasowq orgamzacp ruchu i I
indywidualna| ! | .
7 | Ka.lkulaqa S 01.00 45100000-8 Pelna obsluga geodczuna !
mdywmualna
. © o kpl | 1
12 ROBOTY ROZB}ORKOWE I |
1 1
8 KNRAT-03 | S 01.00 45100000-8 Robot3 remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumjcznych na gt 6-10 cm : : |
0101/02 | ; ‘ ‘
‘ = 169%2+1,6%2 m 3412
S — razem  m 3412
| 9  KNR2-31 |S.01.00 451000008 Rozebrame mechaniczne nawierzchni z mieszanek nnrseralno—bnumaczchh o grubosm 3em ‘
| 0803/03 ! ‘ \
| §169*l,6+l69*1,0 e i
} ‘ o . razem  m2 4394/
- 10 KNR 2-31 1S.01.00 45100000-8 Rozebra.rue mechaniczne nawierzchni z thucznia karmennego na podbudome 0 gruboscn 15cm |
0804/03 |
159,0*1,0 om2 | 169
11  KNR2-31 |S.01.00 45100000-8 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie - za kazdy |
- 0804/04 ‘dalszy 1cm ponad 15¢m grubosei podbudowy |
| Gopasy, I o m | e
12 KNR4-04 |S.01.00 45100000-8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody |
1103/01 samowyladoweze przy obstudze 3 samochod6éw na zmiang robocza i mechaniczne : |
! ‘wyladowanie ! |
‘podbudowa  169*0,3 Com3 | 507
f Enawierzchnia bitumiczna 439,4*0,03 | m3 7 | 13,182
I — rem  m3 | 63482
{ 13 KNR4-04 |$.01.00 451000008 Transpon gruzu z terenu rozbiorki samochodem czq:eamwym na odleglosc 1km mechanicznie | |
1 1103/04 | _ tadowanego i wyladowanego om3 | 63,882
14 KNR4-04 | S.01.00 45100000-8 ‘Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie | i |
} 1103/05 _ladowanego i wyladowanego - nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad {
| JGdplatacag | Hikihodiegicie M3 63880
15 Kalkulacja | §.01 00 45100000-8 Oplata srodowiskowa - tluczen-wg ‘sekocenbud zcszyt 35:'2(}18(1805) '
j indywidualna
ipodbuduwa 50,7%1.4 ot | 7098
i ' razem: t | 7058
L 16 Kalkulacja | 5.01.00 -45100000-8 Oplata srodowiskowa-nawierzchnia bitumiczna- wg, sekocenbud zeszyt 35/2018(1805) ; |
‘ ‘indywidualna| i . i
nawierzchnia bitumiczna  13,182*1,4 Lt 184ss
' _razem  t | 18453
17 4 Kalkulaqa S 01.00 45100000 8 Oplataza sk}a.dowame—wg sekocenbud zegyt 35."2018( ISOS)
émdyw;dualna| : |
| | i : |
! 70,98+18.455 St | 89435
! i - S razem  t | 89435
1.3 ROBOTY ZIEMNE i ,
18 | KNR2-01 |S8.02.00 451 11200-0 Igtofiltry o srednicy do S0mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypkl do glebokosci . |
- 0607/01 !7 : 4m Loosa |20
19 .KNR 2-0lul | $.0200 451112000 Wykopy zzasypanjem o glebokoscei do 2,50m i szerokosei 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie

0802/01 | kategorii I1I o scianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy

23,6%(1,82+1,79)*0,5%0.9 = 38,338
17,0%(1,97+1,84)*%0,5%0,9 = 26,147
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SIEC WODOCIAGOWA  WLODOWICE: UL. KOZIEGLOWSKA NA ODCINKU OD POSESII ZARECKA 67 DO POSESJI UL KOZIEGLOWSKA 63

Nr Nr ST Kod CPV Opis robat o Jm llose
44,4%(1,84+1.97)*0,5*0,9 = 76,124
22.9%(1,97+1,84)*0,5%0,9 = 39,262
35,9%(1,84+1.76)*0,5%0,9 = 58,158
26,05%(1,76+1,79)*0,5*0.,9 = 41,615
(38,338+29,147+76,124+39,262+58.158+41,615)*0,95 m3 268,512
il ; o razem. m3 268,512
20 0 KNR2-01  8.02.00 45111200-0 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I11 ze skarpami o szerckosci dna do 1,5m i
‘glebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odkiad
(38,338+29,147+76,124+39,262+58,158+41,615)*0,05 m3 14,132
; | R . e W __ razem, m3 14,132
21 KNR5-10  §.02.00 45111200-0 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110mm -uktadanie rur
dwudzielnych |
3,0%4 Com 12|
_ | — razem m 12
22 $.02.00 45111200-0 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,
elementy o rozpigtosci 4,00m
T WOV SN S . S : R S < S W
23 KNR-W  §.02.00 45111200-0 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ;
:2-18 0901/06 lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
_____ | ; e e = T — kpl 4
24 $.02.00 ontaz konstrukcji podwieszen rurociggow 1 kanalow, elementy o rozpigtosci 4,00m
2-18 0903/01 i
25 | KNR-W | 8.02.00 45111200-0 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow, elementy o rozpigtosei 4,00m |
12-18 0903/06 | ;
26 | §.02.00 45111200-0 Montaz konstrukeji podwieszen ruraciagdw i kanatow, elementy o rozpigtosci 1
2-18 0903!01! ; 4,00m-przepust |
27 | KNR 2-18 | 8.02.00 45111200-0 Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm i ‘
| i ;
' 169.85%0,9 m2 152,865
| S S S . razem m2 | 152,865
28 $.02.00 45111200-0 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubodei 15cm-obsypanie rury |
(0,125*0,9-3,14*0,0625%0,0625)*169,85 | m3 17,025
) S T A S , - jezem L, oE ) 07025
29  KNR2-18 1 $.02.00 ?451 11200-0 Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15em-nadsypka gr. 30 cm |
| ! ;
O e — o W2 | 152,865
30 - KNR2-01 ‘ 8.02.00 451112000 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiebiernymi o | 1
i ‘pojemnosei fyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na | i
‘odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach-dowéz podsypki i 1
| ‘obsypki ' |
1 137.299+20,771+55,949 m3 | 114,019
‘ i SR
| 31 KNR2-01  $.02.00 45111200-0 Nakiady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci |
: ‘ : ‘transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé
(doplata 18x) :ponad 1km po drogach utwardzonych ‘ |
32 KNR2-01 | S.02.00 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1l wykonywane koparkami przedsiebiernymi o * ;
[ i ‘ ‘pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na |
‘odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach-odwoéz nadmiaru |
‘gruntu
| 169,85*0,9%(0,2+0,2+0,3) m3 }07,006J
| Ee b DD
| A o rmem w3 | 107006
33 KNR 2-01 |8.02.00 451112000 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci |
: ! : ‘transportu gruntu kategorii I11-I'V samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢
/(doplata 18x)| ‘ponad 1km po drogach utwardzonych ;
| B , ) . m3 107006
34 | Kalkulacja | $.02.00 45111200-0 Optata srodowiskowa -wg sekocenbud zeszyt 35/2018(1805) f |
/indywidualna| . |
: | ! | ;
107,006%1,4 R 149,308i
. | _— [ razem |t 149808
35 | Kalkulacja | $.02.00 145111200-0 Oplata za skiadowanie- wg sekocenbud zeszyt 35/2018(1805) ' ‘
| indywidualna| 3 ‘ s |
o L ) L t | 149,808
, 1.4 ROBOTY MONTAZOWE E |
36 KNR 5-10 i $.03.00 45231300-8 Ukladanie w wykopie rur ochronnych stalowych o srednicy do 200mm-p/a rury ochronne |
219,1/10 mm |
3,074 Coom 12
razem  m | 12
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S!EC WODOCIAGOWA  WLODOWICE: UL KOZIEGLOWSKA NA ODCINKU OD POSESJI ZARECKA 67 DO POSESJI UL KOZIEGLOWSKA 63

Nr |

j ] Podstawa NrST = Kod CPV  Opisrobot Im Tos¢
37 ¢ KNNR4  S.03.00 45231300-8 Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych o srednicy nominalnej 300mm
1209/01 -przeciaganie rury PE 125 mm przez rur¢ ochronng 219, 1/10 mm
dla rur ochronnych
Uwaga: Ploza typu BR wys. 35 mm, 12 elementéw w obwodzie
wyliczenie tloscl obwodow
ruradi 3.0 m
3,0/1,5+3=5 obwoddw
5*4=20 obwodow
3,0%4 om 12
o 7 : ; N - ) ) ) ] razem m 12
38 KNR-W ST 03.00 45231000-5 Uszczelnienie koncow rury ochronnej o srednicy nominalnej 230mm-rura 219,1/10 mm
2-160122/03 |
B . . B . korcowke §
39 KNR-W [S.03.00 45231300-8 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 125mm- rura
2-18 0109/05 PE_RC dn=125x11,4 mm
(S T S N S : - _m 16985
40 KNR-W | S.03.00 45231300-8 @Poia‘czeme za pomocy ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE,
2-180111/05 'PEHD o srednicy zewngtrzne] 125mm
5169_.85/6 zlacze 28,308
; : o razem zlagz; 28,308§
41 KNR-W | S 03.00 45231300-8 Po'laczeme za pomoca ksztattek elektrooporowych rur pohet}lenowch c1smem0wych PE,
2-18 0111/05 'PEHD o drednicy zewnetrznej 125mm - tuki kolana
| 18 - Zlacze 18
i 7 : : razem  zlacze 18
42 KNR2-18 |S. 03.00 452313008 Proba szezelnosc sieci wodociggowych z rur PEo sredmcy nom;nalnq do 150mm
: 0802/02 l probe 1
43 KNR2-18 | S.0300 45231300-8 ?Doplata lub potrqcem'e do prdb szezelnogc rumciagéw o d{ugns'ci rf’)Znej od 200m przy \
9913/02 | ‘Srednicy rur 150mm z rur azbestowo-cementowych oraz PCW 1 PE (odcinek diugosei 10m) 1
! (potracenie | | |
[ 3x) | . S | odeinek | 1
44 KNR 2- lS | 8.03. 00 4523 l 300- 8 Dezynfckqa rumc:qgow siect wodocnagowych o srednicy nominalnej do 150mm (proba ‘
‘ 0803/01 | 'odcinka 200m)  probg_| 1l
| 45 | KNR 2-18 S 03.00 45231300-8° DopJala lub potracenie do dezyntekc_u i ptukama rmoc;agow o diugosei roznc_a od 200m przy i I
- 991402 grednicy rur 150mm (odcinck diugosci 10m) i |
| (potracenie i 1 i
b 3x) | N ‘ ‘ i odeinek | 1|
| 46 KNR 2-19 1 8.03.00 45231300-8 /Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego ! | |
0219/01 ﬁ m | 169,85
1 1.5 ROBOTY MONTAZOWE - WEZLY i
| | WEZEE W0 J’ !
i 47 = Kalkulacja } S. 03 00 4523330{)—8 W%apz;eme prqektowanaj siecl wodomaﬁgowej do lslmejqcej sxec: 3 '
| mdywndua]na; |
! e e Ckpl 2
! 48 KNR-W [ 15.03.00 45231300—8 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o sredmcy 150mm ;
| 2-18 0205/04‘ ' |
L R kel T
49 KNR-W S 03. 00 43231300 8 Zasuw\ zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o sredmcy 100mm |
2-18 0205/03 j ‘
50  KNR2-18 |S8.03.00 45231300-8 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 150mm -trojmik 150/150 §
| 0112/04 | : - s 1
: 51 KNR2-18 | $.03.00 45231300-8 Ksztaltki zeliwne cisniemowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 150mm -redukcja 150/100 l
| 0112/04 | b I
52 | KNNR4 |S03.00 45231300-8 Po&qczema rur pollety enowych, c1smemowych PE, PEHD o srednicy zewngtrzne| 160mm z za }
‘ L 1011/07 | pomoca ksztaltek elektroporowych-polaczenie koinierzowe istniejacego wodociagu z
: | L , | Zacze | 1)
53 KNNR4 | $.03.00 45231300-8 Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewnetrzne] 160mm za | ‘
] 1011707 | | ‘pomoca ksztattek elektroporowych-polaczenie koinierzowe istniejacego wodociagu z zasuwa | |
_ R R S L - | gtgeze 1
54 | KNR-W |S.03.00 45231300-8 Ukladanie mieszanki betonowej z transportem pojemnikiem, w tawach fundamentowych i
12-18 0508/05 ‘blokach oporowych
0,47 om3 | 047
razem;  m3 | 0,47?
| WEZEL wi i I
l 55 | Kalkulaqa | S 03.00 45231300»8 Wla@zeme pmJekwwa.ne_] siecl wodocmgowq do 1stme;ch siect :
‘indywidualna |
| B | kol | 1
56 KNR2-18 |S.0300 145231300-8 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sredmcy nommalnzj 100mm - kolano 100 :
| . bl12/03 2 N
|57 KNRW 15.03.00 452313008 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudcrwqo sredmcy 100mm

2-18 0205/03]
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Nr

82
-

64

|
L

| 66

|67

R

| 69 |

L0

73

74

75

| 77

78

Podsta“d NrST  Kod CPV Opns robaot B - Im Tlos¢
I\NNR 4 $.03.00 45231300-8 Polaczenie kolnierzowe PE125/zasuwa 100
1011711 ;Jacze 1
KNNR4  §.03.00: 4523 1300-8 Poiqczema rur polxct\ienaw; ch, cisnientowych PE, PEHD o érednicy zewnqtr/nq 110mm za
1011/04 pomoca ksztattek elektroporowych - potaczenie kotnierzowe istn. wodociag 100- kolano 100
| ) ) - zlacze 1
KNR-W  §.03.00 45231300-8 Ukladanie mieszanki betonowe] z transportem pojemnikiem. w tawach fundamentowych i
2-18 0508/05 blokach oporowych
0,3*0,25%0,55+0,3*0,2*0,15 om3 0,05
L ] o = fazem  m3 | 005
- I HP
KNR2-18 | $.03.00 45231300-8 Hyciranty pozamwe nadziemne o sredmt.y 80mm
0315/03 kpl ]
KNR 2-18  $.03.00 '4523 1300-8 Ksztaitki zeliwne cisnieniowe ko&nierzowc o §rcdn.icy nominalnej 100mm - trojnik 100/80 .
0112/03 o 1
KNR2-18  8.03.00 4523] 300-8 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sredmuy nommalnej 80mm -prostka
01 12."02 i kolmerzowa FF L szt 2!
KNNR 4 1 5.03.00 45231300 8 Po{qczeme kotnzerzowc PE125/11 4/ zasuwa 100 |
101 !{05 | o zlacze | 2
KNNR 4 | S.03.00 =-¢152313‘»OO—8 ?Polaczenic kolnierzowe PE125/1 1,4/ trojmik 100/80 ‘
1011/05 ! : zlacze I
KNR-W 1 5.03.00 45231300-8 Ukiadanie mieszanki betonowe; z transportem pojemnikiem, w fawach fundamentowych i
2-18 0508/05) blokach oporowych |
0,47*2 om3 0‘94I
razem; m3 | 0,94‘
1.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ! |
KNNR 6 | 8.04.00 452331402 ‘Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w I |
0103/03 gruncie kategorii [1-VI Coom | 169
KNNR 6 45233 140-2 Warslwa odc:na;qca mg@szczana recznie o g;mbosm po zagt;szczcmu 10em E I |
0106/02 | m2 ‘ 166/
KNNR 6 | $.04.00 ;45233 140-2 :Podbudowy z kruxzyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm }
0113/02 | : m2 165
WYCENA | S.04.00 452331402 ‘Montaz tasmy bitumicznej
- WLASNA i :
i 169*2+1,642 fom ‘L 341,2|
! : razem m ‘ 3412
. KNNR6 | S.04.00 45233 140-2 Nawierzehnia z mieszanek mmcralno—b;tl.lmcznych asfaJtowych standard 11 - warstwa i
0308.1/03 ‘wigzaca o grubosci po zageszezeniu Sem Com2 169
 KNNR 6 S,O4,00 45233 140-2 Nawierzchnia z mieszanek mmeraino-bztumlcznych asfaltowych standard I - warstwa ‘
0309/02 ! ‘scieralna o gruboscl po zageszezeniu 4cm
169*1,6 m2 2704
; razem mz2 | 2704
i 2 PRZEPIEC!A ! '
‘ 2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE {
Kalkulacja | ‘ S.01.00. 45100000-8 Petna obstuga geodezyjna :
mdyw:dualna: | |
‘ 11 k|1
I DR R E o rameml kb |11
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 1 $.01.00 145100000-8 Roboty remontowe - cigeie pita nawierzchni bitumicznych na gh. 6-10 cm
0101/02 | i :
| 3370372 om 202
| | R . razem m 20,22
KNR2-31  S01.00 45 100000-8 Rozebrame mechaniczne nawierzehni z mieszanek mmeralno—bliumlcznych 0 g,rubosm 3cm |
0803/03 i |
i i ! {
133,7*0,3%(1,0+1,6) ; m2 | 26286
— - - razem.  m2 | 267286
KNR 231 | $.01.00 45100000-8 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia karmennego na podbudow1e 0 gruboccl lScm ,
0804/03 : |
33,7%0,3*1,0 om2 10,11
- - ~ razem _ﬂ_‘_ 10,11
KNR 2-31 S 01.00 45 100000-8 Rozebranie mechaniczne nawierzehni z thucznia kamlennego na podbudowm za kazdy
0804/04 | dalszy lcm ponad 15¢m grubosc podbudowy ‘
(doplata 5x) ‘ e g e ; : mz 1 191
KNR 4-04 | S.01.00 45100000-8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ladowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01 samowyladowcze przy obsludze 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne ‘
‘wyladowanie i ‘
SIS [— __podbudowa 10.11%03 00000000000 -~ b % | 3.003
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Nr  Podstawa = NrST Kod CPV Opxs robot o Jm Tlose
nawierzchnia bitumiczna  26,286*0,03 m3 0,789
| | razem  m3 3,822
79 ' KNR4-04 $.01.00 45100000-8 Transporl gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosc 1km mechanicznie
1103/04 {adowanego i wyladowanego m3 3,822
80  KNR4-04 | §.01.00 145100000-8 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odleglosc 1km mechanicznie
1103/05 ‘tadowanego 1 wyladowanego - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
(dOpJaLa 9%) | ~ lkmodleglosci m3 3,855
81 Kalkulac_]a '5.01.00 45100000-8 ‘Oplata srodowiskowa - thuczen-wg sekocenbud zeszyt 35/2018(1805)
'indy'Wldualna_
| podbudowa 10,11*0,3*1.4 t 4246
| | - razem 4246
82  Kalkulacja | S.01.00 45100000- 8 Oplata srodowiskowa-nawierzchnia bitumiczna- wg sekocenbud 7eszy1 35/2018(1805)
indywidualna|
nawierzchnia bitumiczna  26,286*0,03*1,4 t 1,104
T TIINSISE, C—— . R o razem 1 1,104
| 83 Kalkulacja | $.01.00 45100000-8 Oplata za skladowanie-wg. sekocenbud zeszyt 35/2018(1805) ‘
| indywidualna;
1,104+4,246 t | 535
| razem t | 5,35
. % ! . 2.2 ROBOTY ZIEMNE | i
84 - KNR2-01 8.02.00. 45111200-0 Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o |
0202/02 | ‘pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na I |
: odleglos¢ do Tkm ‘
(0,3+0,2+0,04)*33.7%0,7 m3 12,739
N . Crazem. m3 12739
85  KNR2-01 S.02.00. 451 11200-0 Rohoty Ziemne w gruncie kategorn Iz iransportem urobku samochodami
0301/02 samowytadowezymi na odleglosé do Tkm
(0,3+0,2+0,04)*33,7*0,3 m3 | 5459
. S — razem| m3 | 5459
. 86  KNR 2-01 $.02.00. 451 11200-0 Naktady uzupe{majalcc do tablic 0201-0213 za kazde dalsze mzpoczclc 0, Skm odlegiosm
0214/02 | transportu gruntu kategorti [1I-IV samochodami samowytadowezymi do 5t na odleglosc ‘ |
(doptata 18x) i ponad |km po terenie lub drogach gruntowych i i
| ; | |
112,739+5,459 m3 .
W WU S — 1 razem| m3 | 18,198
| 87  KNR2-01 [S.02.00. 45111200-0 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami |
i 0215/06 | przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 ;
i i 1,6*0,9%2,0+2,4*0,9%(1,96+2,0)*0,5+1,5%0,9*(2,03+2,0)*0,5+1,7%0,9%(2,06+2,0)*0,5+8,2* ;
| | 0,9%(2,09+2,0)*0,5+2,5%0,9%(2,12+2,0)*0,5+2,6%0,9*%(2,05+2.0)*0,5+4,9%0,9%(1,96+2,0)*0 . |
| ,5+2,8%0,9%(1,98+2,0)*0,5+2,1*%0,9*(1,94+2,0)%0,5+3,4*0,9%(1,5+2,0)*0,5 = 60,885 I |
| (60,885-18,198)*0.7 m3 29,881
| - kbt
[ - - ot Tazem,  m3 | 2988
| 88 | KNR2-01 [S.02.00. 45111200-0 Wykopy clqgle lub ;amnste W gmnc:e kategoru 01 ze ska:panu o szerokosci dna do 1,5mi
0310/02 glebokoscei do 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad |
(60,885-18,198)*0,3 om3 12806
- Jrazem,  m3 | 12,806
| 8  KNR2-01 |8.02.00. 451112000 Wykopy c1ag}e lub _}mste wgrunc1e kaiegoru 11 ze ska:paml o szerokosci dna do 1 Smi |
. 0310/06 glebokosci do 1,5m - dodatek za kazde dalsze 0,5m gtebokosci ; [
| (opla2g| S m 12806
90 . KNR-W [5.02. 00. 45111200-0 Montaz konstrukql podwieszen rurociagow i kanatow, elememy 0 rozplglosct 4 OOm
12-18 0503/01! [
91 KNR-W [8.02.00. *45111200-0 Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanaléw, elementy o rozpigtosci 4,00m i |
‘ 2-18 0903/06, | | 5
| _ S - kpl | A
i 92 KNR2-01 S 02.00. 45111200-0 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) plnnowych scian wykopow :
\ 0322/07 1 liniowych w gruncie suchym kategorn I1I-IV o szerokosci do Im 1 glgbokosct do 3m wraz z - |
| | rozbiorka ! |
} 33,7*2,3*2 m2 155,02
| N razem  m2 15502
| 93 | KNR2-01 s 02.00. 45111200-0 Zasypame wykopow spycharkami gasienicowymi 5SkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu i ]
1 0230/01 ‘ kategori I-I1I na odlegtos¢ do 10m ! : :
i ; 29,881+12,806 & 687
| | . b g st e = 42637'
94 | KNR2-01 8.02.00. 451112000 ’Zagqszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11 ubijakami mechanicznymi
| 0236/01 ! | 42,687|
95 Kalkulaqa j 5.02.00 451 11200-0° Oplata srodowiskowa -wg sekocenbud zeszyt 35/2018(1805) {

lndymduaina
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Nr

96

97

98

99

Moz

101

{103 |

104

[105 |

| 106

10'.7

108

5 Podstawa = Nr ST Kod CPV Osz robat Jm llos¢
18.198*1 4 i t 25477
1 B I ) razem L 25477
Kalkulacja | 8.02.00 45111200-0 Oplata za skiadowanie- wg sekocenbud zeszyt 35/2018(1803)
indywidualna
o - B - 1 25477
2.3 ROBOTY MONTAZOWE
KNR 5-10  §.03.00 145231300-8 Uktadanie w wykopie rur ochronnych stalowych o srednicy do 125m-rura ochronna 114,3/10 |
0305/03 ! ‘mm
52,2+1,1+1 ,5+2,042,0+2,542,0 m 13,3
______________ _ razem m 13,3
KNR 5-10 | S.03.00 4523 1300-8 Uktadanie w wykople rur ochronnych stalowych o srednicy do 125m-rura ochronna w
0305/03 | ‘otulinie PE 114,3/10 mm
| 1,3+7,0+5,0+3,0 m 16,3
y | i . razem | m 16,3
KNNR4 |S.03.00 45231300-8 Przema_game ruromagow prowadzonych w rurach ochmnnych o sredmcy nommalm:J 300mm j |
1209/01 | -przecigganie rury PE 40/3,7 mm przez rur¢ ochronng 114,3/10 mm i |
| dla rur ochronnych :
‘Uwaga: Ploza typu BR wys. 25 mm, 4 elementy w obwodzie |
wyliczenie ilosci obwodow
ruradf 1.3 m
1,3/1,5+3=4 obwoddw
ruradt 7.0 m
7.0/1,5+3=8 obwodow
ruradi 50 m
'5,0/1,5+3=6 obwodow 3
Turadt 3.0 m 1
3,0/1,5+3=5 obwodow
ruradi 2.2 m
13,0/1,5+3=4 obwody
ruradi 1,1 m
1,1/1,5+3=4 obwody |
ruradi 1,5 m |
:1,5/1,5+3=4 obwody |
‘rura df 2,0 mX3 |
2,0/1,5+3=4 obwody*3=12 obwodow | |
ruradi 2,5 m | |
2,5/1,5+3=5 obwodow | |
‘razem !
A+B+H6+5*2+4%6 =52 I
13,3+16,3 m 29,6
, . B razzm| m 1. 298
KNR-W (ST 03. 00 45231000-5 Uncze!memc koncow rury ochmnne_j o sredmcy nommalnc_] 150mm { 1
12-190122/01 ! |
KNR 2-01 | $.02.00. /45111200-0 ‘Roboty ziemne w gruncie kategorii I-111 wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
021105 | | ‘pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
: ; ‘odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -dowéz obsypki
| ;?,4D]+l,429+]l,101 m3 19,931
B T A razem  m3 | 19,931
KNR 2-01 I $.02.00. 451 112000 Nakiady uzupe]mamce do tablic 0201 0213 za kazde dalsze rozpocque 0 Skm odleglosei
0214/02 | ‘transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglo&
(doplata 18x)| ‘ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
I e S 19,931
KNNR 4 | 8.03.00. f4523]30€]-8 ‘Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 ¢m i
1411/03 i ;
50,9*0,2"33,7 6,066
. | Lizem 6,066
KNNR 4 5.03.00. 45231300-8 Podioza pod kanab 1 ob:ekty z materialow sypklch o g:rubosm 10cm - obsypame rury 40/3,7 |
1411/01 | mm |
| ; 5(0,9*0,04-3,14*0,02*&02)*33,7 1171
- . Cmeem  m3 | LITH
KNNR 4 : S 03.00. 45231300-8 Podloza pod ka.naly t obu:kty z materiatow sypklch grub 30 cm powyze) rury |
1411/04
! §0,9*0,3*33,7 m3 9,099
| i e |
| ‘ razem.  m3 9,099
KNR 2-18 |8.03.00. 452313008 Przy}qcze wodomqgawe Z rur cxsmemowych PEo sredmcy zewnr;trznej 63mm la(czunych i
0%07/01 | ‘metodg zgrzewania-p/a rura 40/3,7 mm S - m 33,7
KNR-W 1 8.03.00. 45231300-8 Oznakowa.me trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z mforzywa sztucznego |
.2-19 0102/01 3 |
KNR 2-18 | S.03.00 45231300-8 Proba szczelnosct sieci wodociagowych z rur PE o érednicy nominalnej do 100mm | I
0802/01 :
133,7/200 L pushe | D169
razem :_ probe ‘\ (!69}
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Nr  Podstawa = NiST Kod CPV Opis robot ) i Im llos¢
109 KNR-W | 8.03.00 45231300-8 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowe] o §r. nominalnej do 160 mm ;
2-18 0708/01
(doptata 2x)

33,7/200 odc 200m 0,169

razem ode. 20(}m 0,169
110 KNR2-18 |S. 03.00 452313008 Dezynfekt_]a rurociagow siect wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (proba

0803/01 ‘odcinka 200m) !
33,7/200 probe 0,169
.Jazem  prébe . 0,169,
111 ¢ KNNR 4 S 03.00 45231300-8 Po}aczenla rur pollctylenowych, msmemowych PE, PEHD o sredmcy zewngtrzne) 63mm za
1011/01 pomoca ksztaltek elektroporowych- rura PE 40/3,7 mm -istniejace przytacze-polaczenie PE-
i . | - stal - - S zlacze H
112 KNNR4 $.03.00 45231300-8 Spawanie kofnierzy do rur stalowych o érednicy zewnetrznej i grubosci scianki $7/3,5mm ; |
1016/01 Losa 1
113 KNR-W | $.03.00 45231300-8 Zasuwy typuE kotnierzowe z obudowqo srednicy 65mm, montowane na rwomqgach PVCi | ‘
12-180212/01] PE (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami) -p/a zasuwa o srednicy S0 mm ‘ |
[ __M,,' o kpl | 11

| 2.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
114 ; KNNR6 | S.04.00 45233140-2 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w -

0103/03 grunc:le kategom I1-vI m2 10,11
1 15 KNNR6 | $.04.00 4523314022 Warstwa odcinajaca zaggszczana TQCanC o grubusm po zageszezeniu 10cm
| 0106/02 K . B om2 10,11
116 - KNNR6 | 5.04.00 45233140-2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm |
0113/02 ! Com2 10,1 [I
17 WYCENA | | 8. 04.00 45233140-2 Monlaz lasmv b[turmcznej : | |
WLASNA |
;33,7*0,3*2 m | 2022
118 KNNR6 |S5.04.00 45233140-2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard 11 - warstwa ! 1
0308.1/03 ma,zqca [ grubosm po zageszezeniu Scm Com2 | 1011
119 KNNR 6 S.0400 452331 140-2 Nawierzchnia z mieszanek nnnt:ralno-bllunucznych asfaltowych standard T - warstwa :
0305/02 | Scieralna o grubosei po zageszezeniu 4cm
i 26,286 m2 26,286
razem m2 | 26286






