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l. Informacje wst epne.

[.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji wiaty autobusowej i wiaty centralnej w ramach projektu
zagospodarowania rynku we Wiodowicach.

[.2. Podstawa prawna opracowania

» Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. Zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

*  Normy

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

. PN-B-02011:1977/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
. PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

. PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe, niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

. PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.

[l. Wiata centralna

[I.1. Opis konstrukcji

Projektowana wiata drewniana sklada si e z 8 ram nos$nych usytuowany promieni $cie. Ramy
sktadaj g sie z 3 stupéw drewnianych 15x15 cm pot aczonych w naro zach sztywno z ryglami 15x17.5 cm.
Stupy utwierdzone s g sztywno w podstawach typu CMR-A SIMPSON Strong-Tie lub innych o
réwnowa znych parametrach, wykonanych ze stali ocynkowanej, zdolnych do przenoszenia momentéw
podporowych, co zapewnia odporno $¢ konstrukcji na obci agzenia poziome takie jak wiatr. Pot gczenia
stupéw, ptatwi i rygli wykona ¢ przy pomocy zt gczy systemowych SIMPSON Strong-Tie.

Podstawy stupéw kotwione s g w fundamentach betonowych wykonywanych na mokro o wym. 40x40x100
cm z betonu C20/25, W8. Bloki fundamentowe zbrojone pretami 412 w naro zach, strzemiona @8 co 15
cm. Rzedne wierzchu fundamentéw nale zy dopasowa € do rz ednych przylegaj acej nawierzchni.

Konstrukcja dachu sktada sie z drewnianych ptatwi 15x17.5 cm tgczacych ramy w miejscu stupéw oraz
ptatwi 10x12.5 cm w polach miedzy stupami. Polgczenie platwi z ryglami projektuje sie jako przegubowe.

Dach wiaty kryty blachg tytanowo-cynkowg na rgbek stojacy. Tylna $ciana wykonana z krawedziakdw
30x50 mm mocowanych do stupow.

Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona przez impregnacje do 3 klasy zagrozenia zgodna z PN-
EN335A-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodnie z instrukcja ITB 355/98. Konstrukcja impregnowana
przeciwpozarowy do stopnia NRO. Cato$¢ drewnianej konstrukcji malowana w kolorze biatym.

I1.2. Dane materialowe

Poszycie dachu Blacha tytan-cynk,gr. 0.8 mm
Konstrukcja : Drewno konstrukcyjne klasy C24
Beton fundamentow Beton C20/25 (B25), W8

Stal zbrojeniowa A-llIN, gat. BSt500S
Zakotwienia systemowe Stal S235 ocynkowana
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[1.3. Wyciag z oblicze n

Obliczenia przeprowadzono dla nastepujgcych obcigzen i oddziatywan:

1 g - ciezar wiasny, yf = max 1,1; min. 0,9
2 dg - obcigzenia stale, yf = max. 1,2; min. 0,9
3 wP - obcigzenie wiatrem (parcie), vi=15
4 wS - obcigzenie wiatrem (ssanie), vi=15
5 S - obcigzenie $niegiem, vi=15

W obliczeniach standw granicznych nosnosci (SGN) zastosowano kombinacje obcigzen z
uwzglednieniem wspotczynnikéw jednoczesnosci. W obliczeniach standw granicznych uzytkowania (SGU)
zastosowano kombinacje obcigzen diugotrwatych.

11.3.1. Zestawienie obci gzen

Geometria ustroju
Kat nachylenia potaci dachowej a = 11 deg, spadek i=20%

1.1. Obci azenia state
- ciezar whasny konstrukcji uwzgl edniono automatycznie

Ciezar pokrycia:

- blacha tytan-cynk gr. 0,8m nar abek stoj acy = 0,058
- folia separuj aca = 0,002
- plyty OSB-3, gr. 22mm 0,022*6,5 =0,143
- faty 2x3 cm 0,02*0,03*5,5/0,30 =0,01
- podbitka z desek gr. 2,2 cm : 0,022*55=0,12

= 0,33 [KN/m2]

1.2. Obciazenia $niegiem

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
[ sk [kNm2)

1.411

- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obci gzenia $niegiem 3; A=394 mn.p.m. - Q_=0.006-A-0.6 = 1.764 kN/m?

Pota¢ dachowa:

- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 11.3°
C,=038

Obciazenie charakterystyczne dachu:

6 _/—\—R/-\/-\_ ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI
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S, =Q,-C=1.764-0.800 = 1.411 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe:
S=S,y,=1411-1.5=2.117 kN/m?

1.3. Obciazenia wiatrem

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-10

7 3Pk [kN/m?]
-0.801
kierunek 0.080
wiatru
11.3° 0.801 11.3°

-0.080

- Wiata o wymiarach: L=9.2m,H=3.3m
- Dach jednospadowy, k at nachylenia potaci a =11.3°
- Charakterystyczne ci $nienie pr edko sci wiatru:
- strefa obci gzenia wiatrem I; H=394 m n.p.m. - ¢, = 300-[1+0.0006-(H-300)]* = 335 Pa

g, = 0.335 kN/m?
- Wspéiczynnik ekspozycji:

rodzajterenu: A;z=H=33m - C(z)=0.5+0.05-3.3=0.67
- Wspoiczynnik dziatania porywow wiatru:

B=1.80

Potaé zawietrzna - kraw edz "a":
- Wspéiczynnik aerodynamiczny:
C,=-20
Obcigzenie charakterystyczne:
p,=4g,.CC-f=0.335-0.67-(-2.0)-1.80 = -0.801 kKN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p,Y,=(-0.801)-1.5 = -1.202 kN/m?

Pota ¢ zawietrzna - kraw edz "b":
- Wspoiczynnik aerodynamiczny:
C, = -tg(a) = -tg(11.3°) = -0.200
Obcigzenie charakterystyczne:
p,=4g,C,C-f=0.335-0.67-(-0.200)-1.80 = -0.080 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p,Y, = (-0.080)-1.5 = -0.120 kN/m?

Pota ¢ nawietrzna - kraw edz "a":
- Wspoiczynnik aerodynamiczny:
C,=20
Obciagzenie charakterystyczne:
p,=9,C-Cp=0.3350.67-2.0-1.80 = 0.801 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p,y,=0.801-1.5=1.202 kN/m?

Pota ¢ nawietrzna - kraw edz "b":
- Wspoiczynnik aerodynamiczny:

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.K KONSTRUKCYJNA 7
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Cp =tg(a) = tg(11.3°) = 0.200
Obci gzenie charakterystyczne:

p, =9, C-C-f=0.335-0.67-0.200-1.80 = 0.080 kN/m?
Obci gzenie obliczeniowe:

p=p.,Y,=0.080-1.5=0.120 kN/m?

Obci azenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-24

* ¥ ek kum?
Q o
© kierunek ©
wiatru
*x *x
= * 1= *
— —
© ™ @ ™
: ‘ H K : H ‘ K
o o
o x x

- Charakterystyczne ci $nienie pr edko $ci wiatru:
- strefa obci gzenia wiatrem I; H =394 m n.p.m. - g, = 300-[1+0.0006-(H-300)]* = 335 Pa
q, = 0.335 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A;z=H=3.3m - C(z)=0.5+0.05-3.3 =0.67
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1.80

Sciana wkl esta nawietrzna:
- Wspotczynnik aerodynamiczny:
C,=140
Obci gzenie charakterystyczne:
p,=q,C,C-B=0.335-0.67-1.40-1.80 = 0.561 kN/m?
Obci gzenie obliczeniowe:
p=p,y,=0.561-1.5 = 0.842 kN/m?

Sciana wypukla nawietrzna:
- Wspotczynnik aerodynamiczny:
C,=0.70
Obcigzenie charakterystyczne:
p, =9, C-CB=0.3350.67-0.70-1.80 = 0.281 kN/m?
Obci gzenie obliczeniowe:
p=p,y, =0.281-1.5 = 0.421 kN/m?

- Wspotczynnik aerodynamiczny:

Cp = -tg(a) = -tg(11.3°) = -0.200
Obcigzenie charakterystyczne:

p, =9, C-C-f=0.335-0.67-(-0.200)-1.80 = -0.080 kN/m?
Obci gzenie obliczeniowe:

p=p.Y,=(-0.080)-1.5 = -0.120 kN/m?
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[1.3.2. Model obliczeniowy

Modelem obliczeniowym konstrukcji jest rama przestrzenna. Gtdwne ramy nosne usytuowane sg
promieniscie. Ramy sktadajg sie ze stupéw 15x15 cm sztywno zamocowanych w fundamencie oraz z rygli
15x17.5 cm. Rygle potgczone sg ze stupami na sztywno. Uklad ram potgczony jest ptatwiami 15x17.5 cm w
miejscu stupdw oraz 10x12.5 w polach pomiedzy stupami. Potgczenia ptatwi z ryglami sg przegubowe.

; b ST Rl
075 == B

Model obliczeniowy konstrukcji
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11.3.3. Wykresy sit wewn etrznych
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- Obwiednia momentéw obliczeniowych MY [KN/m]
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- Obwiednia momentow obliczeniowych MZ [kN/m]
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065
5l

- Obwiednia sit tn gcych obliczeniowych FZ [kN]
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[1.3.4. Wymiarowanie pr etow

Poz. 1 Rygiel

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA: )
PRET: 113 (46 47 48) PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /14/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 150x175

ht=17.5 cm Ay=121.15 cm2 Az=141.35 cm2 Ax=262.5@cm
bf=15.0 cm ly=6699.20 cm4 1z=4921.90 cm4 Ix=9580cad!
Wely=765.62 cm3 Welz=656.25 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =2.62 kN My = -4.62 kN*m W =-0.01 kN
Mz =-0.02 kN*m Vz =7.55 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.10 MPa Sig m,y,d = 6.04 MPa Tau y,0.60 MPa
Sig m,z,d = 0.03 MPa Tau z,d = 0.43 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d =11.31 MPa fm,yd=12.92 MPa fv,d = 1\3Ba
fm,z,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.70 khy =1.00 khz = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig,z,d/f m,z,d = 0.47 <1.00 [4.1.7(1)]

Tau y,d/f v,d = 0.00/1.35 = 0.00 < 1.00  TFa/fv,d = 0.43/1.35=0.32 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

a—f—m

Ugigcia
u fin,y = 0.0 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 1%8n Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*3 + 1(1+0.3)*5
u fin,z =4.7 mm < u fin,max,z = L/200.00 = 15n8n Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5
u fin,yz = 4.7 mm < u fin,max,yz = L/200.00 = 35nm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5

Profil poprawny !!!
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NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 120 (44 45) PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=153m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /14/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 150x175

ht=17.5 cm Ay=121.15 cm2 Az=141.35 cm2 Ax=262.5@cm
bf=15.0 cm ly=6699.20 cm4 1z=4921.90 cm4 IXx=9580ca®!
Wely=765.62 cm3 Welz=656.25 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-1.94 kN My = -3.62 kN*m W =-0.02 kN
Mz = 0.00 kN*m Vz =-4.51 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.07 MPa Sig m,y,d = 4.72 MPa Tau y;0.80 MPa
Sig m,z,d = 0.00 MPa Tau z,d =-0.26 MPa

WYTRZYMALO SCI
ft,0,d = 7.54 MPa fm,y,d =12.92 MPa fv,d= 1.3
fm,z,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.70 kht = 1.00 khy = 1.00 khz = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d + km*Sig mg#, m,z,d = 0.38 <1.00 [4.1.6]

Tau y,d/f v,d = 0.00/1.35 = 0.00 < .00  TFadfv,d = 0.26/1.35 = 0.19 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=r—r

Ugiecia
u fin,y =0.0 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 7.fm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5
ufin,z =0.4 mm < u fin,max,z =L/200.00 = 7.7nm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*5
ufin,yz = 0.4 mm < u fin,max,yz = L/200.00 = fim Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*5

Profil poprawny !!!
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Poz. 2 Stup

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: '
PRET: 43 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=321m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /14/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50

MATERIAL
C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 150x150

ht=15.0 cm Ay=112.50 cm2 Az=112.50 cm2 Ax=225.0@cm
bf=15.0 cm ly=4218.80 cm4 1z=4218.80 cm4 IX=712%AH
Wely=562.51 cm3 Welz=562.51 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N = 10.91 kN My =-2.51 kN*m W =-0.04 kN
Mz =-0.02 kKN*m Vz =-1.26 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.49 MPa Sig m,y,d = 4.45 MPa Tau y,0.60 MPa
Sig m,z,d = 0.03 MPa Tau z,d =-0.08 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d =11.31 MPa fm,yd=12.92 MPa fv,d = 1\3Ba
fm,z,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.70 khy =1.00 khz =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
l l

20 | wzgledem osi y przekroju zn | wzgledem osi z przekroju
ly=3.21m Lam,y = 148.30 Iz=3.21m Lam,z = BB.
Lamrel,y =2.51 ky = 3.86 Lamrel,z =251 kz 863.
lc,y=6.42m kc,y =0.15 lc,z=6.42m kc,z=0.15

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/ke,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + kmitEm,z,d/f m,z,d = 0.64 <1.00 [4.2.1(3)]

Tau y,d/f v,d = 0.00/1.35 = 0.00 < 1.00  TFai¥f v,d = 0.08/1.35 = 0.06 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

F Przemieszczenia

vXx=0.8mm < vmax,x=L/150.00 = 21.4 mm Zwékgivano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU /5/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00
vy=17mm < vmaxy =L/150.00 = 21.4 mm Zwékgivano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00

Profil poprawny !'!!
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Poz. 3 Pfatew 1

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 88 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L=155m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /14/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50

MATERIAL
C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 150x175

ht=17.5 cm Ay=121.15 cm2 Az=141.35 cm2 Ax=262.5@cm
bf=15.0 cm ly=6699.20 cm4 1z=4921.90 cm4 Ix=9580cat
Wely=765.62 cm3 Welz=656.25 cm3
SILtY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =0.16 kN My = 1.75 KN*m
Mz = 0.34 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.01 MPa Sig m,y,d = 2.29 MPa
Sig m,z,d = 0.51 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d =11.31 MPa fm,y,d = 12.92 MPa
fm,z,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.70 khy = 1.00 khz =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig,z,d/f m,z,d= 0.20 <1.00 [4.1.7(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
u fin,y =0.8 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 15rBn Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*5
ufin,z=2.9 mm < ufin,max,z =1/200.00 = 15n Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5
ufin,yz = 3.0 mm < u fin,max,yz = L/200.00 = 2%nm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5

Profil poprawny !!!
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Poz. 4 Ptatew 2

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA: )
PRET: 69 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=1.28m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /14/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 100x125

ht=12.5 cm Ay=55.56 cm2 Az=69.44 cm2 Ax=125.00 cm2
bf=10.0 cm ly=1627.60 cm4 1z=1041.70 cm4 Ix=2146cHHH
Wely=260.42 cm3 Welz=208.34 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-0.30 kN My = 2.44 KN*m
Mz = 0.43 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.02 MPa Sig m,y,d = 9.35 MPa
Sig m,z,d = 2.06 MPa

WYTRZYMALO SCI
ft,0,d =8.18 MPa fm,y,d=13.40 MPa
fm,z,d = 14.01 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.70 kht = 1.08 khy = 1.04 khz = 1.08

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d + km*Sig ng#f, m,z,d = 0.80 <1.00 [4.1.6]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
u fin,y = 3.0 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 1Zv8n Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*3 + 1(1+0.3)*5
u fin,z = 10.5 mm < u fin,max,z = L/200.00 = 128 Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5
u fin,yz = 10.9 mm < u fin,max,yz = L/200.00 =.8 2nm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5

Profil poprawny !!!
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Poz. 5 Zakotwienie stupa

Reakcje podporowe w uktadzie lokalnym miarodajne do

wyboru zakotwienia stupa

Wezet

/Przypadek FX (kN) FY (KN) FZ (KN) MX (KNm) Y (KNm) MZ ( kNm) Definicja

48/SGN/6__ [2.55>> -0.12 6.37 0.32 1.81 -0.03 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
48/SGN/7__ |-2.12<< 0.12 7.68 -0.31 -1.82 0.03 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
48/SGN/7__ [-2.12 0.12>> 7.68 -0.31 -1.82 0.03 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
48/SGN/6__ [2.55 -0.12<< 6.37 0.32 1.81 -0.03 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
48/SGN/14 [1.64 -0.10 17.30>>  |0.25 1.01 -0.02 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50
48/SGN/5 _ |-1.54 0.11 -2.60<< -0.28 -1.27 0.02 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50
48/SGN/6__ [2.55 -0.12 6.37 0.32>> 1.81 -0.03 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
48/SGN/7__ |-2.12 0.12 7.68 -0.31<< -1.82 0.03 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
48/SGN/6__ [2.55 -0.12 6.37 0.32 1.81>> -0.03 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
48/SGN/7__ [-2.12 0.12 7.68 -0.31 -1.82<< 0.03 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 51.35
48/SGN/7__ |-2.12 0.12 7.68 -0.31 -1.82 0.03>> 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
48/SGN/6__ [2.55 -0.12 6.37 0.32 1.81 -0.03<< 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
55/SGN/6 __ [0.52>> -0.34 -0.18 0.73 0.66 -0.05 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
55/SGN/7__ [-0.48<< 0.34 1.10 -0.72 -0.62 0.05 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 51.35
55/SGN/7__ |-0.48 0.34>> 1.10 -0.72 -0.62 0.05 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 51.35
55/SGN/6 _ [0.52 -0.34<< -0.18 0.73 0.66 -0.05 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
55/SGN/7__ [-0.48 0.34 1.10>> -0.72 -0.62 0.05 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
55/SGN/6 __ [0.52 -0.34 -0.18<< 0.73 0.66 -0.05 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
55/SGN/6 __ [0.52 -0.34 -0.18 0.73>> 0.66 -0.05 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
55/SGN/7__ [-0.48 0.34 1.10 -0.72<< -0.62 0.05 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
55/SGN/6 __ [0.52 -0.34 -0.18 0.73 0.66>> -0.05 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
55/SGN/7__ [-0.48 0.34 1.10 -0.72 -0.62<< 0.05 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 51.35
55/SGN/7__ [-0.48 0.34 1.10 -0.72 -0.62 0.05>> 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5+1.35
55/SGN/6 _ [0.52 -0.34 -0.18 0.73 0.66 -0.05<< 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50

Stupy zamocowa € w fundamencie z pomoc g podstaw stupowych metalowych firmy SIMPSON Strong- Tie

typu CMR - A, ktére zapewniaj g petne utwierdzenie stupa.
Fundamenty wykona ¢ jako betonowe o wym 40x40x100 cm z betonu B25, zbr
strzemionami d=8mm co 15 cm. Otulina zbrojenia 5cm.

ojone 4 pr etami d=12 i
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[1l. Wiata autobusowa

[11.1. Opis konstrukcji

Projektowana wiata skfada sie z czesci zadaszonej oraz otwartej. Cze$¢ zadaszona wiaty sklada sie z 3
ram o stupach drewnianych 15x15 cm potgczonych w narozach sztywno z ryglami 15x17.5 cm. Cze$¢ otwarta
projektowana jako cztery wolnostojgce ramy drewniane. Stupy osadzone sg w podstawach CMR-A SIMPSON
Strong-Tie lub innych o réwnowaznych parametrach, wykonanych ze stali ocynkowanej, zdolnych do
przenoszenia momentéw podporowych, co zapewnia odpornos¢ konstrukcji na obcigzenia poziome takie jak wiatr.
Potgczenia stupdw, ptatwi i rygli wykona¢ przy pomocy zigczy systemowych SIMPSON Strong-Tie. Podstawy
stupéw kotwione sg w fundamentach betonowych wykonywanych na mokro o wym. 40x40x100 cm z betonu
C20/25, W8. Bloki fundamentowe zbrojone pretami 412 w narozach, strzemiona @8 co 15 cm. Rzedne wierzchu
fundamentéw nalezy dopasowac¢ do rzednych przylegajgcej nawierzchni. Otulina zbrojenia 5 cm.

Konstrukcja dachu sktada sie z drewnianych ptatwi 15x17.5 cm lgczacych ramy w miejscu stupow oraz
ptatwi 10x12.5 cm w polach miedzy stupami. Potgczenie ptatwi z ryglami projektuje sie jako przegubowe.

Dach wiaty kryty blachg tytanowo-cynkowg na rgbek stojacy. Tylna $ciana wykonana z krawedziakdw
30x50 mm mocowanych do stupow.

Drewniana konstrukcja wiaty zabezpieczona przez impregnacje do 3 klasy zagrozenia zgodna z PN-
EN335A-1 oraz przeciw korozji biologicznej zgodnie z instrukcja ITB 355/98. Konstrukcja impregnowana
przeciwpozarowy do stopnia NRO. Cato$¢ drewnianej konstrukcji malowana w kolorze biatym.

I11.2. Dane materialowe

Poszycie dachu Blacha tytan-cynk,gr. 0.8 mm
Konstrukcja : Drewno konstrukcyjne klasy C24
Beton fundamentow Beton C20/25 (B25), W8

Stal zbrojeniowa A-1lIN, gat. BSt500S
Zakotwienia systemowe Stal S235 ocynkowana

[11.3. Wyciag z oblicze n

Obliczenia przeprowadzono dla nast epujacych obci gzen i oddziatywa n:

1 g - ciezar wiasny, yf = max 1,1; min. 0,9
2 dg - obci gzenia state, yf = max. 1,2; min. 0,9
3 wP - obci gzenie wiatrem (parcie), yif=15
4 wS - obci azenie wiatrem (ssanie), yf=15
5 S - obci gzenie $niegiem, yf=15

W obliczeniach stanéw granicznych no  $nosci (SGN) zastosowano kombinacje obci  gzen z
uwzgl ednieniem wspétczynnikéw jednoczesno  $ci. W obliczeniach stanéw granicznych u  zytkowania
(SGU) zastosowano kombinacj e obciazen diugotrwatych.

[11.3.1. Zestawienie obci azen

Geometria ustroju
Kat nachylenia potaci dachowej a = 11 deg, spadek i=20%

1.1. Obciazenia state

- ciezar wiasny konstrukcji uwzgl edniono automatycznie

Ciezar pokrycia:

- blacha tytan-cynk gr. 0,8m nar gbek stoj gcy =0,058
- folia separuj aca =0,002
- ptyty OSB-3, gr. 22mm 0,022*6,5 =0,143
- faty 2x3 cm 0,02*0,03*5,5/0,30 =0,01

- podbitka z desek gr. 2,2 cm : 0,022*55=0,12

= 0,33 [KN/m2]
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1.2. Obciazenia $niegiem

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
[ sk [kNm2]

1411

11.3°

- Dach jednospadowy
- Obci gzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obci gzenia $niegiem 3; A=394 mn.p.m. - Q_=0.006-A-0.6 =1.764 KN/m?

Pota ¢ dachowa:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 11.3°
C =08
Obci azenie charakterystyczne dachu:
S, =Q,-C=1.764-0.800 = 1.411 kN/m?
Obci gzenie obliczeniowe:
S=S,y,=1411-1.5=2.117 kN/m?

1.3. Obciazenia wiatrem

Obci gzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-10
7 1pk [kN/m2]

-0.801
kierunek 0.080

wiatru
11.3° 0.801 11.3°
| -0.080 X
| |

- Wiata o wymiarach: L=3.0m,H=3.3m

- Dach jednospadowy, k at nachylenia pofaci o =11.3°

- Charakterystyczne ci $nienie pr edko $ci wiatru:
- strefa obci gzenia wiatrem I; H=394 m n.p.m. - g, = 300-[1+0.0006-(H-300)]* = 335 Pa
q, = 0.335 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A;z=H=3.3m - C(z)=0.5+0.05-3.3=0.67

- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
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B =1.80

Pota ¢ zawietrzna - kraw edz "a":
- Wspoiczynnik aerodynamiczny:
C,=-20
Obciazenie charakterystyczne:
p,=9,-C-C-p=0.335-0.67-(-2.0)-1.80 = -0.801 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p.Y,=(-0.801)-1.5 = -1.202 kN/m?

Potaé zawietrzna - kraw edz "b™:
- Wspéiczynnik aerodynamiczny:
Cp = -tg(a) = -tg(11.3°) =-0.200
Obciazenie charakterystyczne:
p,=9,-C-C-p=0.335-0.67-(-0.200)-1.80 = -0.080 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p.Y,=(-0.080)-1.5 = -0.120 kN/m?

Potaé nawietrzna - kraw edz "a™
- Wspéiczynnik aerodynamiczny:
C,=20
Obciazenie charakterystyczne:
p,=q,C,-C:p=0.3350.67-2.0-1.80 = 0.801 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p,Y,=0.801-15=1.202 kN/m?

Potaé nawietrzna - kraw edz "b™:
- Wspéiczynnik aerodynamiczny:
Cp =tg(a) = tg(11.3°) = 0.200
Obciazenie charakterystyczne:
p,=4q,C,C-p=0.335-0.67-0.200-1.80 = 0.080 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p,Y,=0.080-1.5=0.120 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-23

E'

K

o™
]
11
<
-k
v L=3.0 v
a t a
kierunek
‘ wiatru

- Charakterystyczne ci $nienie pr edko sci wiatru:
- strefa obci gzenia wiatrem I; H =394 m n.p.m. - ¢, = 300-[1+0.0006-(H-300)]* = 335 Pa
g, = 0.335 kN/m?

- Wspéiczynnik ekspozycji:
rodzajterenu: A;z=H=33m - C(z)=0.5+0.05-3.3 =0.67

- Wspoiczynnik dziatania porywow wiatru:
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B=1.80

Sciana lub plyta:
- Wspotczynnik aerodynamiczny:
C, =14
Obcigzenie charakterystyczne:
p,=9,-C-C-$=0.335-0.67-1.4-1.80 = 0.561 kN/m
Obci azenie obliczeniowe:
p=p.,Y,=0.561-1.5=0.842 kN/m?

[11.3.2. Model obliczeniowy

Modelem obliczeniowym konstrukcji jest rama przestrzenna. Gtéwne ramy nosne sktadajg sie ze stupow
15x15 cm sztywno zamocowanych w fundamencie oraz z rygli 15x17.5 cm. Rygle polaczone sg ze stupami na
sztywno. Ukfad ram potgczony jest ptatwiami 15x17.5 cm w miejscu stupéw oraz 10x12.5 w polach pomiedzy
stupami. Potgczenia ptatwi z ryglami sg przegubowe.

Model obliczeniowy konstrukcji
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Numeracja weztéw i pretéw
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111.3.3. Wykresy sit wewn etrznych

-1.05

0.83

009 |

1.2

- Obwiednia momentow obliczeniowych MZ [kN/m]
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| -0.00 |

-0.00 I

0.00 0.00

0.00 [-0.00] [0.00]

- Obwiednia momentéw obliczeniowych MY [kN/m]

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.K KONSTRUKCYJNA 27




PW

28

"ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”

- Obwiednia sit th gcych obliczeniowych FZ [kN]
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0.81

|-085] [-035

- Obwiednia sit osiowych obliczeniowych FX [kN]
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111.3.4. Wymiarowanie pr etow

Poz. 1 Rygiel

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 29 RYGIEL PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /14/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.50 + 5*1.35

MATERIAL
C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 150x175

ht=0.175 m Ay=0.0121 m2 Az=0.0141 m2 Ax=0.0263 m2
bf=0.150 m ly=0.0001 m4 1z=0.0000 m4 x=0.0001 m4
Wely=0.0008 m3 Welz=0.0007 m3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N = 0.43 kN W =4.77 kN
Mz = 2.26 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.02 MPa Tau y,d = 0.27 MPa
Sig m,z,d = 3.45 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d =11.31 MPa fv,d = 1.35 MPa
fm,z,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.70 khz = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,z,d/f m,z,d = (0.0RBL)"2 + 3.45/12.92 = 0.27 <1.00 [4.1.7(1)]
Tauy,d/f v,d = 0.27/1.35 = 0.20 < 1.00  [4.1(8)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i Ugigcia

ufin,y =0.2 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.ihc Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5
ufin,z=0.0cm < ufin,max,z=_L/200.00 = 1rhc Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5
ufin,yz =0.2 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = T Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !'!!
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Poz. 2 Stup

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA: '
PRET: 11 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /13/ 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 150x150

ht=0.150 m Ay=0.0113 m2 Az=0.0113 m2 Ax=0.0225 m2
bf=0.150 m ly=0.0000 m4 1z=0.0000 m4 [x=0.0001 m4
Wely=0.0006 m3 Welz=0.0006 m3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =5.02 kN Wy = 3.86 kN
Mz = 3.41 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.22 MPa Tau y,d = 0.26 MPa
Sig m,z,d = 6.07 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d = 11.31 MPa fv,d = 1.35 MPa
fm,z,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.70 khz = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
l l

20 | wzgledem osi y przekroju zn | wzgledem osi z przekroju
ly=2.74m Lam,y = 126.55 Iz=2.74m Lam,z = B%.
Lamrel,y =2.15 ky =2.97 Lamrel,z =2.15 kz 92.
lc,y=5.48m ke,y =0.20 Ic,z=5.48 m kc,z=0.20

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + Sig m,z,d/f m,z,d = 0/@R20*11.31) + 6.07/12.92 = 0.57 <1.00 [4(3)]
Tau y,d/fv,d =0.26/1.35=0.19<1.00 [4.1(8)1

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

F_ Przemieszczenia

vXx=0.5cm < v max,x=L/150.00 =1.8 cm Zwekygfivano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00
vy=0.0cm < v maxy=L/150.00 =1.8 cm Zwekygfivano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00

Profil poprawny !!!
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Poz. Ptatew 1

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:
PRET: 25 Belka drewniana_23PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L =0.88 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /26/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 150x175

ht=0.175 m Ay=0.0121 m2 Az=0.0141 m2 Ax=0.0263 m2
bf=0.150 m ly=0.0001 m4 1z=0.0000 m4 [x=0.0001 m4
Wely=0.0008 m3 Welz=0.0007 m3

SIitY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 0.65 kN*m
Mz = -0.09 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 0.85 MPa
Sig m,z,d = 0.14 MPa

WYTRZYMALO SCI
fm,yd=12.92 MPa
fm,z,d =12.92 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.70 khy = 1.00 khz =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig m,y,d/f m,y,d + km*Sig m,z,d/f m,z,d = 0.85/32.+ 0.70*0.14/12.92 = 0.07 < 1.00 [4.1.5(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 0.&¢ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*3 + 1(1+0.3)*5
ufin,z=0.0cm < ufin,max,z=L/200.00 =018 ¢ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5
u fin,yz = 0.0 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = @& Zweryfikowano

Profil poprawny !'!!
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Poz. Ptatew 2

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA:
PRET: 20 Belka drewniana_2@PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.88m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /26/ 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: KRAW 100x125

ht=0.125 m Ay=0.0056 m2 Az=0.0069 m2 Ax=0.0125 m2
bf=0.100 m ly=0.0000 m4 1z=0.0000 m4 [x=0.0000 m4
Wely=0.0003 m3 Welz=0.0002 m3

SIitY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 1.09 kKN*m
Mz = -0.18 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 4.20 MPa
Sig m,z,d = 0.85 MPa

WYTRZYMALO SCI
fm,y,d=13.40 MPa
fm,z,d = 14.01 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.70 khy = 1.04 khz = 1.08

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig m,y,d/f m,y,d + km*Sig m,z,d/f m,z,d = 4.20/48.+ 0.70*0.85/14.01 = 0.36 <1.00 [4.1.5(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

o e

Ugigcia
ufiny =0.1 cm < ufin,max,y = L/200.00 = 0.8h¢ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*3 + 1(1+0.3)*5
ufin,z=0.2 cm < ufin,max,z = L/200.00 = 0@ ¢ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+2)*1 + 1(1+2)*2 + 1(1+0.3)*4 + 1(1+0.3)*5
u fin,yz = 0.2 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = @& Zweryfikowano

Profil poprawny !'!!
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Poz. 5 Zakotwienie stupa

Reakcje podporowe w uktadzie lokalnym miarodajne d

0 wyboru zakotwienia stupa

Wezel/ FX (kN) FY (kN) |FZ(N) MX(kNm) MY (kNm) [MZ (kNm) Definicja

Przypadek

11/SGN/14 1.39>> -0.00 6.64 0.00 2.12 0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.50 + 5*1.35
11/SGN/11 -0.96<<  |0.00 -1.56 -0.00 -1.64 0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50
11/SGN/13 -0.66 0.00>> 2.19 -0.00 -1.30 0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
11/SGN/12 1.08 -0.00<<  2.89 0.00 1.78 -0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
11/SGN/26 1.32 -0.00 6.84>> 0.00 1.99 0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50
11/SGN/11 -0.96 0.00 -1.56<<  |-0.00 -1.64 0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50
11/SGN/14 1.39 -0.00 6.64 0.00>> 2.12 0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.50 + 5*1.35
11/SGN/11 -0.96 0.00 -1.56 -0.00<< -1.64 0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50
11/SGN/14 1.39 -0.00 6.64 0.00 2.12>> 0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.50 + 5*1.35
11/SGN/11 -0.96 0.00 -1.56 -0.00 -1.64<< 0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50
11/SGN/25 -0.52 0.00 2.83 -0.00 -1.09 0.00>> 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.35 + 5*1.50
11/SGN/12 1.08 -0.00 2.89 0.00 1.78 -0.00<< 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
13/SGN/12 3.43>> 0.00 1.59 -0.00 3.07 -0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
13/SGN/13 -3.86<<  |-0.00 5.02 0.00 -3.41 0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
13/SGN/12 3.43 0.00>> 1.59 -0.00 3.07 -0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
13/SGN/13 -3.86 -0.00<<  5.02 0.00 -3.41 0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
13/SGN/26 2.74 0.00 5.75>> -0.00 2.47 -0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.35 + 5*1.50
13/SGN/4 -0.06 -0.00 1.02<< -0.00 -0.05 -0.00 1*0.90 + 2*0.90

13/SGN/11 -3.55 -0.00 1.19 0.00>> -3.16 0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50
13/SGN/14 3.13 0.00 5.42 -0.00<< 2.81 -0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.50 + 5*1.35
13/SGN/12 3.43 0.00 1.59 -0.00 3.07>> -0.00 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
13/SGN/13 -3.86 -0.00 5.02 0.00 -3.41<< 0.00 1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.50 + 5*1.35
13/SGN/11 -3.55 -0.00 1.19 0.00 -3.16 0.00>> 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50
13/SGN/14 3.13 0.00 5.42 -0.00 2.81 -0.00<< 1*1.10 + 2*1.20 + 4*1.50 + 5*1.35

Stupy zamocowa ¢ w fundamencie z pomoc g podstaw stupowych metalowych firmy SIMPSON Strong- Tie
typu CMR - A, ktére zapewniaj a petne utwierdzenie stupa.

Fundamenty wykona ¢ jako betonowe o wym 40x40x100 cm z betonu B25, zbr
mionami d=8mm co 15 cm. Otulina zbrojenia 5¢cm.

ojone 4 pr etami d=12 i strze-

- koniec obliczen -
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CZESC RYSUNKOWA

Projekt — Mata architektura — wiata centralna — blachy weztowe
Projekt — Mata architektura — wiata autobusowa — blachy weztowe
Projekt — Mata architektura — wiaty — momentowa podstawa stupa
Projekt — Mata architektura — wiaty — potgczenie ptatwi z ryglem
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