OPRAWA KONWENCJONALNA

ZASTOSOWANIE:

skwerow oraz ciggow komunikacyjnych.
BUDOWA | MONTAZ:

- korpus oprawy: odlew aluminiowy,

OSPRZET:

-elektromagnetyczny lub elektroniczny,
- oprawa moze by¢ stosowana ze
zrodtami sodowymi, metalohalogenkowymi.
DANE TECHNICZNE:
- zasilanie ~230V/ 50Hz,

- stopien IP 44 — czes¢ elektryczna,

- stopien IP 66 — czes¢ optyczna,

- stopien IK 08,

- klasa ochronnosci | lub I,

- powierzchnia boczna SCx — 0,18m2,
- waga 9kg.

Oprawa wystepuje rowniez w wersji ledowej.
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- optyka: anodyzowane aluminium wysokiej czystosci,
- klosz oprawy przezroczysty z tworzywa sztucznego PMMA,

- montaz zwieszany na koronie, wysiegniku o zakonczeniu 3 /4 x 50mm.

Przeznaczona jest miedzy innymi do oswietlenia drég, ulic, terenéw otwartych, parkéw,
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Typ irédta swiatta Moc [W] Trzonek
70 E27
wysokoprezne lampy 100 E40
sodowe ST/SE 150 E40
250 E40
' 70 E27
wysokoprezne lampy 100 £40
metalohalogenkowe
MT/ME 150 E40
250 E40




