UWAGI:
1.

Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie
z pozostatg czescig dokumentaciji
oraz projektami branzowymi
Wszystkie zastosowane elementy
muszg posiada¢ wymagane
przepisami atesty higieniczne i
bezpieczenstwa.

Drewniana konstrukcja wiaty
zabezpieczona do 3 klasy
zagrozenia zgodna z PN-EN335-1
oraz przeciw korozji biologicznej
zgodnia z instrukcjg ITB 355/98
Konstrukcja drewniana
impregnowana przeciwpozarowo
do stopnia NRO

Wymalowanie konstrukcji
drewnianej, podbitek oraz innych
elementéw drewnianych w kolorze
biatym

Elementy oznaczone jako P1,
P2,P3, K1, K2 wykona¢ jako
elementy giete o promieniu
podanym zestawieniu elementow
drewnianych
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Wspétpraca:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH - WIATA CENTRALNA
NR | SYMBOL NAZWA WYSOKOSC [m] | SZEROKOSC [m]| DLUGOSCE [m] | ILOSC POLE PRZEKROJU [m?] | DLUGOSC LACZNA [m] | OBJETOSC [m® | KLASA DREWNA
1 S1 stup 0,15 0,15 2.8 8 0.0225 22.40 0.5040 C24
2 S2 stup 0,15 0,15 3,25 8 0.0225 26.00 0.5850 C24
3 S3 stup 0,15 0,15 3,85 8 0.0225 30.80 0.6930 C24
4 R1 rygiel 0,175 0,15 5,05 8 0.0263 40.40 1.0605 C24
ptatew
5 P1 (promien giecia 5,92 m) 0,175 0,15 18,93 1 0.0263 18.93 0.4969 C24
ptatew
6 P2 (promien giecia 2.92 m) 0,175 0,15 9,80 1 0.0263 9.80 0.2573 C24
ptatew
7 P3 (promien giecia 1,42 m) 0,175 0,15 5,25 1 0.0263 5.25 0.1378 C24
8 P4 ptatew 0,125 0,10 1,96 4 0.0125 7.84 0.0980 C24
9 P5 ptatew 0,125 0,10 1,60 4 0.0125 6.40 0.0800 C24
10 P6 ptatew 0,125 0,10 0,98 4 0.0125 3.92 0.0490 C24
11 P7 ptatew 0,125 0,10 3,0 2 0.0125 6.00 0.0750 C24
12 P8 platew 0,125 0,10 2,42 2 0.0125 4.84 0.0605 C24
13 P9 platew 0,125 0,10 1,48 2 0.0125 2.96 0.0370 C24
krawedziak
14 KA1 (promien giccia 2,87 m) 0,03 0,05 4,70 25 0.0015 117.50 0.1763 Cc24
krawedziak
15 K2 (promiefh giecia 2,87 m) 0,03 0,05 3,70 26 0.0015 96.20 0.1443 C24
SUMA 4.45
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH - WIATA AUTOBUSOWA
NR | SYMBOL NAZWA WYSOKOSC [m] | SZEROKOSC [m] | DLUGOSC [m] | ILOSC | POLE PRZEKROJU [m? | DLUGOSC LACZNA [m] | OBJETOSC [m® | KLASA DREWNA
1 S1 stup 0,15 0,15 2,95 7 0.0225 20.65 0.4646 C24
2 S2 stup 0,15 0,15 3,40 7 0.0225 23.80 0.5355 C24
3 R1 rygiel 0,175 0,15 2,60 7 0.0263 18.20 0.4778 C24
platew
4 P1 (promiert giecia 30,38 m) 0,175 0,15 3,60 1 0.0263 3.60 0.0945 C24
platew
5 P2 (promier giecia 28,28 m) 0,175 0,15 3,40 1 0.0263 3.40 0.0892 C24
6 P3 platew 0,125 0,10 1,70 2 0.0125 3.40 0.0425 C24
krawedziak
7 K1 (promiefs giecia 30,53 m) 0,03 0,05 3,60 24 0.0015 86.40 0.1296 C24
SUMA 1.83
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