LEGENDA

Elementy projektowane

Ill

Granica opracowania

Projektowane krawezniki

Projektowane krawezniki wtopione

Projektowane obrzeza wtopione

ICiggi piesze zlokalizowane na dziatkach
lprywatnych

lpo za zakresem opracowania

Projektowany uktad brukarski 1 - kostka
betonowa szlachetna, jasno szara

Projektowany uktad brukarski 2 - kostka
betonowa szlachetna, ciemno szara

Projektowany uktad brukarski 3 -
nawierzchnia betonowa

Projektowany uktad brukarski 4 - kostka
betonowa wielkogabarytowa szara

Projektowany uktad brukarski 5 - kostka
granitowa czarna

Projektowany uktad brukarski 6 - kostka
betonowa szara

Projektowana nawierzchnia biologicnie
czynna - trawnik

Projektowane nasadzenia w postaci traw
ozdobnych

Projektowany uktad brukarski 7 - kostka
betonowa azurowa szara (nie stanowi
ciagu pieszego - ozdobne
zagospodarowanie nawierzchni rynku)

Projektowana wymiana warstwy
wierzchniej drogi asfaltowej

Projektowane nasadzenia zieleni wysokiej
- Robinia Akacjowa 'Umbraculifera’
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera

Projektowana wiata zadaszona z tawkg

Projektowana pergola niezadaszona

Projektowane tawki oraz pojemniki na
odpadki

/////I_..ﬁ Projektowane stojaki rowerowe
—Zg1 Projektowane zegary wolnostojgce
Q.m ! Projektowane stupy ogtoszeniowe

*S2 Projektowane stupy kierunkowe
~—S3 Projektowane stupki odgradzajgce
/n.] Projektowane tablice informacyjne

Projektowane lampy o$wietleniowe

Projektowane lampy o$wietleniowe

Projektowane miejsce pod czasowg
lokalizacje choinki swigtecznej - jodta
kaukaska (Abies nordmanniana)

Projektowany zdroj / pompa reczna

Projektowany klomb

LEGENDA (instalacje sanitarne):

H1 - wymiana hydrantu podziemnego Dn80 wraz z zasuwa hydrantowg
Dn80, obudowg do zasuw i skrzynkami ulicznymi (skrzynki duze) X=5603050

H2 - wymiana hydrantu nadziemnego Dn80 wraz z zasuwag hydrantowag Y=7390100
Dn80, obudowg do zasuw i skrzynkami ulicznymi (skrzynki duze)

H3 - wymiana hydrantu podziemnego Dn80 wraz z zasuwg hydrantowg
Dn80, obudowg do zasuw i skrzynkami ulicznymi (skrzynki duze)

z - wymiana zasuwy sieciowej Dn100 wraz z obudowg do
zasuw i skrzynka uliczng (skrzynka duza)

2-4,7-17, - wymiana przytaczy wodociggowych wraz z zasuwami

19-21, 23 domowymi, obudowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi w

(skrzynki duze) }I—Y\"\ﬂun.wv
Uwagi:

- Przy wymianie nalezy zachowaé obecna $rednice przytaczy i armatury.
wPE Dn20 .
- przytgcze wodociggowe
ks160

Wp1 - wpust podworzowy, kl. B125

|

12471

- przytacze kanalizacji sanitarnej wﬂl m_<o |
|

r—RIV

1246
a 39

sz - zbiornik bezodptywowy 393.8

ZD - zdr¢j uliczny
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- zasuwa klinowa z migkkim uszczelnieniem, Dn25

SW - studnia wodomierzowa —
z
4 - wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC 110mm \

Uwagi:

- w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty ziemne
wykonywaé recznie;

- w przypadku posadowienia nowoprojektowanych sieci powyzej strefy
przemarzania naleze je dociepli¢, np. keramzytem;

LEGENDA (instalacje elektryczne):

R Oprawa o$wietleniowa podwdjna montaz na stupie typu...,
h=?m, ztgcze stupowe 1ZK/2

L2 Oprawa o$wietleniowa pojedyrncza montaz na stupie typu...,
h=?m, ztacze stupowe 1ZK/2 _

x Do likwidacji
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=} Rozdzielnica elektryczna
zmm_ox Rozdzielnica elektryczna - zasilanie choinki
Uwagi:
- Cze$¢ podziemna stupdw zabezpieczy¢ izoplastem R, a wszystkie potgczenia
Srubowe wazeling techniczng
- W stupach zastosowa¢ system potgczen/ztgcze stupowe IZK/2
- W wykopie dodatkowo utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i potaczy¢ ze stupami
rezystancja uziemienia R<10 Ohm
- Pod drogg, chodnikiem oraz na skrzyzowaniu z sieciami kabel prowadzi¢ w
rurze ochronnej typu DVK 110
- Prace ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

LEGENDA (telekomunikacja):
—_——— —— Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa z rur RHDPEp @110/6,3
Teletechniczna studnia kablowa
® Numer studni kablowej
Rura ostonowa dwudzielna A PS

* Do likwidacji

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

ID zg?oszenia: 6640.8.943.2015

Wojewddztwo: slgskie

Powiat: zawierciariski

Jedn. ewid: 241609_2 Wtodowice
Obreb: 0008 Wtodowice

Obiekt: Wtodowice Rynek

Sekcje mapy zas: 7.136.7.07.3.4, 7.136.7.12.1.2 O

Wykonawca:

Data wykonania: 13.07.2015r. ;

Kabel elektroenergetyczny 1 kV _ 7.136.7.12.1.2
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Linie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

o niskiej intensywnosci zabudowy

tereny zabudowy ustug publicznych kultu religijnego

tereny zabudowy ustug publicznych oraz komercyjnych

tereny zieleni urzqdzonej

tereny komunikacji — drogi publiczne — ulice i drogi lokalne ¥Ry 2900
tereny komunikacji — drogi publiczne — ulice i drogi dojazdowe A (RRd0o
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strefa GZWP — ochrony Gornojurajskiego Gtdwnego Zbiornika Wéd Podziemnych

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich "2000/7”.
Ukfad wysokosciowy Kronsztadt 86.

389.89

| -

Granice dziatek wniesiono na podstawie materiatéw ewidencji gruntdéw, bez ustalania stanu prawnego w terenie

Nie ostalano obcigzeri zwiqzanych ze stuzebnosciq gruntéw.
Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nieujawnionych na mapie.
Zakres aktualizacji mapy.
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