ptatwie 17,5x15 cm

widoczny rgbek

_m@ﬂmm m.n.p.m

krawedziaki 12,5x10 cm
obrébka blacharska
Wzmocnienie z blachy ocynkowanej
397,08 m.n p.m gr. 4mm, montowanej wewnatrz
| krawedziakéw po ich rozcieciu.
(blacha weztowa 2 - W2)
- Wzmochnienie z blachy ocynkowane;j - -
L r. 4mm, montowanej wewnatrz
krawedziaki 3x5 cm = mﬂms\@awmmxoé po ich _SNQ@M_:. Sruby M12 150mm k. 4.8 ocynkowane
- (blacha weziowa 1 - W1) z podktadkami do drewna $rednicy 3d=36mm
| —— Sruby M12 150mm kI. 4.8 ocynkowane
[= : . . _
stupek 15x15 cm o z podktadkami do drewna $rednicy 3d=36mm
= ,—S1 .\\| S2
®
3]
<
AP s
N :40 [
N [=
[=
[=
momentowa podstawa stupa CMR-A150 o
pomalowana na kolor biaty 8~
9 /m/ 1
[=
[=
A Y]
(= [Te]
.u-/. _wwﬁww m-n-p-m I 394,33 m.n.p.m
_ e [
_b_____a__ b___a___,_________ [ [ T [T T T 1T 71
g < B —4 = < Eay —
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N— stopa fundamentowa zelbetowa |_
_ _u%o: C 20/25 W8 zbrojony konstrukcjg stalowg A 1l N ak $12 _
} strzemiona stal A [l N ¢8 | |
: 40 _m@w.s m.n.p.m
NN _ _——chudy beton 10 cm _
Blacha aluminiowa powlekana, w kolorze ciemno 0.55 cm kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) 8 cm
szarym zblizonym do RAL 7016, na rabek stojacy ’
odsypka piaskowa
Warstwa separacyjna 0,2 mm podsypap - 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20
Ptyta OSB 2,2cm \— stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm cm
konstrukcja - platwie 15x15 cm oraz krawedziaki 10x5 15 warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu
cm - rozpiete miedzy ramami konstrukcji cm niewysadzinowego lub mieszanki kruszywowej 28 cm
taty drewniane 2,5x2 cm w rozstawie co 50 cm 2,5cm Omm.vmmw\o. _Avm.w_s\o_o_u@ :
- stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa,
deskowanie 2cm C04/05) 20 cm

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac¢ tacznie
z pozostatg czescig dokumentaciji
oraz projektami branzowymi

2. Wszystkie zastosowane elementy
muszg posiada¢ wymagane
przepisami atesty higieniczne i
bezpieczenstwa.

3. Drewniana konstrukcja wiaty
zabezpieczona do 3 klasy
zagrozenia zgodna z PN-EN335-1
oraz przeciw korozji biologicznej
zgodnia z instrukcjg ITB 355/98

4. Konstrukcja drewniana
impregnowana przeciwpozarowo
do stopnia NRO

5. Wymalowanie konstrukcji
drewnianej, podbitek oraz innych
elementéw drewnianych w kolorze
biatym

6. Elementy oznaczone jako P1, P2,
K1, wykona¢ jako elementy giete o
promieniu podanym zestawieniu
elementéw drewnianych
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