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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywmagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t montaowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimafggi w ramach
Przebudowy budynku przedszkola z przeznaczeniemmaget oddziatowe przedszkole w
Wtiodowicach, dz. nr 295/7.

Specyfikacja techniczna (STWIOR) jest stosowana jdgkument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji powsszych rob6t. Okrdenia podane w niniejszej STWIOR ggodne z
obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonaniadb@oru robét budowlano-
montaowych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robot budowlahyoraz robét i materiatow
zwigzanych z wykonaniem niegtinych instalacji_elektrycznych, ungbwiajgcych prag
uktadow wentylacji mechaniczne i klimatyzacjij.

Zakres robot objetych specyfikac.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie bramwych robo6t oznaczonych w pkt 1.
W zakres prac wchodzi:
* Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
* Wykonanie robot budowlanych moatavych i demontzowych zwiazanych z ww.
instalacjami,
* Pomontaowe sprawdzenie, uruchomienie i reguadgtadow.
* Sporadzenie dokumentacji powykonawczej.
» Opracowanie instrukcji obstugi dla wybudowanychtegsw.
» Szkolenie personeluzytkownika.

Okreslenia podstawowe

Uzyte wymienione potrie] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontoakych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycAmglaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
Ksiazka obmiarow - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicae szkicdw i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w
ksiazce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentac]
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prdezyniera/Kierownika
projektu.
Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs¢ terenu budowy.
Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.



Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddavlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich $dio (przedmiarem) w kolejriwi
technologicznej ich wykonania.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jeg@scz mapca na celu usuetie powietrza
Zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxeietewrtrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja ldaca wynikiem dziatania ugdzen mechanicznych wprowadaalych powietrze
w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzdzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych &faych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z t@sswaniem nawiewnikOw i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych wltdw — intensywngéci wymian
powietrza, dinienia, czystéci, temperatury, wilgotniei wzglednej, pedkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywaniailud

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza ckoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogoét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyyciu srodkéw technicznych magych na celu zmianjednej lub
kilku wielkosci charakteryzujcych jakac¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegag na podwyszeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stdace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegage na usuwaniu z niego zanieczysacgetych lub ciektych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane\Wgane powietrze.

Filtr powietrza

ZespoOt oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepta stigacy do ogrzewania powietrza.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamkrtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwiobudow przestrzeni
przez ktog przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w anizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalzyj na
zamkngcie lub regulag strumienia powietrza przez zmioporu powietrza.



Thumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego dagapwietrzra wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespot przez ktory powietrze doptywansmtylowanej przestrzeni.

Zakres robot objetych specyfikacp.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwuszystkie czynnei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie bramwych robot oznaczonych w pkt 1.
W zakres prac wchodzi:
Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Wykonanie rob6t budowlanych moatavych i demontzowych zwihzanych z ww.
instalacjami,
Pomontaowe sprawdzenie, uruchomienie i regudadgtadow.
Sporadzenie dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie instrukcji obstugi dla wybudowanychtegsow.
Szkolenie personeluzytkownika.

Okreslenia podstawowe

Uzyte wymienione potriej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontoakych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngdada autorem dokumentacii
projektowej.
Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicae szkicow i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w
ksiazce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentac]
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prdezyniera/Kierownika
projektu.
Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim roboét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs¢ terenu budowy.
Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dcayce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddowvlanych.
Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.



Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdio (przedmiarem) w kolejriwi
technologicznej ich wykonania.
Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegagscz mapca na celu usuetie
powietrza zuaytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.
Wentylacja mechaniczna

Wentylacja lgdaca wynikiem dziatania uszlzen mechanicznych wprowadzajych
powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji

Zestaw urzdzen, zespotow i elementoéw wentylacyjnych gtaych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziatl powietrza w wentylowanej przestrzeni ztasswvaniem nawiewnikOw i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych wldw — intensywng&ci wymian
powietrza, dinienia, czystéci, temperatury, wilgotniwi wzglednej, pedkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywaniailud
Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza ckoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni, na 0g6t z zastosowaniemvpozéw.
Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyzyciu srodkéw technicznych magych na celu zmian
jednej lub kilku wielkdci charakteryzujcych jaka¢ i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza pole@gag na podwjyszeniu jego temperatury.
Wentylatory

Urzadzenia stuagce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegae na usuwaniu z niego zanieczysicagatych lub
ciektych.
Czerpnia\Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane\Wgane powietrze.
Filtr powietrza
Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepta sti#acy do ogrzewania powietrza.
Przewdd wentylacyjny

Element, o zamkrtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgowi obudow
przestrzeni przez kt@mprzeptywa powietrze.
Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w anlzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajicy na zamknicie lub regulag strumienia powietrza przez zmioporu powietrza.
Ttumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny meay na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego alifpawvietrzry wzdtwz przewodow.
Nawiewnik

Element lub zespoét przez ktéry powietrze doptywandmtylowanej przestrzeni.



Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@
dokumentagj projektows, STWIOR i poleceniami thyniera/Kierownika projektu.

Montaz kanatow, ksztaltek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem najesprawdzt, czy nie § uszkodzone oraz czy nie ma w
nich zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wiolno uywac,
zanieczyszczenia nag usurag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przélprzezsciany i stropy,

- monta elementow przégiowych wentylacji mech. Wcianach, stropach
- uszczelnienie prz&j przezsciany i stropy

- wytyczenie miejsca uf@nia nowych kanatow, ksztaltek i ydzen

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiexi plementy instalacji
- utozenie kanatow, ksztattek i wdzen

- wykonanie paiczen

W miejscach przéf przezsiciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.

Przefcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych i przy pomocy
specjalnych ksztattek przejowych.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne powinny byak uksztattowane, aby po poteniu z
urzadzeniami nie nagpowaty w nich zadne napzenia. Niedopuszczalnea sdziatania
mogce powodowéadeformacje elementow wentylaciji.

Elementy wentylacji gczone lkda ze soh przy pomocy peaiczen mufowych i
kotnierzowych. Uszczelnienie tych poker nalezy wykona& za pomog uszczelek i tam
uszczelniagjcych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze doktewgrprojektowej i dwa komplety
ST.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaglizie zawieré opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia dotyce wykonania w/w instalaciji.

Zgodnosé robot z dokumentaci projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatk dokumenty przekazane
Wykonawcy przez liyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania
okreslone w ch@éby jednym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsbwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaggla zgodne z dokumentagc]
projektowg i STWIOR.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalna sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli sau wykazyw& zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub STWIOR 1 wptynie to na niezadowadey jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasspione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykezania rob6t Wykonawcactizie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsilo przepiséw i norm dotygzych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik&@ uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynilgych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn pmahsh w nasfpstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmgarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.
Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty aprobat techniczia wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow n&rodowisko.

Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotyctych
bezpieczastwa i higieny pracy.



Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spet i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpiésizea publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktdre g w jakikolwiek
sposOb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypeltnienie wszelkich wymag@rawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwazanych
z wykonywaniem robot i w sposobagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawi@jkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@dji dostarczone] przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasge konkretne normy i
przepisy, ktore spetntamap materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisypastwowe lub odnoszsic do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewiomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu. Rinice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawc i przedi@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i ugdzenia ayte do wykonania instalacji powinna odpowiada
Polskim Normom i Normom Brammwym, a w fazie ich braku powinny ntiedecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwiezwala s¢ na zastosowanie urgdzen



innych firm niz zastosowanych w projekcie, z uwzgtinieniem takich samych
parametréw urzadzen oraz zachowaniem przygtych rozwiagzan systemowych.

Materiaty wyte do wykonania instalaciji:

(SST-IS(S-02-1.1.3)) Kratki transferowe

(SST-IS(S-02-1.1.4)) Nawietrzak okienny

(SST-IS(S-02-1.1.5)) Zawor wentylacyjny fil00

(SST-IS(S-02-1.1.6)) Zawor wentylacyjny fil25

(SST-IS (S-02-1.1.7)) Kratka 325x125

(SST-IS (S-02-1.1.8)) P.A. Kratka wentylacyjna 228%

(SST-IS (S-02-1.1.9)) P.A. Kratka wentylacyjna 328%

(SST-IS(S-02-1.1.10)) P.A. Kratka wentylacyjna 328%

(SST-IS(S-02-1.1.11)) P.A. Kratka wentylacyjna 625X

(SST-1S(S-02-1.1.12)) P.A. Filtr kanatowy fi200

(SST-IS (S-02-1.1.13)) Kratki wentylacyjne do proeldw stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 1400 mm, typ A

(SST-IS (S-02-1.1.14)) P.A. Zawor miesgaj - dostawa z central

(SST-IS (S-02-1.1.15)) P.A. Negb do zaworu mieszggego - dostawa z centgal
(SST-IS(S-02-1.1.16)) Przewody wentylacyjne z bjadalowej, prostoitne, typ A/l —
udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1800weynkowane

(SST-IS(S-02-1.1.17)) Przewody wentylacyjne z bjaskalowej, kotowe, typ B/l —udziat
ksztattek do 35%, Fi do 630 mm, ocynkowane

(SST-IS(S-02-1.1.18)) P.A. Izolacja instalacji wdatyjnej matami z wetlny mineralnej w
ostonie foli al...gr. 40mm

(SST-IS(S-02-1.1.19)) P.A. Konstrukcje wsporcze pozewody wentylacyjne -mocowanie
do stropu

(SST-1S(S-02-1.1.20)) Przepustnice jednoptaszcayenstalowe prostaitne, typ A, do
przewodoéw o obwodach do 2000 mm

(SST-1S(S-02-1.1.21)) Przepustnice jednoptaszcayencstalowe, kotowe, typ B, do
przewodow arednicach do 400 mm

(SST-IS(S-02-1.1.22)) ttumik kanatowy fi 200

(SST-1S(S-02-1.1.23)) Klapa p.p0o750x250x350

(SST-1S(S-02-1.1.24)) Klapa p.pot50x200x350

(SST-1S(S-02-1.1.25)) Klapa p.p600x200x350

(SST-1S(S-02-1.1.26)) Klapa p.adc00x200x350

(SST-1S(S-02-1.1.27)) Konstrukcja pod centralel-itdyw.

(SST-1S(S-02-1.1.28)) Centrala wentylacyjna nawi@win=3030m3/h+ automatyka
(SST-1S(S-02-1.1.29)) Centrala wentylacyjna Vn/V\850/960m3/h + automatyka
(SST-IS(S-02-1.1.30)) Podstawy dachowe stalowevke}dyp B/ll, w uktadach kanatowych,
o srednicy do 315 mm

(SST-IS(S-02-1.1.31)) Nasada kominowa, rozmiar 200

(SST-IS(S-02-1.1.35)) Wentylator dachowy Vw= 390m8160 + reg. Obrotéw+ podstawa
dachowa+ pigcien montaowy + klapa zwrotna + z€ze przeciwdrganiowe + krédie
montaowy (SST-IS(S-02-1.1.36)) Wentylator dachowy o pg#szonej odporr&ei na wys.
temp., Vw=2800m3/h, fi355mm + podstawa dachowa +ap&l zwrotna+ ztze
przeciwdrganiowe

(SST-IS(S-02-1.1.37)) Wentylator dachowy o podsaonej odporniei na wys. temp.,




Vw=490m3/h, fil80mm + podstawa dachowa + klapa ma® zhcze przeciwdrganiowe
(SST-IS(S-02-1.1.38)) Wentylator tazienkowy fil46mm

(SST-IS(S-02-1.1.39)) Wentylator tazienkowy fil18mm

(SST-IS(S-02-1.1.40)) Wentylator tazienkowy fi100mm

(SST-IS(S-02-1.1.41)) Wentylator tazienkowy fi90mm

(SST-IS(S-02-1.1.42)) Wentylator tazienkowy fi1l00mm

(SST-IS(S-02-1.1.43)) Wentylator tazienkowy fil18mm

(SST-IS(S-02-1.1.44)) Wentylator kanatowy V=420m38/regulator obrotéw
(SST-IS(S-02-1.1.47)) Nagrzewnica kanatowa elekingcfi200, Pel=6,0kW, U=3x400V,
(SST-1S(S-02-1.1.48)) Zawor wodny przelotowy praskysezny Fi 40 mm - kulowy
(SST-1S(S-02-1.1.49)) Zawor wodny przelotowy praskysezny Fi 32 mm - kulowy
(SST-1S(S-02-1.1.50)) Zawor wodny przelotowy praskysezny Fi 25 mm - kulowy
(SST-1S(S-02-1.1.51)) Zawoér regulacyjny 20mm

(SST-IS(S-02-1.1.52)) Zawor regulacyjny 32mm

(SST-IS(S-02-1.1.53)) Pompa obiegowa instalacjigs=2,64dm3/s

(SST-IS(S-02-1.1.54)) Pompa obiegowa instalacjigs=0,58dm3/s

(SST-IS(S-02-1.1.55)) Filtr siatkowy 25mm

(SST-IS(S-02-1.1.56)) Filtr siatkowy 40mm

(SST-1S(S-02-1.1.57)) Zawor zwrotny przelotowy aeliwny ocynkowany Fi 32 mm
(SST-1S(S-02-1.1.58)) Zawor zwrotny przelotowy aeliwny ocynkowany Fi 25 mm
(SST-1S(S-02-1.1.59)) Zawor odpowietraay automatyczny, Fi 15 mm
(SST-IS(S-02-1.1.60)) Ruragi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych,
nascianach budynkow, Dn 25 mm

(SST-IS(S-02-1.1.61)) Ruragi z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych,
nascianach budynkoéw, Dn 40 mm

(SST-1S(S-02-1.1.63)) Ruregji z rur stalowych instalacyjnych, o pokeniach spawanych,
nascianach budynkéw, Dn 50 mm

(SST-1S(S-02-1.1.68)) Przeje p.pa. dla rury

(SST-1S(S-02-1.1.69)) KAL.INDYW. KAL.INDYW. Koszt madzer klimatyzacii
(j.zewn.Qcht=11,2kW * szt.2 + j.wewHAcienna * szt.8)

(SST-IS(S-02-1.1.77)) Rurami miedziane chtodnicze w otulinie Dn:6,35mm
(SST-IS(S-02-1.1.78)) Ruragi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:9,5mm
(SST-IS(S-02-1.1.83)) Obudowa elementow konstryptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych, stupy pojedyncze, 2-warstwd@eQ?2 - przewody chtodnicze

3. Sprzet

Ogdlne wymaganidotyczce sprztu podano w Specyfikacji Technicznéj.00.00.00-
Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak,
tez przy wykonywaniu czynniei pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Transport




Rury

- Rury w whzkach musz by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej  diugai.

- Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowamia ksztattek nalgy unikat ich
zanieczyszczenia.

Centrale wentylacyjne

Transport central wentylacyjnych powinien odbywsx krytymi srodkami.
Zaleca s transportowanie central w griach na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Palety z elementami central wentylacyjnch powing§ bstawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchurodka transportu nie nagiito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza
si¢ transportowanie luzem, zabezpieczonych przed pesatzaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy
skladow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach prodwceAtmatueg, taczniki i
materialy pomocnicze nalg przechowywad w magazynach Ilub pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przewody wentylacyjne

1) Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtcgciach umaliwiajacych szczelne wykonanie poker poprzecznych. W
przypadku paiczen kotnierzowych odlegha ta powinna wynosico najmniej 100 mm.

2) Przegcia przewoddw przez przegrody budynku mglevykona w otworach, ktérych
wymiary @ od 50 do 100 mm wksze od wymiarOw zewdtrznych przewodéw
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izmjia Przewody na catej grubc
przegrody powinny by obtazone weta mineralm lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.

3) Przefcia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych prze@rzegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny byywykonane w sposob nie okajacy odporné¢ ogniowg
tych przegrod.

4) lzolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinnigiszczelne pakzenia wzdhiane
I poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wypogana przez producenta w wargtwchronaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nan@ na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewgtrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na
korozj w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow weoggch powinna bg
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej vejscu zamocowania.

8) Odlegt¢ migdzy przewodami lub podwieszeniami powinna ¢ bystalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymalkei i wytrzymataici przewodow wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wplywato jea szczelnéc¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszadtdonstrukciji.



9) Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukgjilowlanej powinno przendsi
obciazenia wynikajce z cezaréw:

- przewoddéw wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow sktadowych podpor lub podwiesze

10) Elementy zamocowania podpér lub podwidsde konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiecistwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego
obciazenia.

11) Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpor powinny énie
wspotczynnik bezpiechstwa roéwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego olg¢enia.

12) Poziome elementy podwieszei podpor powinny mi€ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obarenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie mkdzy ich
pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktefementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegioi migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Polaczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszepodpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego olg¢enia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty b§ zdemontowane lub wymienione, natezapewnt niezalene
ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Pomiary wentylacyjne

5.2 Otwory rewizyjne i mazliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji
1) Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu skladowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwer@ewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.
2) Elementy usztywniape i inne elementy wyposania przewoddéw wentylacyjnych
powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczeraaywodow.
3) Elementy usztywniage wewntrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostiolym
powinny mie& optywowe ksztalty.
4) Nie naley stosowa wewmntrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych st
zakarczonychsrub lub innych elementéw ktore mpgowodowé zagraenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urgdzen czyszcacych.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny sitatwo otwierd.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego naa&o przewodu wentylacyjnego, jego
wymiar powinien by rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodutylanyjnego
7) W przypadku, gdy przewiduje esidemonta elementu instalacji w celu urdovienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinig¢ przekroj kanatu wentylacyjnego;.
8) Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych wdzen:

- przepustnice

- tlumiki hatasu

- wentylatory



5.3 Wentylatory
1) Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezptepzzed przenoszeniem ich
drgax na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortydat) oraz na instalacje przez
stosowaniedcznikow elastycznych.
2) Wymiary poprzeczne i ksztattadznikdw elastycznych powinny Byzgodne z
wymiarami i ksztatltem otworéw wentylatora.
3) Dlugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynédiots L <250 mm.
4) kaczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt hcznika podczas pracy wentylatora i jedndoze aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacje wentylaciji.
5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapeévpmawidtowy kierunek obrotow.

5.4 Nawiewniki,

1) Elementy ruchome nawiewnikow powinny dyosadzone bez Iluzow, ale z
mozliwoscia ich przestawiania. Patenie ustalone powinno byutrzymywane w
sposo6b trwaty.

2) Nawiewnikow nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkod (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) ra@ych zaktocajcy wplyw na ksztalt i zasg
strumienia powietrza.

3) Nawiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

4) Przewod 4czacy sig€ przewodow z nawiewnikiem nadg prowadzé jak najkrotsz
tras, bez zldnych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) Spos6b zamocowania nawiewnikbw powinien zapéwrdogodm obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementdéw bez uszkodzenia elementow przegrody

6) Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

7) Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny doyamontowane w pozyciji
catkowicie otwartej.

5.5 Czerpnie powietrza

1) Konstrukcja czerpni powietrza powinna zabezpiécrsstalacje wentylacji przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. zastosowaalazji, daszkow ochronnych
itp.

2) Otwory wlotowe czerpni powinny ldyzabezpieczone przed przedostawanieg si
drobnych gryzoni, ptakéw,si itp.

3) Czerpnie powinny hyyzamocowane w sposéb zapew:igjwodoszczelni@ przefcia
przez dach.

5.6 Przepustnice regulacyjne

1) Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie powinny by
wyposaone w elementy unmiwiajace trwate zablokowanie zdigni nagdu w
wybranym potéeniu. Przepustnice powinny ndievyrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkntego.

2) Szczelné¢ przepustnicy zamykage] w pozycji zamkritej powinna odpowiadaco
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EXS5IL.

3) Szczelné¢ obudowy przepustnic powinien odpowiéadeo najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.



Roboty dla instalacji wentylacji mechanicznejinkhtyzaciji:
(SST-IS(S-02-1.1.1)) Przebicie otworéw w elementatietonu
(SST-IS(S-02-1.1.1)) Zabetonowanie otworéw w stobpascianach, otwory do 0,2 m2,egt
bokas¢ ponad 10 cm
(SST-IS(S-02-1.1.33)) Montaautomatyki centrali
(SST-IS(S-02-1.1.34)) (Kalkulacja Indywidualna) Oinemienie centrali
(SST-IS(S-02-1.1.46)) kal. indyw. Uszczelnieniegjsz przez strop
(SST-IS(S-02-1.1.63)) Préba szczdlrioinstalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych
(SST-IS(S-02-1.1.64)) Malowanie farlolejra elementéw metalowych, rury wodagowe i
gazowegrednica 50 mm, 2-krotne
(SST-1S(S-02-1.1.65)) Montaotulin termoizolacyjnych dla ruraggdw o sr. 25 mm,
gr.izolacji 30 mm
(SST-IS(S-02-1.1.66)) Montaotulin termoizolacyjnych dla ruraggdw o sr. 40 mm, gr.
izolacji 30 mm
(SST-IS(S-02-1.1.67)) Montaotulin termoizolacyjnych dla ruraggdw o sr. 50 mm, gr.
izolacji 30 mm
(SST-1S(S-02-1.1.70)) Jednostka wetvana - (bez ceny ugdzenia) — sam monta
(SST-1S(S-02-1.1.71)) Jednostka zewnna - (bez ceny ugdzenia) - sam monta
(SST-1S(S-02-1.1.72)) Napeltnienie wdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikdéw czynnikiem chtodniczym, wydajio5,0 tys. kcal/h R404
(SST-IS(S-02-1.1.73)) Wykonanie konstrukcji wsp@jodo zamocowania maszyn i adzen
0 masie jednego elementu konstrukcji 200 kg
(SST-IS(S-02-1.1.74)) Napetnienie wdzer i instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikdw czynnikiem chtodniczym, wydajo5,0 tys. kcal/h R404
(SST-1S(S-02-1.1.75)) Proba szczeitiourzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikéw, wydajné¢ 5,0 tys. kcal/h
(SST-1S(S-02-1.1.76)) Przedmuchanie azotemdnah i instalacji chtodniczych freonowych,
wydajnas¢ 7,5 tys. kcal/h
(SST-IS(S-02-1.1.79)) Regulatory pneumatyczne, arorggulatora tablicowego - mornta
automatyki cd..
(SST-IS(S-02-1.1.80)) Dodatek za pade odptywowe z rur PCW,atzone metogl
wciskowg, Fi 50 mm
(SST-IS(S-02-1.1.81)) Przebicie otworowseranach
(SST-IS(S-02-1.1.82)) Zamurowanie przglciany

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola dziatania
Prace wsgpne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji i kiiatyzacji naley
wykona nastpujace prace wspne:
a) Probny ruch calej instalacji wentylacji mechanigawewarunkach rénych obcizen (72
godziny);
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych,



d) Okreslenie strumienia powietrza na #dym nawiewniku, jéi to konieczne ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie gdzer zabezpieczagych;

f) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnwymaganiami projektowymi
uwzgkdnionymi w projekcie braty elektrycznej;

h) Przedtagenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych czasie regulacji
wstgpnej;

i) Przeszkolenie sih eksploatacyjnych, §& istnieja.

Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna pegiowa w kolejncici od pojedynczych uszlzea i czgsci
skladowych instalacji, przez poszczegoélne ukladgtalacji, do catej instalacji. Naig
obserwowa stabiln@¢ dziatania instalacji jako catoi. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji mechanicznej, nate dokona weryfikacji poprzednio wykonanych baganastaw
i regulacji wstpnej instalacji wentylacji mechanicznej.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b) Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnbwentylatora,
c) Dziatanie wyhcznika;
d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dzialanie systemu przeciwzanieniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczgje silnikdw napdzapcych

Kontrola dziatania wymiennikdw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych i termostatow;
b) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowy
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Doskpnas¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow;

b) Ocena przeptywoéw powietrza w pomieszczeniu jak iéwrcyrkulacji powietrza w
poszczegolnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szasterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiyg i blokad w régnych warunkach
eksploatacyjnych przy sych wartéciach zadanych regulatoréw, a w szczegédno

a) Wartcsici zadanej temperatury wewtnznej;



b) Wartcsci zadanej temperatury zewtrenej;
c) Dziatania whcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamt@niowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza,

Pomiary kontrolne
Celem pomiaroéw kontrolnych jest uzyskanie pe$enoze instalacja ogga parametry
projektowe i wielkdci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobor psdu silnika;

- Strumie objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumier objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego,

- Poziom dwicku (jezeli jest styszalny)

Zakres ilgciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych eay ustalt z Inwestorem,
a jezeli nie ma specjalnych wymageanalezry stosowéa poziom A (WTWIO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002.

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiaatsg odpowiedni wiedz i
doswiadczenie.

Przed rozpocgiem pomiaréw kontrolnych nalg okreli¢c potazenie punktow
pomiarowych, uzgodhimetody pomiarow i rodzaje przwddw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wadai:
- Strumie objetosci powietrza w pomieszczeniti20 %;
- Strumier objetosci powietrza w catej instalacii 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanega °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi5°C;
- Poziom dwicku A w pomieszczenitt 3 dB(A),

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopdci¢c do wycia tylko te materiaty, ktore
posiadaj:
1. certyfikat na znak bezpieéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:



- Polskk Norma lub aprobat technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, 7eli nie s objte certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore
spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez ST, kda
partia dostarczona do roboétedzie posiada te dokumenty, oke&ajace w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badevykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Do wykonania wentylacji mechanicznej mog& syosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiakyte do wykonania instalacji musza
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowddttaskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcjepltiaspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatdbw powinien byc dokonywany wedluymaga i w sposéb okrdony
aktualnymi normami.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyolbowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej inaiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokurgefikda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika | opatrzone dat i podpisem Wykonawcy |
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofk i
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robaot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia layniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apis& dokumentacji
projektowej,

— dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakaci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przmpadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgab

przedt@zone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twwg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob eigty w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jak@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lada
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jak@ci. Dokumenty te stanowi
zakhczniki do odbioru rob6t. Winny Ry udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 1 - 3
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzeciminénumowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f)  korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanved
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.




Wszelkie dokumenty budowyc¢la zawsze dogpne dla Ilayniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do waglu nhazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym  pdamieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanyabot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wygkavcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji tyniera/Kierownika
projektu na gimie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztaécia wymagalm do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkveym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymigda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jali STWIOR wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone diug@iowo, kxda mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych
robat, jak te przy wykonywaniu czyném pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Sprawdzenie kompletnéci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletwmd wykonania prac jest wykazanie, ze w pehni
wykonano wszystkie prace zygane z monteem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie
zgodndci ich wykonania z projektem, oboyziujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadzi nastpujace czynneci:



a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych insfalaentylacji z zestawieniem
projektowym, zarbwno w zakresie materiatow, jakoiséi oraz jgli jest to konieczne w
zakresie wigciwosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji@owizujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogpndsci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzglu na dziatanie,
czyszczenie i konserwag]

d) Sprawdzenie czysfoi instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalacji
wentylacji mechanicznej,

8.1.1 Badania ogolne
a) Doskpnasé dla obstugi;
b) Rozmieszczenie i daginas¢ otwordéw do czyszczenia wdze | przewodow;
c) Kompletng¢ znakowania;
d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji ciepiny
e) Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;
f) Zainstalowanie urmzer, zamocowania przewoddéw itp. w sposéb nie powamuj
przenoszenia drga
g) Srodkéw do uziemienia uggzei i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatorow i innych centralnychadean wentylacyjnych
a) Sprawdzenie czy elementy wdzenia zostaty patzone w prawidtowy sposoéb;
b) Sprawdzenie zgodidoi tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;
d) Badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzeh i tacznikdéw elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;
g) Sprawdzenie prawidtoweai obracania siwirnikow w obudowie;
h) Sprawdzenie naggow pasow klinowych;
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasbwyc
]) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;
[) Sprawdzenie zgoddoi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tataice
znamionowej.

8.1.3 Badanie wymiennikow ciepta
a) Sprawdzenie zgoddoi tabliczek znamionowych z projektem;
b) Sprawdzenie szczeléa zabudowania w obudowie;
c) Sprawdzenie czy niema uszkodze
d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;
e) Sprawdzenie, czy zainstalowanoadzenie przeciwzamegniowe.

8.1.4 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkaei, materiatu i konstrukcji zaluzji zewrtrznych z danymi
projektowymi.




8.1.5 Badanie przepustnic regulacyjnych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.6 Badanie sieci przewodéw
a) Badanie wyrywkowe szczelda polczer przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pegidne z projektem.

8.1.7 Badanie nawiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenieavdpda danym projektowanym.

8.1.8 Badanie elementdw requlacji automatyczneaf sterowniczych

a) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

b) Sprawdzenie kompletdoi i rozmieszczenia regulatoréw;
c) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgaedna projektem elektrycznym a w
szczegolnéci:

- umiejscowienia, dogpu;

- rozmieszczenia gZci zasilapcych i czsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieaze

- wentylacji;;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemiania;

- schematéw patzer w obudowach.

8.1.9 Wykaz dokumentow dotygzych podstawowych danych eksploatacyjnych:
a) Parametry powietrza wewtnznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zesranego (lato, zima);
c) Strumier powietrza zewetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum)
d) Liczba wytkownikow;
e) Czas dziatania,
f) Obciazenie cieplne pomieszaze
g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywievmyc
h) Poziom dwicku A w pomieszczeniu oraz pozionawvadeku A przy czerpni powietrza;
i) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

8.1.10 Wykaz dokumentow inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzglniajace elementy wypogania regulacji automatyczneyj;
c) Schematy regulacyjne zawieteg schemat rurcgyow (schemat oprzewodowania
odbiornikéw);
d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawiecag schematy oprzewodowania
odbiornikéw;
e) Dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie zainstalowanychydaen i
elementow (w tym certyfikaty bezpiecdmstwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotygzych nadzoru nad moriam (ksiazka budowy).




8.1.11 Dokumenty dotygze eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzagy prawidiowe przeszkolenie gl eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacji mechanicandyudynku;
b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowytdtalaci;
d) Wykaz elementow skladowych wszystkich adzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterugce, regulatory, styczniki, wytzniki);

9.. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] kdzie uwzgednia
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowd:
robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych
zawartych w STWIOR obejmuje wszystkie warunki dlore w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budme! (Dz. U. Nr 106/00 po0z.1126,
Nr 109/00, poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 znéjszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2002 sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej

3. .Warunki techniczne wykonania i odbioru robd&idowlano-montzowych. Tom I,
.Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wansa 1988.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniaki@etnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ighytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690) wraz z péniejszymi zmianami,

5. PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzecpmeewodow wentylacyjnych”.

6. PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budaiwie. Wymagania”.



7. PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzewentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaentylacyjnych COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002.
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