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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycice wykonania
wewretrzjen instalacji gazowej budynk przedszkola zprmczeniem go na 4
oddziatowe przedszkola w Wiodowicach dz. nr 295/7.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimaetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczng)Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

SST - Szczego6towa Specyfikacja
Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna —

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkaykonania roboét, ich zgodééd z
Dokumentacj, ST zawiergjca ogolne wymagania wykonania i odbioru robodt,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projeltaraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28
Ustawy Prawo budowlane.
Odstepstwa od dokumentacji mog dotyczy jedynie dostosowania wewetrznej
instalacji gazowej do wprowadzonych zmian konstrukgjno-budowlanych, Ilub
zasgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku nemazliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zbitonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i ods¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogy powodowa& obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatdw i elementéw okrélonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwatdgci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalery realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zyte do wykonania przgtza musz mie¢ dokumenty
potwierdzagce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosawv budownictwie,
ponadto musg by¢ wiasciwie oznakowaneZezwala s¢ na zastosowanie urgdzen
innych firm niz zastosowanych w projekcie, z uwzgtinieniem takich samych
parametrow urzadzen oraz zachowaniem przygtych rozwiazan systemowych.
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne”
Do wykonania instalacji c.0. mady¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugposiada znak
CE lub deklaragj zgodndci odnoszcs sic do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobupdécp Inspektora



Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powiniert bipkonywany wedtug wymaga w
Sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1.Przewody

Projektowana instalacja wykonangdiie:
- z rur ,czarnych” stalowych bez szwu. wg PN-EN2@8-2:2011

- z rur polietylenowy typu PE100SDR11dn125¥1ig PN-EN-1555-2:2010
Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez

widocznych weréw i ubytkow spowodowanych korgzub uszkodzeniami.
rury i ksztattki musz posiada atest producenta orawiadectwo odbioru jakiziowego.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonaniu
instalacji gazowej w mieszkaniu obejngu;j

(SST-IS (S-05-1.1.1)) Rurami stalowe o pajczeniach spawanych, §eianach

w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm

(SST-IS (S-05-1.1.2))Ruragi stalowe o peaiczeniach spawanych, saianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm

(SST-IS-(S-05-1.1.7 ))Przsjia przezciane 25mm + pianka 2*0,6m

(SST-IS-(S-05-1.1.8)) Przejcia przédane 32mm + pianka 2*0,6m

(SST-1S-(S-05-1.1.9)) Wstawienie odgaenia z rur stalowych, Fi 15-20 mm

(SST-IS-(S-05-1.1.1.10)) Filtr do gazu 20mm

(SST-IS (S-05-1.1.1.11))Kurki gazowe przelotowe2@imm

(SST-IS (S-05-1.1.1.12))Kurki gazowe przelotowel®&imm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
instalacji gazowej w przedszkolu obejau;

(SST-IS(S-05-1.2.1.)Ruragi stalowe o pajczeniach spawanych, seianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm

(SST-IS(S-05-1.2.2)Ruraggi stalowe o paiczeniach spawanych, §eianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm

(SST-IS(S-05-1.2.3.)Ruragi stalowe 0 pajczeniach spawanych, aianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm

(SST-IS(S-05-1.2.4.)Ruragi stalowe 0 pajczeniach spawanych, aianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm

(SST-IS(S-05-1.2.5.)Ruragi stalowe 0 pajczeniach spawanych, aianach
w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm

(SST-IS (S-05-1.2.10)) Filtr do gazu 20mm

(SST-IS (S-05-1.2.11)) Filtr do gazu 25mm

(SST-IS (S-05-1.2.12)) Filtr do gazu 40mm

(SST-IS (S-05-1.2.13)) Kurki gazowe przelotowe46imm

(SST-IS (S-05-1.2.14)) Kurki gazowe przelotowe2&imm

(SST-IS (S-05-1.2.15)) Kurki gazowe przelotowe26imm

(SST-IS (S-05-1.1.16)) Przeja przez sciane 40mm + pianka 2*0,6m
(SST-IS (S-05-1.1.17)) PrZeja przez sciane 50mm + pianka 2*0,6m
(SST-IS (S-05-1.1.18)) Przeja przez sciane 80mm + pianka 2*0,6m
(SST-IS (S-05-1.1.19)) Skrzynka gazowa na zawor

(SST-IS (S-05-1.1.20)) Skrzynka gazowa 1000x900x25

(SST-IS (S-05-1.1.21)) Gazomierz G6



(SST-IS (S-05-1.1.22)) Gazomierz G16

(SST-IS (S-05-1.1.23)) Podeja obustronne do gazomierzy, §td@anach, przya
cze Fi 25 mm

(SST-IS (S-05-1.1.24)) Podeja obustronne do gazomierzy, §td@anach, przya
cze Fi 50 mm

(SST-IS (S-05-1.1.28)) Kurki gazowe przelotowe4&imm

(SST-IS (S-05-1.1.29)) Kurki gazowe przelotoweS56imm

(SST-IS (S-05-1.1.30))P.A. Detektor - metan

(SST-IS (S-05-1.1.31))Moduéa

(SST-IS (S-05-1.1.31))Sygnalizator optyczno-akczty

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczng)Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

SST - Szczego6towa Specyfikacja
Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna —

Wymagania ogolne

3. Sprzet

Ogdlne wymaganidotyczce sprztu podano w Specyfikacji Technicznéj.00.00.00-
Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”
Transport

Rury

- Rury stalowe mugzby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugasci.

- Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowamia ksztaltek nalgy unikat ich
zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach prodwceAtmatue, tagczniki i



materialy pomocnicze nalg przechowywd w magazynach Iub pomieszczeniach
zamknetych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikdaichnicznej ,Wymagania
ogllne”

Roboty rozbiérkowe
Brak
Montaz przewodow rurowych

Rurochgi stalowe 4czone kdag poprzez peajczenia spawane natomiast rukmgiz
PE za poprzez ksztattki elektrooporowe — zgodrod@wigzujagcymi normami i przepisami

Przed uktadaniem przewodow najlesprawdzt trag oraz usugé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowéa uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru), wykérmapowiednie przekucia
lub przebicia

Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadapszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb usz-
kodzonych nie wolnoaywac.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca igmia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, zatenie tulei ochronnych, utenie rur z zamocowaniem
wstepnym,

- wykonanie paktzen spawanych.

rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynosezym co najmniej 0,3%

w kierunku punktu pomiarowego. Poziome odcinki musg wykonane ze spadkami
zabezpieczapymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie gat@ionu.

W miejscach prz&f przewoddw przezsciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych padczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.

Wolng przestrzé micdzy zewsmtrzng sciam rury i wewrgtrzrg tulei nalegy wypemni
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypet@emowinno zapewdi niema@nosé
osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wieksze : 0 6-8 mm od gruko sciany lub
stropu. Przégie przez przegrody okilene jako granice oddzieleniazanowego naley wykona za
pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Montaz armatury i osprgu

Rurochgi faczone bda z armatug i osprztem za pomac pokczer gwintowanych

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychcpet wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe;.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu, wtanie ksztattek stalowych, z uszczelnieniem gwintow
materiatem  uszczelniggym, skecenie paiczenia.



Zawory, filtry gazowe o raz pozostata armatura ipoe by montowana w sposob utiwviaj acy
dostp instalatora.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@ranizolacji termicznej przewodow
musi by poddana prébie szczeku.

Glowng prolky szczelnéci instalacji gazowej naky przeprowadzi zgodnie z
Rozporadzeniem MSWIA z dn. 16 sierpnia 1999 r. “w sprawtarunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych” - DZ.U. nr 74/99.

Gtowng probe szczelnéci przeprowadza siodrebnie dla cgsci instalacji przed gazomierzem
oraz odebnie dla pozostatej ¢%ci instalacji z pominiciem gazomierza. Przeprowadza i
na instalacji nie posiadgjej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej OCzy&zcyZ
z&lepieniu kaicowek, otwarciu kurkéw i odezeniu odbiornikéw gazu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzaidargj proby szczelrigi powinno
wynosi 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jegad znajdujcej st w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagyaym wybuchem énienie czynnika probnego
powinno wynosi 0,1 MPa.

Wynik gtownej préby szczeloi uznaje si za pozytywny, jeeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si cisnienia czynnika probnego nie ngstspadek anienia.

Z przeprowadzonej gtbwnej proby szczeitiosporadza s¢ protokét, ktory powinien by
podpisany przez wiaiciela budynku oraz wykonawdnstalacji gazowe.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata inagpea gazem w okresie 6 miesy od
daty przeprowadzenia gtéwnej préby szczébnprobke te nalezy przeprowadzi ponownie.

W przypadku wydczenia jej z gmytkowania na okres dhszy niz 6 miesecy oraz jej
przebudowy Ilub remontu nalg przed przekazaniem jej dozyikowania rownie
przeprowad gtowmg probke szczelnéci.

Roboty dla czesci mieszkania:

(SST-IS (S-05-1.1.3))Malowanie farblejrg elementéw metalowych, rury wod
ciagowe i gazoweGrednica 50 mm, 2-krotne

(SST-IS (S-05-1.1.4)Préba instalacji gazowej wéwmnej na oGnienie (dla
przedstbiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemiesoyeth, Fi do 65 mm
(SST-IS (S-05-1.1.5)) Przebicie otworowsevanach z cegiea, zaprawa cem-wap,
grubobdc scian 1 cegty

(SST-IS (S-05-1.1.6))Zamurowanie przebidiany grubdci ponad 1 cety

(SST-IS (S-05-1.1.9)) Wstawienie odgaenia z rur stalowych, Fi 15-20 mm

Roboty dla czesciprzedszkola:

(SST-IS (S-05-1.2.6)) Malowanie farblejng elementoéw metalowych, rury wodo-
ciggowe i gazowesrednica 50 mm, 2-krotne

(SST-IS (S-05-1.2.7)) Proba instalacji gazowej wétkznej na cinienie (dla
przedssbiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkain Fi do 65 mm
(SST-IS (S-05-1.2.8)) Przebicie otworowsevanach z cegieda, zaprawa cem-wap,
grubaic scian 1 cegty

(SST-IS (S-05-1.2.9)) Zamurowanie przeBiany grubdci ponad 1 cegty
(SST-IS (S-05-1.2.25))Wstawienie odgaénia z rur stalowych, Fi 20 mm
(SST-IS (S-05-1.2.26))Wstawienie odgaenia z rur stalowych, Fi 25-32 mm
(SST-IS (S-05-1.2.27))Wstawienie odgaenia z rur stalowych, Fi 40-50 mm



6. Kontrola jakosci robot
Ogdélne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogoline”

Kontrola jakdci robét zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvaowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6tdagoz wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano--montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnioneslidtérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7.Obmiar robot

Ogdlne  zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robds:s
- [szt] - ilaé¢ zamontowanych ugezen,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okréda sk na podstawie rzeczywistych §ld w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawgego |
sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robot

Ogoblne  zasady odbioru robét podano  wSpecyfikacji  Technicznej
~Wymagania ogolne”

Roboty i materiaty podlegajwvarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
Odbiér materiatéw i urgdzer powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektowy

oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw ich zgodob z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentovwiadectwami jakéci, atestami, certyfikatami. W
przypadku  zastrzen co do zgodn&ci materiatu i uragdzea z zawiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta lub dostawpowinien by on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktorych $disavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatdbw i uedzer powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbiér robot




Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamaley
dokon& zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonaniahbiodu instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz nagrR@N-64/B-10400.

Odbiory medzyoperacyjne naly przeprowadzi w stosunku do nagbujacych robot:

przegcia dla przewodow przezciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy wscianach: wymiary, czys&d bruzd, zgodn& z pionem i zgodn&& z kierunkiem
W przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomycbdbiorow medzyoperacyjnych
nalezy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢é wykonania oraz  przydatforobot i elementow
do prawidlowego montal. Po przeprowadzeniu pomiarOw instalacji oraz pdaimtania
urzadzen nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesiamamiej
Zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonania rgbot

- Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatowéWiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw ngdzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze kcowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania dbllotyczcymi zmian i
odstpstw od Dokumentacji

- protokoty z m¢dzyoperacyjnych oraz realizacji postanofivie dotyczcych
usunecia  usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacje projektowej ezy uwzgedniono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiagcego

I Wykonawcy. Protokot powinien zawigra

- ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego
pomicdzy Zamawiagcym a Wykonawsg.

9. Podstawowa ptatnd¢
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”
Ptaci st za ustaloailos¢ metrow bieacych utazonych przewodéw rurowych oraz sztuk
zamontowanych ugzlzer i armatury wg cen jednostkowych robat.
Wykonawca celem skalkulowania waitojednostkowej rob6t me sk postzy¢ wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowyniablub publikowanymi w ogdlnie
dostpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, Babisib dokonéa wyceny w



oparciu o istnigjce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnychgdublikowanych
sktadnikéw cenotworczych.

10. Przepisy zwazane

. Warunki techniczne projektowania, budowy i odbigyazocagéw wykonanych z
polietylenu — Il edycja KSG sp. z 0.0. Styaz2010r.
. Warunki dotyczce wykonania gazogjow i urzdzen gazowniczych stalowych o

MOP=< 0.5MPa prace spawalnicze KSG sp. z 0.0. Vapedziernik 2007

. PN-EN 1555-1:2010- Systemy przewodow rurowych zrawe sztucznych do
przesyfania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -¢&Z1: Postanowienia ogolne

. PN-EN 1555-2:2010- Systemy przewodow rurowych zrawe sztucznych do
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