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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i
odbioru instalacji wod-kan, p.po w ramach przebudowy budynku przedszkola z
przeznaczeniem go na 4 oddziatowe przedszkole wdbWecach, dz. nr 295/7.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana gadkument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczng)Wymagania ogoélne”.

Zastosowane skroty:

WK - instalacja wod-kan i p.fg
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialnyjakos¢ wykonania robét, ich zgodséd z
Dokumentagj, ST zawierajca ogolne wymagania wykonania i odbioru roboét, egehiami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta orazzigoz art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, Warunkami technicznego wykonania i odbioru sigaistalacji wod-kan"Wyd.
COBRTI INSTAL 2003".
Odstpstwa od dokumentacji maglotyczy jedynie dostosowania instalacji wod-kan, [@.po
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanyally kasipienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemlbwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergent
zblizonych charakterystykach i trwdto. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materiatdw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowg& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizow& zgodnie z projektem wykonawczym,
~-Warunkami technicznego wykonania i odbioru siednstalacji wod-kan Wyd. COBRTI
INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisardotyczicymi przedmiotowej
instalacji.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zyte do wykonania przgeza musz mie¢ dokumenty
potwierdzagce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego storsaww budownictwie,
ponadto musgby¢ witasciwie oznakowaneZezwala se na zastosowanie urgdzen innych
firm niz zastosowanych w projekcie, z uwzgtinieniem takich samych parametrow
urzadzen oraz zachowaniem przygtych rozwiazan systemowych.
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne”
Do wykonania instalacji wod-kan, pianog by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiakyte do wykonania instalacji mugz
posiadé znak CE lub deklaragzgodndci odnoszca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Techniczne). Wykonawca uzyska przed zastos@mamwyrobu akceptagjnspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powiniert bpkonywany wedtug wymaga w
sposOb okrdony aktualnymi normami.



Zakres materiatow objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyozateriatdw do wykonania instalaciji
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji hydaavej:

Instalacja wod-kan — przedszkole:

(SST-IS (S-01-1.1.1)) Rura PEX/AL 16mm

(SST-IS (S-01-1.1.2)) Rura PEX/AL 20mm

(SST-IS (S-01-1.1.3)) Rura PEX/AL 25mm

(SST-IS (S-01-1.1.4)) Rura PEX/AL 32mm

(SST-IS (S-01-1.1.5)) Rura PEX/AL 40mm

(SST-IS (S-01-1.1.6)) Rura PEX/AL 50mm

(SST-IS (S-01-1.1.7)) Rura PEX/AL 63mm

(SST-IS (S-01-1.1.10)) Izolacja ruragdw sr.16-20mm otulinami jednowarstwowymi gr.20
mm (E)

(SST-IS (S-01-1.1.11))) Izolacja ruragdw sr.25mm otulinami jednowarstwowymi gr.20
mm (E)

(SST-IS (S-01-1.1.12)) Izolacja ruragdw sr.32mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm
(E)

(SST-IS (S-01-1.1.13)) Izolacja ruragdw sr.40mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm
(E)

(SST-IS (S-01-1.1.14) Izolacja ruragdw $r.50mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25
mm (E)

(SST-IS (S-01-1.1.15) Izolacja ruragdw $r.63mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25
mm (E)

(SST-IS (S-01-1.1.16) Ruragji stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych,
nascianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40mm

(SST-IS (S-01-1.1.17) Rura nierdzewna 42mm

(SST-IS (S-01-1.1.18) Rura nierdzewna 22mm

(SST-IS (S-01-1.1.19) Rura nierdzewna 15mm

(SST-IS (S-01-1.1.20) Izolacja ruragdw sr.15mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20
mm (E)

(SST-IS (S-01-1.1.21) Izolacja ruragdw sr.22mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20
mm (E)

(SST-IS (S-01-1.1.22) Izolacja ruragdw sr.40mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20
mm (E)

(SST-IS (S-01-1.1.23) Podeja na instalacji typu PEX 16mm

(SST-IS (S-01-1.1.24) Zawory wyptywowe, czerpalda,20 mm

(SST-IS (S-01-1.1.25) Zawory z filtrem do batetojscych i WC

(SST-IS (S-01-1.1.29) Bateria umywalkowa staj Dn 15 mm

(SST-IS (S-01-1.1.30) Umywalka pojedyncza porcehlema syfonem gruszkowym, z
syfonem z tworzywa sztucznego

(SST-IS (S-01-1.1.31) Potpostument porcelanowy rgwalek

(SST-IS (S-01-1.1.32) Ugty pojedyncze, z ptucakz porcelany - kompakt

(SST-IS (S-01-1.1.33) Wpustiekowy podiogowy PVC 110 z kratlkze stali nierdzewnej
(SST-IS (S-01-1.1.34) Wpustiekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm

(SST-IS (S-01-1.1.35) Bateria zmywakowa gtajDn 15 mm

(SST-IS (S-01-1.1.36) Zlewozmywak 1-k z blachytadj nierdzewnej

(SST-IS (S-01-1.1.37) Syfon zlewozmywakowy pojedyne tworzywa sztucznego 50 mm
(SST-IS (S-01-1.1.38) Bateria natryskowa z natsmskprzesuwnym, Dn 15 mm

(SST-IS (S-01-1.1.39) Brodzik natryskowy z tworzyszducznego kabina natryskowa
(SST-IS (S-01-1.1.40) Ugt dla 0s6b niepetnosprawnych

(SST-IS (S-01-1.1.41) Bateria umywalkowa lekaréka,15 mm - dla niepetnosprawnych
(SST-IS (S-01-1.1.42) Umywalka dla niepetnospravirgsyfonem




(SST-IS (S-01-1.1.45) Dodatek za pcitgq odptywowe z rur PCWaézone metod
wciskowg, Fi 50 mm

(SST-IS (S-01-1.1.46) Dodatek za pdiap odptywowe z rur PCWatzone metod
wciskowg, Fi 110 mm

(SST-IS (S-01-1.1.47) Ruragi z PCW, na&cianach, 4czone metoglwciskows, Fi 50 mm
(SST-IS (S-01-1.1.48) Ruragi z PCW, na&cianach, dczone metoglwciskowa, Fi 75 mm
(SST-IS (S-01-1.1.49) Ruragi z PCW, n&cianach, dczone metoglwciskows, Fi 110 mm
(SST-IS (S-01-1.1.55) Rury wywiewne, PCV, Fi 11@16

(SST-IS (S-01-1.1.56) Rury wywiewne, PCV, Fi 110/75

(SST-IS (S-01-1.1.57) Czyszczaki kanalizacyjne ¥\Plgczone metoglwciskowa, Fi 110
mm

(SST-IS (S-01-1.1.58) Czyszczaki kanalizacyjneC¥\Ptaczone metoglwciskows, Fi 75
mm

(SST-IS (S-01-1.1.59) Zawory napowietkgag 75mm

(SST-IS (S-01-1.1.60) Zawory napowietegag 110mm

(SST-IS (S-01-1.1.61) Ruragi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wetvn
budynkow, na wcisk, Fi 110 mm

(SST-IS (S-01-1.1.62) Ruragi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wetvn
budynkoéw, na wcisk, Fi 160 mm

(SST-IS (S-01-1.1.64) Podte z materiatdw sypkich, grubad 10 cm

(SST-IS (S-01-1.1.65) Nadsypka z materiatdw sypkighbdci 25 cm

(SST-IS (S-01-1.1.67) Ruragi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) oquazieniach
zgrzewanych nécianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40 mm

(SST-IS (S-01-1.1.68) przepompownia podumywalkowdllBO SURP3

(SST-IS (S-01-1.1.69) studnia schiadeajz kegéw betonowych fi800

(SST-IS (S-01-1.1.70) separator tluszczu ,V=10g4§cosadnicza)+ 260 I(separator), q=1 I/s
(SST-IS (S-01-1.1.71) Przepompowsekdéw V=380l + pompa zatapialna H=7m H20,
g=100l/min

(SST-IS (S-01-1.1.72) pompa zatapialna H=8m H20,

(SST-IS (S-01-1.1.73) mieszacz cieplej wodytkowe] DN20

(SST-IS (S-01-1.1.74) cyrkulacyjny ogranicznik tesrgiury ZTB 1/2"

(SST-IS (S-01-1.1.75) Zawory przelotowe i zwrotimstalacji wodocigowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn 15 mm

(SST-IS (S-01-1.1.76) Zawory przelotowe i zwrotimstalacji wodocigowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn 50 mm

(SST-IS (S-01-1.1.77) Zawory przelotowe i zwrotimstalacji wodocigowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn 40 mm

(SST-IS (S-01-1.1.78) Szafka na zestaw wodomierzowy

(SST-IS (S-01-1.1.79) Dodatki za wykonanie obusty@wh podej¢c do wodomierzy
skrzydetkowych, w ruroggach z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm

(SST-IS (S-01-1.1.80) Wodomierze skrzydetkowe, dam®n 40 mm , Qmax=20m3/h,
Qmin=0,055m3/h

(SST-IS (S-01-1.1.81) Zawor antyskaiowy 40mm

(SST-IS (S-01-1.1.82) Zawor antygkaiowy 32mm

(SST-IS (S-01-1.1.83) Zawoér pierwsatwa DN40

(SST-IS (S-01-1.1.84) Zestaw hydroforowy p wym=1325,

(SST-IS (S-01-1.1.85) zrkczacz wody

Instalacja p.p»- przedszkole:

(SST-IS (S-01-1.2.1) Rurag z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwintowanych,
nascianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 32 mm

(SST-IS (S-01-1.2.2) Ruragm z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwintowanych,
nascianach w budynkach
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niemieszkalnych, Dn 25 mm

(SST-IS (S-01-1.2.4) Izolacja ruragdw $r.25mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
(SST-IS (S-01-1.2.5) Izolacja ruragow sr.32mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
(SST-IS (S-01-1.2.6) Szafka hydrantowa z blachlpatey N.T. + osprzt (25)

(SST-IS (S-01-1.2.7) Zawory hydrantowe, montowaaécranie, Dn 25 mm

Instalacja wod-kan - mieszkanie:

(SST-IS (S-01-2.1.1) Rura PEX/AL 16mm

(SST-IS (S-01-2.1.2) Rura PEX/AL 20mm

(SST-IS (S-01-2.1.3) Rura PEX/AL 25mm

(SST-IS (S-01-2.1.4) Rura PEX/AL 32mm

(SST-IS (S-01-2.1.7) Izolacja ruragidw sr.16-20mm otulinami jednowarstwowymi gr.20
mm (E)

(SST-IS (S-01-2.1.8) Izolacja ruragdw sr.25mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm
(E)

(SST-IS (S-01-2.1.9) Izolacja ruragdw sr.32mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm
(E)

(SST-IS (S-01-2.1.10) Podeja na instalacji typu PEX 16mm

(SST-IS (S-01-2.1.11) Zawory wyptywowe, czerpalda,20 mm

(SST-IS (S-01-2.1.12) Zawory z filtrem do batetojscych i WC

(SST-IS (S-01-2.1.15) Bateria umywalkowa staj Dn 15 mm

(SST-IS (S-01-2.1.16) Umywalka pojedyncza porcehlema syfonem gruszkowym, z
syfonem z tworzywa sztucznego

(SST-IS (S-01-2.1.17) Potpostument porcelanowy rdgwalek

(SST-IS (S-01-2.1.18) Ugty pojedyncze, z ptuczki z porcelany — kompakt

(SST-IS (S-01-2.1.19) Bateria zmywakowa gtajDn 15 mm

(SST-IS (S-01-2.1.20) Zlewozmywak 1-k z blachytadj nierdzewnej

(SST-IS (S-01-2.1.21) Syfon zlewozmywakowy pojedyne tworzywa sztucznego 50 mm
(SST-IS (S-01-2.1.22) Pisuar pojedynczy z zaworpiuksijacym

(SST-IS (S-01-2.1.23) Bateria wannosgenna z natryskiem przesuwnym, Dnl15 mm
(SST-IS (S-01-2.1.24) Wanna stalowa lub z tworzgetaicznego, z obudaw

(SST-IS (S-01-2.1.25) Dodatek za padeg odptywowe z rur PCWaézone metodl
wciskowa, Fi 40-50 mm

(SST-IS (S-01-2.1.26) Dodatek za padeg odptywowe z rur PCWaézone metodl
wciskowg, Fi 110 mm

(SST-IS (S-01-2.1.27) Ruragi z PCW, na&cianach, 4czone metoglwciskows, Fi 40 mm
(SST-IS (S-01-2.1.28) Ruregi z PCW, nacianach,4czone metoglwciskows, Fi50 mm
(SST-IS (S-01-2.1.29) Ruragi z PCW, na&cianach, 4czone metoglwciskows, Fi 75 mm
(SST-IS (S-01-2.1.30) Ruregi z PCW, nacianach,4czone metoglwciskows, Fi 110 mm
(SST-IS (S-01-2.1.35) Zawory napowietkgag 75mm

(SST-IS (S-01-2.1.36) Zawory napowietegag 110mm

(SST-IS (S-01-2.1.37) Zawory przelotowe i zwrotimstalacji wodocigowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn 15 mm

(SST-IS (S-01-2.1.38) Zawory przelotowe i zwrotimstalacji wodocigowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn 25 mm

(SST-IS (S-01-2.1.39) Szafka na zestaw wodomierzowy

(SST-IS (S-01-2.1.41) Wodomierze skrzydetkowe, dam®n 20 mm, g max=5m3/h,
gmin=0,04m3/h

(SST-IS (S-01-2.1.42) Zawor antyskaiowy 25mm

Wymagania dla materiatéw
Do wykonania instalacji mpdpy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.



Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Bataw lub odpowiada Polskim
Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdbw powinien &ydokonywany wedtug wymagai w sposob okrdony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodoagowa ledzie wykonana z rur wodagowych polietylenowych PEX
taczonych za pomac zfaczek systemowych, z rur stalowych ocynkowanygbzdénych
poprzez paiczenia gwintowe oraz z rur ze stali nierdzewnejdzti systemowe). Instalacja
hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych ocwatch hczonych za pomac
potaczen gwintowych.

Dostarczone na budawrury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrtrz, bez
widocznych werdéw i ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodaemii

Podegcia pod armaturczerpalna

- stalowe prowadzone w bruzdach

- z tworzyw sztucznych prowadzonesaiankach dziatowych GK

Armatura

Instalacja ma hy wyposaona w typowa armatgrodcinajca oraz armatur czerpalna w
wersji dla obiektow gyteczndci publicznej (elektroniczne baterie i sptuczkiyasow). Pod
pionami cyrkulacji naley zamontowa zawory regulacyjne.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronna ruragdw rozdzielczych i pionow natg wykona z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otulimgusza posiadaaprobat techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydazazpCentralny €6dek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Ogdlne wymaganidotyczce sprztu podano w Specyfikacji Technicznéj.00.00.00-
Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpaik,
tez przy wykonywaniu czynnii pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport

Rury

Rury w wiazkach musza Hy transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypassnia do ,bialego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywéa w magazynach lub w pomieszczeniach zartioh w
pojemnikach.

Armatura

Dostarczona na budkowe armatualezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatuk

nalezy sktadowa w magazynach zamkstych.



Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaogplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalainikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okféknej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SpecyfikesghnicznejWymagania ogolne”
Montaz rurociaggow

Rurochgi stalowe ocynkowaneaé¢zone lda na gwint. Wymagania ogolne dla pctea
gwintowanych okrdone g w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odhi robét”.
Przed uktadaniem przewodoéw nate sprawdzé trag oraz usua¢é mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, maege powodowé uszkodzenie przewoddéw (np. ¢py,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecz& (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwic.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca uenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatlazenie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie pajczen.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen.

Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wolna przestize
miedzy zewnrtrznasciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnjadynie maliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu.

Dtugos¢ tulei powinna by wigksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia jf@owego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich
tulei zabezpieczagych.

Uktadanie , montai polaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z insjeugooducenta.

Montaz armatury i osprau
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczekuo.

Z proby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot

Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagoéw, przeprowadzeniu
proby szczelngri i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych
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do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiéerowykonania powyszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny kBy natazone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjnek np. przycinanie, mag by¢
prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Wykonanie robot:

Instalacja wod-kan — przedszkole:

(SST-IS (S-01-1.1.8)) Ptukanie instalacji wodggwej, w budynkach niemieszkalnych
(SST-IS (S-01-1.1.9)) Préba szczdcidnstalacji wodocigowych z rur z tworzyw
sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, ruggdéti do 90 mm

(SST-IS (S-01-1.1.26)) Przebicie otworéwsevanach z cegiet, zaprawa cem-wap, gégbo
scian 2 cegly

(SST-IS (S-01-1.1.27)) Przebicie otworéwsevanach z cegiet, zaprawa cem-wap, gégbo
scian 1 cegly

(SST-IS (S-01-1.1.28)) Zamurowanie przelciany grubéci ponad 1 cegly

(SST-IS (S-01-1.1.43)) Montgoreczy dla niepetnosprawnych do WC

(SST-IS (S-01-1.1.44)) Montgoreczy dla niepetnosprawnych do umywalki

(SST-IS (S-01-1.1.50)) Wykucie bruzd poziomychamowych na instalagjwodocagowa
(SST-IS (S-01-1.1.51)) Wykucie bruzd poziomychamowych na instalagjkanalizacyja
(SST-IS (S-01-1.1.52)) Zamurowanie bruzd instalagjdocagowej

(SST-IS (S-01-1.1.53)) Zamurowanie bruzd instalkapalizacyjnej

(SST-IS (S-01-1.1.54)) Przebicie otworow w betonie

(SST-IS (S-01-1.1.63)) Wykopy nieumocnionéctanach pionowych wykonane weytre
budynku

Instalacja p.p» przedszkole:

(SST-IS (S-01-1.2.3)) Préba szczdldidnstalacji wodocigowej, budynki niemieszkalne,
rurociagi Fi do 150 mm

(SST-IS (S-01-1.2.8)) Dodatek za wykonanie pédajdoptywowego, do zaworow
wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn 25mm

(SST-IS (S-01-1.2.9)) Dodatek za wykonanie pédajdoptywowego, do zaworow
wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy, Dn 16im

(SST-IS (S-01-1.2.10)) Przebicie otworéwsevanach z cegiet, zaprawa cem-wap, gédbo
scian 1 cegly

(SST-IS (S-01-1.2.11)) Zamurowanie przelciany grubéci ponad 1 cegly

Instalacja wod-kan - mieszkanie:

(SST-IS (S-01-2.1.5)) Ptukanie instalacji wodgawej, w budynkach niemieszkalnych
(SST-IS (S-01-2.1.6)) Préba szczdcianstalacji wodocigowych z rur z tworzyw
sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, ruggdéti do 90 mm

(SST-IS (S-01-2.1.13)) Przebicie otworowsgvanach z cegiet, zaprawa cem-wap, gédbo
scian 1 cegty

(SST-IS (S-01-2.1.14)) Zamurowanie przglciany grubdci ponad 1 cegty

(SST-IS (S-01-2.1.31)) Wykucie bruzd poziomycharmmwych na instalacji wodagjowa
(SST-IS (S-01-2.1.32)) Wykucie bruzd poziomychamowych na instalagjkanalizacyja
(SST-IS (S-01-2.1.33)) Zamurowanie bruzd instatagjdochgowej

(SST-IS (S-01-2.1.34)) Zamurowanie bruzd install@jializacyjnej

(SST-IS (S-01-2.1.40)) Dodatki za wykonanie obustyeh podejc do wodomierzy
skrzydetkowych, w ruroggach z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm

(SST-IS (S-01-2.1.43)) Demontaurocagu stalowego ocynkowanego, i 15-20mm
(SST-IS (S-01-2.1.44)) Demorntaurocagu stalowego ocynkowanego, i 25-32mm




(SST-IS (S-01-2.1.45)) Demontaaterii umywalkowej i zmywakowej
(SST-IS (S-01-2.1.46)) Demoutaaterii wannowej dwudrogowej
(SST-IS (S-01-2.1.47)) Demontpodegcia odptywowego z ruteliwnych
(SST-IS (S-01-2.1.48)) Demontamywaka kuchennego

(SST-IS (S-01-2.1.49)) Demontamywalki

(SST-IS (S-01-2.1.50)) Demoritavanny

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogoélne” . Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji wod-
kan, p.pa. powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robotdago z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymviykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnioneslldtérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robot uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7.Obmiar robot

Ogdlne  zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robdt:s
- [szt] — ileé¢ zamontowanych ugrdze,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robot okréa sk na podstawie rzeczywistych #id w powiazaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawego |
sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robot

Ogoblne  zasady odbioru robét podano  wSpecyfikacji  Technicznej
~Wymagania ogolne”

Roboty i materiaty podlegawarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
Odbioér materiatéw i urdzer powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektowy

oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw ich zgodob z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentévwiadectwami jakéci, atestami, certyfikatami. W
przypadku  zastrzen co do zgodng&ci materiatu i urzdzen z zgwiadczeniem o jakdi
wystawionym przez producenta lub dostaw@owinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza  sistosowania do rob6t materiatow, ktérych $eigvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréow materiatdw i urdzen powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbior robot
Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji wod-kan, pzpoaley dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznego wykonania i odbisieci i instalacji wod-kan. Wyd.
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COBRTI INSTAL 2003” , normami PN-92/B-01706, PN-B201707 oraz PN-B-
02865:1997.
Odbiory mkdzyoperacyjne naly przeprowadzi w stosunku do nagbujacych robot:
przegcia dla przewodow przegciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy wscianach: wymiary, czys& bruzd, zgodn& z pionem i zgodni& z kierunkiem
w  przypadku minimalnych  spadkéw odcinkbw poziomychZ  odbiorow
migedzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzacy jakasé wykonania oraz
przydatnd¢ rob6t i elementéw do prawidlowego monia Po przeprowadzeniu pomiaréw
instalacji oraz prob dziatania udzen naleey dokon& koncowego odbioru technicznego
instalacji wod-kan, p.po
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionyanniej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,
- Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow $Wiadectwa jakéci,
atesty, certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw medzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:
- zgodné¢ wykonania z Dokumentagj oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotycymi zmian i odsipstw od
Dokumentacji
- protokoty z m¢dzyoperacyjnych oraz realizacji postanofiviedotyczcych usungcia
usterek,
- aktualnéd¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzdhiono wszystkie zmiay
i uzupetnienia,
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.
Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawiéra
- ustalenia podje w trakcie prac komisji,
- ocere wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani
- stwierdzenie zgodrigi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego ponddzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

9. Podstawowa pfatnd¢

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Ptaci st za ustaloa ilos¢ metréw bieacych utazonych przewodow rurowych oraz sztuk
zamontowanych uszlzer i armatury wg cen jednostkowych robat.

Wykonawca celem skalkulowania waitojednostkowej rob6t me sk postzy¢ wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowynidblub publikowanymi w ogdlnie
dostpnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, Babilsib dokoné wyceny w
oparciu o istnigjce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnychgdublikowanych
sktadnikéw cenotworczych.

10. Przepisy zwazane

Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe.

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-02865:199,/0chrona przeciw pzarowa budynkdéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa”
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Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D&rl207 z 2003 r., poz. 2016) z
pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publidziiipz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytkhowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawkzczegoétowego zakresu formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredamajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawiformacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmvd-montaowych TOM Il —
INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE

Opracowat:
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