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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru Robdét zwiazanych z przejsciem wodociagu 1 przepigciem przylaczy
wodociagowych w rejonie istniejacego uzbrojenia terenu, ktére stanowia: wodociag, kanat
sanitarny, kanal deszczowy z przykanalikami wpustow deszczowych, gazociag, kable
energetyczne, kabel telefoniczny, cieptociag.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociagowej z przepigciem przyltaczy w miejscach zblizen
1 krzyzowania si¢ z istniejacym uzbrojeniem.
W zakres tych Robot wehodza:

e roboty przygotowawcze,

e montaz rur ochronnych (ostonowych)

e dwudzielnych,

e roboty izolacyjne,

e uszczelnienie koncow rury ochronne;,

e kontrola jakosci.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji
1.4.2. Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne
1.4.3. Kable telekomunikacyjne — podziemne kablowe instalacje teletechniczne
1.4.5. Skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego sieci wodociagowej
1 istniejacego uzbrojenia
1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST- S.00.00.00 “wymagania og6élne” pkt 1.4.
1.5.  Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -S-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 2 Wykonawca zobowiazany jest:
e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST,
e powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i1 uzyskaé jego akceptacje.
2.2. Beton
2.2.1. Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-03264
2.2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
2.3. Rury ostonowe
2.3.1. Rury PCV dwudzielne AROTA o srednicy 50 mm i 110 mm, rury ostonowe stalowe:
@ 250 mm - rura przewiertowa ostonowa stalowa.
2.4. Kruszywo
Piasek wg PN-B-11113
2.5. Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw
w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow winny by¢ zgodne ze ST
S.04.01.01.
2.6.  Odbior materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.
e Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
e Nalezy przeprowadzi¢ ogl¢dziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwos$ci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 3
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3.2.  Sprzet do wykonania robot:
e zuraw budowlany samochodowy
e maszyna do wiercen poziomych
e sprze¢t do zaggszczania gruntu,
e samochod skrzyniowy

e samochod samowytadowawczy
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow, przestrzegajac warunkow
okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania Robét

Ogo6lne zasady wykonania Robot podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy 1 punktéw wysokosciowych

Postaweg wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja ST-
S.01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winny by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne

Wykonawcy.
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Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie
zBHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli odno$nych
instalacji.

5.3. Roboty ziemne

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ sposobem
recznym, zgodnie ST- S.02.01.01. 1 Dokumentacja Projektowa.

5.4. Roboty montazowe

Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z projektowana siecia wodociagowa i1 przytaczami lub
przebiegajace w jej sasiedztwie w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy
zabezpieczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach
rur ochronnych, o s$rednicach dostosowanych do S$rednic istniejacego uzbrojenia pod
nadzorem uzytkownika. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys
istniejacego uzbrojenia, na odleglo§¢ podana w Dokumentacji. Kazde skrzyzowanie
1 zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych instalacji.

5.4.1. Skrzyzowania z kablem teletechnicznym

Istniejacy kabel telekomunikacyjny nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna dwudzielna typu
AROTA o $rednicy 50 mm dtugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.4.2.Skrzyzowania z kablami energetycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu
pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne typu
AROTA o $érednicy 110 mm dlugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 uzgodnieniem Narady Koordynacyjne;j.

5.4.3. Skrzyzowanie z istn. wodociggami i przylaczami wodociagowymi

Skrzyzowanie z istniejacymi wodociagami i przylaczami wodociagowymi wykonaé przy
wczesniejszej ich lokalizacji celem uniknigcia kolizji, zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.5. Przywrdcenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu wodociagu zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku
proby szczelno$ci przylaczanych sieci wodociagowych z przytaczami i Roboty wykonaé

zgodnie ze Specyfikacja ST —S.02.01.01
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST — S.00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykonywa¢ badania materialow do
betonu, zapraw, obsypek 1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne oraz zgtosic¢
nadzér do uzytkowania uzbrojenia podziemnego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot
w zakresie 1 z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
(materiat, spadki, izolacja, zasypka):

e sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych

stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

e sprawdzenie rzednych posadowienia,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,

e sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa wykonanych wypelnien,

e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow i podioza,

e Dbadanie wskaznikdéw zageszczania poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 do = 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-S.00.00.00.”Wymagania ogdlne * pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
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Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST — S.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6.2.3. daly wyniki pozytywne.
8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

e rury ostonowe przed zasypaniem wykopow i1 przywrdcenia stanu pierwotnego.
Odbidér Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania og6lnego postepu Robot.
8.3.  Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu wodociagowego po zakonczeniu budowy
(tacznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie

dokonany zgodnie z ST — S.03.01.01 pkt 8.3.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-09700:1986  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociagowych

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze.
Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/H-74374 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogo6lne wytyczne.

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 Mpa.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ciSnienie nominalne 1 MPa.
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PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kolnierzowe
zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

BN-87/6755-06 Welon z wtokien szklanych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir

1 pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych.

Wymagania i1 badania przy odbiorze.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

10.2. Inne dokument

KB4-4.11.6(1) Przej$cia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6
(marzec 1979 1.)

KB 8-13.7 (1) Przej$cia przez Sciany budowli rurociagami wodociagowymi
1 kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie

obowiqzujqce normy i przepisy.
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