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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robdt zwiazanych z przej$ciem sieci wodociagowej pod droga.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z przejsciem sieci wodociagowej pod droga.
Analizujac mozliwos¢ wykonania komér montazowych 1 odbiorczych ustalono przejscie
przez drogi asfaltowe metoda przewiertu — tj.: za pomoca przewiertu zostato zaprojektowane
przekroczenie wodociagiem drogi - ul. Zamkowej (wlaczenie sieci wodociagowej
z ul. Skalnej), ul. Wiodowskiej (wlaczenie sieci wodociagowej z ul. Skarzyckiej), Odcinek
wodociagu w ul. Skarzyckiej od zatamania nr 5 do zatamania nr 7.
Wszystkie nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W zakres tych rob6t wchodza:
1.3.1.Przejscie sieci wodociagowej pod droga — metoda przewiertu:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie komor montazowych dla przewiertu,

e wykonanie przewiertu w rurze ochronnej stalowe;j,

e przeciaganie przewodu,

¢ roboty izolacyjne,

e zakonczenie rury ochronnej manszetami,

e przywrdcenie do stanu pierwotnego drogi,

e kontrola robot.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na terenie
projektowanego wodociagu
1.4.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz ze wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem

1 zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.3. Przekroczenia podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa.

1.4.5. Skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego sieci wodociagowe] i
istniejacego uzbrojenia.

1.4.6. Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od wodociagu, stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i definicjami podanymi w ST S.00.00.00 “wymagania ogolne” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt 2. Wykonawca zobowiazany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST,

e powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach pozyskania materiatow

przed rozpoczegciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2.Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07
2.3.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06250
2.4. Materialy izolacyjne
2.4.1. Kity asfaltowe
2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640
2.4.3. Sznur smolowany
2.5.Rury ochronne
Rury ochronne: dwudzielne AROTA: @ 50mm i @ 80mm; stalowe przewiertowe @ 500mm,
rury przewiertowe stalowe @200mm (przytacza).
2.6. Kruszywo
Piasek wg PN-B-11113 87/B-01100.
2.7. Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw

W sposoOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych grup.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wad sanitarnych 1 opadowych.

2.7.1. Rury ochronne stalowe

Rury stalowe nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunigciem.

2.7.2.Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.8. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowg wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnoS$ci. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot montazowych

Sprz¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Sprzet do wykonania robot:

e 7uraw budowlany samochodowy
® maszyna do wiercen poziomych
e samochod skrzyniowy

® sprzet do zaggszczania gruntu

® samochod samowytadowawczy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S.00.00.00“Wymagania ogdlne”’pkt 4.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow, przestrzegajac warunkow
okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniami Inzyniera
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST S.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Lokalizacja i wymiary
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja ST-S.01.01.01. Wytyczenie
W terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych
z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczgciu robdt ziemnych. Wytyczenie
trasy wodociagu w terenie winno by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy zgodnie
z BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo

oznaczy¢ $wiattami.
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5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne przy przej$ciach sieci wodociagowej pod drogami powinny by¢ prowadzone
w okresie letnim w czasie niskich stanow wod. Roboty nalezy wykonywaé recznie
1 mechanicznie rozkopem tam gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Roboty montazowe (przejscia ) rur wodociagowych pod przeszkodami

5.4.1. Przejscia pod droga

Przejécie sieci wodociagowej pod droga nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze
ochronnej stalowej. Prace nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem - zgodnie
z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej. Po obu stronach pasa drogowego nalezy
usytuowa¢ dwie komory: przewiertowa i odbiorcza. W rurze ostonowej nalezy przeciagnaé
rur¢ wodociagowa, uszczelni¢ przestrzen mig¢dzy rura ostonowa 1 wodociagowa, zaizolowac
spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncéwki rur materiatami okre§lonymi w Dokumentacji
projektowe;.

5.5. Roboty wykonane rozkopem

Tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej: przekroczenia pozostatych
drog, poboczy nalezy wykonywac recznie i mechanicznie rozkopem zgodnie z Dokumentacja
projektowa i ST S-02.01.01.

5.6. Przywrocenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przej$¢ zasypanie wykopow nalezy rozpoczac¢ po pozytywnym wyniku proby
szczelno$ci przytaczanych wodociagéw i1 Roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST —
S.02.01.01. Wykonawca po zakonczeniu robdt winien dokona¢ przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Ewentualne koszty w stosunku do 0sob trzecich zwiazane z przejsciem pod drogami ponosi

Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST- S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
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Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
(materiat, spadki, izolacja):
e sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e sprawdzenie rzgdnych posadowienia,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e Dbadanie 1 pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,
e sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa wykonanych wypehien,
e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
e Dbadanie wskaznikdéw poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm,
e odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m- rzedne na
poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm

7.  OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w ST-S.00.00.00.”Wymagania ogdlne “ pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8

Odbidr robot winien odbywac sig z udziatem pracownika Administratora ciekdw, Zarzadcy
drog 1 urzadzen energetycznych. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwiazane z budowa przejs¢ sieci wodociagowej pod drogami, stupami

energetycznymi 1 rowami melioracyjnymi. Odbior Roboét zanikajacych powinien by¢
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dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego
postgpu Robot. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego dokonuje odbioru robot zanikajacych
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cze¢sciowych),

e Dbadanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédhu,
szczegblowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym kofncowym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bgdzie kwota wynikajaca
z obmiaréw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie 1 sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robdt bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu

1 podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy
PN-74/B-02480

PN-B-06050:1999
PN-B-10725:1997

PN-81/C-89205
PN-81/C-89204
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-

74024/00
PN-83/M-

74024/02
PN-83/M-

74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

Grunty budowlane. Podziatl, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa

do malowania. Ogo6lne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie

nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania

i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie

nominalne 0,63 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie

nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kolnierzowe

zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
Welon z wtokien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir

1 pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne

wykonania i wbudowania.

10.2. Inne dokumenty
KB 4-4.11.6 (1) Przej$cia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6

KB 8 -13.7 (1)

(marzec 1979 r.)
Przejscia przez $ciany budowli rurociaggami wodociagowym
1 kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiqzujqce normy i przepisy.
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