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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robot zwiazanych z przebudowa z czg¢sciowa zmiang trasy sieci wodociagowe]
wraz z przepigciem istniejacych przytaczy.
1.2.  Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych
z wykonaniem sieci wodociagowej z przylaczami.
W zakres tych Robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

« roboty montazowe sieci wodociagowej 1 przytaczy wodociagowych,

» przygotowanie podtoza i obsypka rur,

o proba szczelnosci,

o plukanie i dezynfekcja,

e ochrona przed korozja,

» kontrola jako$ci.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt.1.6.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.2. Wykonawca zobowiazany jest: dostarczy¢ materiaty
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST - powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed rozpoczgciem dostawy i uzyskaé
jego akceptacje.

2.2. Rury wodociagowe

2.2.1. Rury wodociggowe PE - sie¢ wodociagowa.

Sie¢ wodociagowa w ulicach: Skalnej, Skarzyckiej 1 ‘Turystycznej wykona¢ z rur
@ 125/grubos¢ $cianki 11,4 mm co najmniej dwuwarstwowych wykonanych w 100%

z materiatu PE100 SDR11 o podwyzszonej odpornosci na naciski punktowe 1 wolna
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propagacje peknig¢ oraz podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan. Wszystkie warstwy
rur z materiatlu PE100, potaczone ze soba molekularnie na etapie wspdtwyttaczania, niedajace
si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Rury winny by¢ zgodne z norma PN EN 12201-2 oraz ze
specyfikacja PAS 1075:2009.04. z potwierdzeniem wykonania badan na WYROBIE (a nie
na granulacie) w niezaleznym instytucie:

- test karbu (Notch Test) — wg PN EN ISO 13479. Probka Powinna wytrzymac¢ bez
uszkodzenia okres =8760h,

- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymaé bez
uszkodzenia okres =3300h,

- test na obciazenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzymac bez uszkodzenia
okres =8760h.

Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajaca
przydatno$¢ w technikach bezwykopowych, metodami tradycyjnymi i waskowykopowymi,
jak réwniez mozliwo$¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociagow
sieci wodociagowych. Rury powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego zintegrowany
system zarzadzania jako$cia 1s$rodowiskiem wedlug norm ISO 9001 1ISO 14001,
z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucji.

Przy potaczeniach rur z kolnierzami zeliwnymi nalezy zastosowaé kotnierze specjalne
»SYSTEM 2000” — wezty Rys. nr §, 9, 10.

Wszystkie ksztaltki w wezle zeliwne kotnierzowe taczy¢ srubami ze stali nierdzewne;j.

Przy zmianie kierunku wodociagu nalezy zastosowaé tuki segmentowe PE zgrzewane

elektrooporowo.

2.2.2. Rury wodociagowe z PE - przylacza wodociagowe

Przytacza zaprojektowano z rur PE 100 PN 12,5 @ 40/3,7mm SDR 11. Jedynie przytacze
w ul. Turystycznej do dziatek 93/3, 93/4 zaprojektowano z rur PE 100 PN 12,5 @ 50/4,7mm
SDR 11. Wszystkie przylacza nalezy realizowa¢ poprzez zastosowanie zgrzewanego siodta
1 zasuwki (zasuwka zeliwna) montowanych poprzez zgrzewanie elektroopoprowe.

2.2.3. Rury ochronne dwudzielne typu AROTA: @50mm i @110mm.

2.2.4. Rury przewiertowe ostonowa na wodociagu stalowe ¢ 250 PN10 (przewierty pod

drogami, przy zblizeniach do zagospodarowanej zieleni),
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2.2.5. Zasuwy kotnierzowe owalne na cisnienie 1,6 MPa o $rednicy: 100 mm, 80 mm,
z kluczem z obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna zeliwna przeznaczona do wbudowania
w jezdnig lub nawierzchni¢ nieutwardzona wg. z PN-83/M-74024/.

2.2.6. Hydranty pozarowe podziemne @ 80 wyposazone w automatyczne urzadzenie
odwadniajace.

2.2.7. Skrzynki hydrantowe.

2.2.8. Trojniki zeliwne kotierzowe: 100/100, 100/80.

2.2.9. Luki na wodociagu: 90°, 45°, 15°,

2.2.10. Krociec do zgrzewania @ 100 mm do rur PE

2.2.11. Redukcja 100/80

2.2.12. Beton.

Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.2.19. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.2.20. Piasek na podsypke 1 obsypke rur.

Piasek na podsypk¢ i obsypke rur powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-
01100.Zwir, thiczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
87/B-01100.

2.2.21. Tasma oznaczajaca wodociag.

Uwaga:

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow
W sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.3.1. Rury wodociagowe: zeliwo sferoidalne, PE

Sie¢ wodociagowa w ulicach: Skalnej, Skarzyckiej 1 ‘Turystycznej wykonaé z rur

@ 125/grubos$¢ $cianki 11,4 mm co najmniej dwuwarstwowych wykonanych w 100%
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zmaterialtu PE100 SDR11 o podwyzszonej odpornosci na naciski punktowe iwolna
propagacje pekni¢¢ oraz podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan. Wszystkie warstwy
rur z materiatlu PE100, potaczone ze soba molekularnie na etapie wspdtwyttaczania, niedajace
si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Rury winny by¢ zgodne z norma PN EN 12201-2 oraz ze
specyfikacja PAS 1075:2009.04. z potwierdzeniem wykonania badan na WYROBIE (a nie
na granulacie) w niezaleznym instytucie:

- test karbu (Notch Test) — wg PN EN ISO 13479. Probka Powinna wytrzymac¢ bez
uszkodzenia okres =8760h,

- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymaé bez
uszkodzenia okres =3300h,

- test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia
okres =8760h.

Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajaca
przydatnosé w technikach bezwykopowych, metodami tradycyjnymi i
waskowykopowymi, jak réwniez mozliwo$¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i
wymiany rurociaggow sieci wodociagowych. Rury powinny pochodzi¢ od producenta
posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jako$cia i srodowiskiem wedtug norm ISO
9001 1 ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucji.

Przy potaczeniach rur z kolnierzami zeliwnymi nalezy zastosowaé kolnierze specjalne
»SYSTEM 2000” — wezty Rys. nr 8, 9, 10.

Wszystkie ksztattki w wezle zeliwne kolnierzowe taczy¢ §rubami ze stali nierdzewne;.

Przy zmianie kierunku wodociagu nalezy zastosowaé tuki segmentowe PE zgrzewane

elektrooporowo.

2.3.2. Armatura

Armaturg nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen

grzewczych.
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2.3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
2.3.5. Odbior materialow na budowie
=  Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
= Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta.
= Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru..
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogdlne”pkt 3.
3.2.  Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznoséci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:
e pile do cigcia asfaltu i betonu,
e pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,
e 7uraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
e koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,40 m’,
e spycharke¢ kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,
e sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
e specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3.  Sprzet do robot montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:

e samochod dostawezy do 0,9 t,
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samochdd skrzyniowy do 5 t,

samochod beczkowdz 4 t,

beczkowdz ciagniony 4000 dm’,

wciagarke reczna od 3 do 5 t,

wciagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

spawarke elektryczna wirujaca 300 A,

zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

sprzet do wykonania przewiertu.

Sprz¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do

technologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

4.
4.1.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —S.00.00.00. Wymagania og6lne”

pkt 4.
4.2.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu — nalezy je uktada¢ na
rownym podtozu 1 wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostroznos$¢ nalezy
zachowaé przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
1 nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwg rur
kielichowych i kotierzowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegbdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci

wigkszej niz wystajace czesci rur.
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o Wg istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -
5°C do +30°C.

4.3. Transport armatury przemyslowej
Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem
1 uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i1 uktadac¢ je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzgtu mechanicznego do

roztadunku.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogo6lne zasady wykonania Robot podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 5
1S 01.01.01”Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych”. Najmniejsze spadki przewodow
powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagdw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 S$rodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m. Dlawica
zasuwy powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy 1 punktéw
wysokosciowych 1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow

swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.
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Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia znajdujacych si¢ na trasie sieci
wodociagowe] punktow osnowy geodezyjnej — punkt betonowy z rurka metalowa w srodku
lub metalowa glowica. Wznowienie potozenia znakow geodezyjnych uszkodzonych Ilub
naruszonych w trakcie rob6t budowlanych obciazy wykonawce przed odbiorem koncowym
sieci.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzegdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow 1 ich
rz¢dne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
5.2.2. Rozbiorka elementow drog
Usunigcie elementow drog itp. wykonac¢ zgodnie ze Specytikacja ST — S.01.02.04
5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.
5.2.4. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopoéw lub z opadoéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:
o gbrne krawgdzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
o powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
« w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode¢ na bezpieczna
odlegtosc.
53 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wigkszo$ci mechanicznie a w miejscu skrzyzowan
zurzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rgcznie pod nadzorem wilascicieli
infrastruktury, zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST — S. 02.01.01
5.4. Przygotowanie podloza (podsypki)
Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Dla sieci wodociagowej oraz przytaczy wodociagowych nalezy wykona¢ podsypke

1 obsypke.
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W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podilozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszka piasku grubosci 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5.  Roboty montazowe

5.5.1. Spadki i glebokos¢ posadowienia

Spadki i glebokos¢ posadowienia przewoddéw wodociagowych powinny spelnia¢ warunki
okreslone w Dokumentacji Projektowej dla odcinkow pomiedzy weztami przewodu.
Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu.

Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

5.5.2. Sie¢ wodociagowa z przylaczeniami

Projektowana sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami zlokalizowana w pasach nawierzchni
utwardzonych nalezy wykona¢ utozy¢ za pomoca rozkopu. Przej$cie wodociagu przez ulicg
asfaltowe do wlaczenia nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu — zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Rury nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy. Przewdd (rura ochronna)
powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdluz calej
dhlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla
wodociagu oraz przytaczy wodociagowych nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 20 cm
1 obsypke piaskiem gr. 20 cm. Nad wodociagiem i przytaczami (na catej ich dtugos$ci) nalezy
w trakcie jego zasypywania utozy¢ tasme metalizujaca umozliwiajaca ich lokalizacje.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugos$ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury musza by¢ uktadane

1 pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i1 spadkéw okreslonych
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w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

Potaczenia rur z zeliwa sferoidalnego nalezy wykona¢ zgodnie z zapisem w pkt 2.3.1.

5.5.3. Rury ochronne

Rur¢ ochronna nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi (manszetami) wykonanych
z elastomeru z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;.

Pierscienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy
przewodem a rura ochronna przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Zasuwy, hydranty nalezy montowa¢ zgodnie z projektem, przy czym powinny
spoczywa¢ na betonowym podlozu. Diawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie.
Przy potaczeniach kolierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewne;.

Montaz hydrantow powinien zabezpiecza¢ jego odwodnienie.

5.5.5. Wszystka armatura sieciowa winna by¢ wyposazona w skrzynki uliczne.

5.5.6. Skrzynki uliczne zasuw oraz hydranty nalezy umocni¢ elementami betonowymi
w promieniu 0,5 m.

5.5.7. Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych,wykonanych
zgodnie z obowiazujaca norma. Tabliczki te nalezy umiesci¢ na punktach statych (budynkach,
ogrodzeniach, stupkach). Tabliczki o wymiarach 140 x 200 mm z oznaczeniem dla hydrantu
(H), zasuwy (Z), odpowietrzenia (O), potaczenie dla odbudowy (D).

5.5.8. Wykonac¢ bloki oporowe betonowe zgodnie z usytuowaniem w projekcie.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgalezieniach), pod zasuwami
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ wykonany z betonu B15 wspartego o nienaruszona $ciang
wykopu. Wyjatkowo dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i1 wsparcie go
na staranie ubitym wypetnieniu.

Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki folia lub

tasma z tworzywa.
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Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej -

do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,

zgodnie z norma BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od

strony przewodu wodociagowego.

5.5.9. Przylacze wodociagowe nalezy przepia¢ do projektowanego wodociagu.

5.5.10. Proba szczelnosci sieci wodociagowej

nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw nie wigcej niz 300 mb sieci,
odcinek poddany probie winien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczeniami
— czg$ciowo zasypany,

wszelkie odgatezienia odcinka powinny by¢ zamknigte,

profil badanego odcinka powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
odcinek badanego przewodu nie powinien by¢ narazony na temperaturg otaczajacego
powietrza,

W czgsci najwyzszej zamontowaé odpowietrzenie, w czgSci najnizszej aparature
nabijajaca wod¢ do wymaganego cisnienia,

po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ przez 12 h
celem ustabilizowania,

proby hydrauliczne wodociagu wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa zgodnie z norma PN-B-
10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

po przeprowadzeniu pozytywnej proby na badanym odcinku nalezy stopniowo
zmniejszy¢ cisnienie i oprozni¢ z wody,

protokolarnie odnotowa¢ wynik przeprowadzonej proby.

5.5.11. Plukanie sieci wodociggowej

woda do plukania powinna by¢ czysta, bez zanieczyszczen mechanicznych,

ptuka¢ z predkoscia 1 m/s wypuszczajac brudna wodg przez hydrant lub odwodnienie

az do chwili kiedy wyplywajaca woda bedzie czysta (ilo$¢ przepuszczonej wody przez

rurociag nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objgtosci przeptukiwanego rurociagu),

protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania.
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5.5.12. Dezynfekcja sieci wodociagowej z przylaczami.

e po skonczonym ptukaniu wode z przewodu wodociagowego podda¢ dezynfekcji
wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartosci 25
mg Cl/dm’ wody.

Ilo§¢ technicznego 14,5 % podchlorynu sodowego niezb¢dna do dezynfekcji sieci
wodociagowej okresla si¢ ze wzoru:

R=axb/ 145 [ dm3]
gdzie: a - 25g Cl/m3 wody — zawarto$§¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujacym)
b - pojemnos$¢ catkowita przewodow sieci wodociagowej poddanej dezynfekcji w m3,
145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego
w [ g/kg].

« wynik badan sanitarnych winien by¢ trzykrotnie pozytywny,

e po zakonczeniu dezynfekcji wode podda¢ ponownemu plukaniu.

Przewody wodociagowe - po wykonaniu obsypki przykry¢ w osi rury tasma ostrzegawcza
koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

5.5.13. Zasypanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ od dosypki 10 cm po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci 1 nalezy je prowadzi¢ nastgpnie warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.6
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien:
o sprawdzi¢ zgodno$¢ wytyczenia z projektem budowlanym,
» dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty,
o przedstawi¢ wyniki badan materiatlow do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz

pozostatych materiatow.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme

BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopdw 1 przewiertow,

zbadanie materialow i1 elementoéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odleglosci przewodu wodociagowego od $ciany budowli, ktéra powinna by¢
zgodna z projektem. W przypadku konieczno$ci zblizenia si¢ do budowli nalezy
zastosowac Srodki zapobiegajace naruszeniu trwalosci budowli.

badanie glebokosci utozenia przewodu - gleboko$¢ przykrycia winna wynosi¢ 1,60 m
liczac od rzednej terenu do gory przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych
i ich zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu wodociagowego na cisnienie 1,0 M Babadanie

warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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7.

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszczegdlnych jego warstw,

badanie zabezpieczenia przewodu wodociagowego armatury, wyposazenia przed
przemieszczeniem si¢ wskutek parcia wody, uderzen hydraulicznych — bloki oporowe,
badanie szczelno$ci przej$¢ przytaczy wodociagowych w budynkach — tuleje,

badanie z ptukaniem przewodu — kiedy wyptywajaca woda begdzie czysta

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac 5
cm

roéznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ £ 2cm 1 nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,96.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-S.00.00.00”Wymagania ogolne “ pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8.
8.1.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot

Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8 Roboty

uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3.daly

wyniki pozytywne.
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8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwiazane z budowa sieci wodociagowej z przytaczami, a mianowicie:

« roboty przygotowawcze,

« roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rurociagow, przytaczy i armatury,

» wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych,

o wprowadzenie przewodu przytacza wodociagowego do budynku,

e proby szczelnosci i ptukanie przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbiorowi winny podlega¢ przed zasypaniem: wezly sieciowe i hydrantowe, wilaczenie
przylaczy, izolacje rur ocynkowanych.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi
w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czg$ciowych),

o Dbadanie szczelnos$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

o badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu,
szczegblowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty

spetnione.
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Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i1 w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postgpowanie.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena

Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bgdzie kwota wynikajaca
z obmiardéw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujgtych w kosztorysie 1 sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokédt odbioru robdt bedzie podstawa do

wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewoddéw

wodociagowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziatl, nazwy, symbole 1 okreslenia.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/H-74374 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania. Ogblne wytyczne.
PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na

ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na
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PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-77/5213-04
PN-89/M-74091

ci$nienie nominalne 0,63 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na

ci$nienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i1 gazowych.
Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe

zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Welon z wtokien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir

1 pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i

zeliwnych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne

1 MPa.

10.2. Inne dokumenty

KB4-4.11.6 (1) Przejscia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6

(marzec 1979 r.)

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowiqzujqce normy i przepisy.

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przepigciem istniejacych przylaczy
w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko, gmina Wtodowice.
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