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1. WSTEP

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopoéw w gruntach I, III, IV, V, VI i VII kategorii 1 ich zasypania.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy sieci wodociagowej 1 obejmuja:
e wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) z profilowaniem podtoza,
e wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. V-VII) z profilowaniem podtoza,
e umocnienie pionowych $cian wykopow
e odwodnienie wykopow
e instalacji igtofiltrow z doborem obsypki,
e pompowanie pomiarowe, oczyszczajace 1 odwadniajace,
e po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow,
e 0dwoz ziemi na odlegto$¢ do 5 km, a czasowy odwoz gruntu na odlegtos¢ 1 km,
e wywoOz gruntu na legalne wysypisko wraz z kosztami utylizacji
e wykonanie podsypki, obsypki zmontowanego rurociagu,
e zasypanie wykopow,
e zaggszczenie zasypu

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop plytki — wykop, ktorego gigbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.2. Wykop Sredni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt
skalisty.
1.4.4. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego

probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przepi¢ciem istniejacych przytaczy
w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko, gmina Wiodowice.

47



Specyfikacja Techniczna - ST — S.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. II, III, IV
WYKOPY/ZASYPY

destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w obrgbie pasa

robot drogowych

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem

robot drogowych.

1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow.

1.4.9. Umocnienie $cian wykopu - umocnienie $cian wykopdw, zgodnie z wymogami
przepisOw bhp, gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane

do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu,

okreslona wg wzoru:

| = Pd
Pds
gdzie:

Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m°),

Pas- Maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia

gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistos$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos$¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

U %
d‘IO

gdzie:

dsy - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

di - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia

gruntu, okreslona wg wzoru:
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Iy = E

gdzie:

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.13. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 2.
Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okre$laja przecigtne
wartosci gestosci objgtosciowe] gruntow i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu. Wystepuja grunty kategorii I-VII.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
zmaszyn 1 sprzgtu gwarantujacych wilasciwa to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e do odspajania i wydobywania gruntu — narzgdzia reczne, mechaniczne, miloty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.
e do jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
e do transportu mas ziemnych — samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.
e do zaggszczania — sprzegt zageszczajacy (ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce
wibracyjne itp.)
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materialow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawceg winien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przepi¢ciem istniejacych przytaczy
w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko, gmina Wiodowice.

49



Specyfikacja Techniczna - ST — S.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. II, III, IV
WYKOPY/ZASYPY

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Do transportu mas ziemi nalezy wykorzystywac:

1. samochody samowytadowcze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robdt z warunkami przyjetymi

w dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST — S.00. 00.00. “Wymagania

ogo6lne” pkt 1.5.

5.2. Zasady prowadzenia Robdt

5.2.1. Ogo6lne zasady prowadzenia Robdt podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogo6lne”

pkt 5

5.2.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania

Robdt-wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,

danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.

5.2.3. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem rgcznym.

5.2.4.Wykopy wasko przestrzenne nalezy wykona¢ recznie, ich umocnienia nalezy wykonac

za za pomoca szalunkow skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP.

5.2.5. Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym

okresie prowadzenia Roboét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢

wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy

Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Ziemia

z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) powinna

by¢ odwieziona czasowo poza obreb wykopow.

5.2.6 Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien

by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad.

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przepi¢ciem istniejacych przytaczy
w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko, gmina Wiodowice.

50



Specyfikacja Techniczna - ST — S.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. II, III, IV
WYKOPY/ZASYPY

5.2.7. Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej
o okolo 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca

wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.2.8. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia

glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajacego terenu. W tym

celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykop.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢

lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni

1 podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem

Nadzoru.

5.2.9. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim wodociagu z przytaczami oraz wykonaniu

pozostatych obiektow 1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego

obsypania rur z bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 25 cm,

drewnianymi ubijakami lub mechanicznie zaggszczaé. Sie¢ wodociagowa oraz przytacza z rur

PE nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm 1 obsypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm

ponad wierzch rury /z wykorzystaniem gruntu rodzimego. Podsypk¢ i obsypke wykonaé

czgSciowo z piasku dowiezionego okoto 80%, 20% z wykopu. Powyzej wykona¢ zasyp

ziemia rodzima apozostala z wymiany na piasek odwiez¢ na miejsce wskazane przez

Inwestora. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.2.10. Zaleca si¢ wykonywanie Robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.2.11. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
teren po wykopach nalezy zrekultywowac. Nalezy odbudowa¢ rowy przydrozne.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace

warto$ci wskaznika zaggszczenia (I)= 0,96 — 1,0.

Drogi powiatowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, w miejscach przekopoéw otwartych

drogi nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Drog Powiatowych, dotaczonym do

projektu. Nalezy wykona¢ badania zaggszczenia zasypu w obecnosci pracownika Zarzadu

Drog Powiatowych, a wyniki przedtozy¢ w Zarzadzie.
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Wszystkie wskazniki zaggszczenia sa uzgodnione z zarzadcami droég i1 sprecyzowane
w uzgodnieniach dotaczonych do Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robodt ziemnych. Nie wolno dopuszczaé do sptywu wod z otaczajacego terenu
do wykopu. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami

umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot ziemnych.

W czasie wykonywania Robot ziemnych w przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach
nalezy zastosowaé zestaw iglofiltréw jedno lub dwurzedowych podlaczonych do agregatu
prézniowego, a czgSciowo za pomoca pompowania w otwartym wykopie. Wode
wypompowang z wykopu nalezy odprowadzi¢ do rowdw, przy pomocy tymczasowego

kolektora z rur PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST —S.00.00.00. pkt.6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegblna uwage nalezy zwrécic na:
a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
b)doktadnos¢ wykonania
c)zageszczenie podtoza pod rury,
d) zaggszczenie zasypanego wykopu.
6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania Robot okreslono w pkt 6.
6.3. Badania do odbioru Robét ziemnych
6.3.1. Minimalna cze¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Pomiar szeroko$ci dna:

e Pomiar ta§ma, szablonem w odstgpach co 200 metréw na prostych, co 50 metréw
w miejscach, ktore budza watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:
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e Pomiar niwelatorem rz¢dnych w punktach zalaman
3. Badanie zaggszczenia gruntu:

e Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Szerokos¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £5 cm.
6.3.3. Spadek podluzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie
moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.4. Zageszczenie podloza i zasypu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien by¢

zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST —S.00.00.00. ”Wymagania ogolne “ pkt.7

Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania og6élne” pkt 8

Odbidr robot obejmuje:
I. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: podtoze gruntowe,
zaggszcezenie poszcezegolnych warstw, itp.)
2. Odbiodr nalezy wykona¢ na podstawie wynikow odpowiednich badan i kontroli
3. Odbiér materiatow do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno
- inzynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie
2 niniejszego dziatu Specyfikacji Technicznej
3. Odbior ostateczny (calego zakresu prac) - wykonany po zakonczeniu catosci robot
ziemnych, dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotéow
z odbioréw czesciowych 1 oceny stanu aktualnego wykonywanych robdt oraz
ewentualnych badan koncowych.
4. Odbidér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie

wynikéw pomiardéw i1 badan jakosciowych.
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Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory cze$ciowe robdt oraz odbior koncowy
wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okres§lone w projekcie, Specyfikacji
Technicznej, obowiazujacych normach to wykonanie robot ziemnych mozna uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z obmiaréw dat wynik
negatywny 1 nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidér koficowy robdt jest negatywny
wykonanie robdt ziemnych nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowiazujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.
Roboty ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodno$ci Zz wymogami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji trwato$ci oraz jakosci
1 rozebraé, a nastgpnie wykona¢ ponownie.

Dla wykopdéw oraz podtozy, ktérych ocena wykazata réznice rzeczywistych warunkow
wodno - gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po
analizie 1 uwzglednieniu tej réznicy w projekcie robot ziemnych, jak 1 w projekcie
konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podlozu i po przedstawieniu oceny

skutkow zmian dla robot lub konstrukeji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogolne”.
Podstawa platno$ci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bgdzie kwota wynikajaca z
obmiaréw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujgtych w kosztorysie i sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

Protokoét odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu

1 podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne —wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przepi¢ciem istniejacych przytaczy
w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko, gmina Wiodowice.
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PN-B-02479:1999

PN-B-02481:1999

PN-B-02480: 1986

PN-B-03020

PN-B-04452

PN-B-04481:1988

PN-B-04493

BN-77/8931-12

WYKOPY/ZASYPY

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6lne.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlano — montazowych. Tom 1. Budownictwo

ogolne. Czes$¢ 1 — czes¢ 2. Arkady, Warszawa 1990.

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z przepi¢ciem istniejacych przytaczy
w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko, gmina Wiodowice.
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