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1. ĘWST P

1.1.PRZEDMIOT SST
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ą ąPrzedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania
ą ą ąi odbioru robót zwi zanych z wykonaniem przył cza wodoci gowego i kanalizacji sanitarnej dla zdroju

ą ąulicznego oraz wymiany przył czy wodoci gowych i armatury dla projektu zagospodarowania terenu ryn-
ku we Włodowicach. .

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

ę ń ąOdst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mieć miejsce tylko w przypadku 
ś ę ąprostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ć, ze podstawowe wymagania b d  

ą śspełnione przy zastosowaniu metod wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej.

1.3. ĘZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST

ą ś ż ą ąRoboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
ą ąwykonanie robót zwi zanych z wykonaniem sieci i przył czy wod-kan:

ą1. Wykonanie przył cza wody,
ą2. Wykonanie przył czy kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego.
ą ą3. Wymiana istniej cych przył czy i armatury.

2. MATERIAŁY

ą ń żąWszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urz dze  przywołane w specyfikacji słu  ustaleniu 
żą ś ś ś żpo danego standardu wykonania i okre lenia wła ciwo ci i wymogów technicznych zało onych w 

ą ńdokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi za .
ęDopuszcza si  zastosowanie innych materiałów ( wyrobów ) innych producentów pod warunkiem:

• ś ś ń żspełniania tych samych wła ciwo ci, parametrów technicznych i wymaga  funkcjonalno – u yt-
kowych,

• ą ń śprzedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.

ńWykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału wg w/w ustale . Wybrany i zaakceptowany 
ż źrodzaj materiału nie mo e być pó niej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1. Ą ĄPRZYŁ CZE WODOCI GOWE

• rury i kształtki z polietylenu PE Dn25 SDR 11 PN 1,6 MPa,

• opaska do nawiercania do rur z PVC DN110/Dn25,

• ż ę ę śzasuwa eliwna gwintowana z ogumowanym zamkni ciem i mi kkim uszczelnieniem klina o red-
ż ą ą ą żą ą ąnicy Dn25, z eliwn  skrzynk  uliczn  du  (300mm) i obudow  teleskopow ,

• żstudnia wodomierzowa wraz z wyposa eniem:
- wodomierz Dn20

ą- zawory odcinaj ce,
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ż- zawór antyska eniowy typ EA,
ą- zł czka ISO PE32x1” (wlot),
ą- zł czka PE – DN 32x1” (wylot),
ą- ł czniki wodomierza,

- odpowietrznik automatyczny,
ż ś ą- właz eliwny w klasie B125 z betonowym pier cieniem wyrównuj cym,

• zdrój uliczny,

• rura ochronna PE100 SDR17 Dz75x4,5,

• płozy dystansowe, wys. 15mm,

• manszety.

2.2. ĄPRZYŁ CZE KANALIZACJI SANITARNEJ

• ęrury kielichowe kanalizacji zewn trznej PVC SN8 LITE ą ø 160 zgodnie z norm  PN-EN 1401:1999; 

• betonowy zbiornik bezodpływowy o wymiarach 1,90m x 1,65m x 1,50m (dł. x szer. x wys.). 
ę żZbiornik b dzie wyposa ony w  wentylowany właz w klasie B125 oraz sygnalizator napełnienia;

• żwpust podwórzowy w klasie B125 wyposa ony w kosz osadnikowy.

2.3. Ą ĄWYMIANA PRZYŁ CZY WODOCI GOWYCH I ARMATURY

• rury ś i kształtki z polietylenu PE SDR 11 PN 1,6 MPa rednica dn40;

• ązasuwy do przył czy domowych dn40 z obudowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi - skrzynki 
ż ą ą ądu e, wł czenie do istniej cej sieci za pomoc  opasek do nawiercania Dn110/Dn40,

• opaski do nawiercania Dn110/Dn40,

• ął czniki rurowe PE/stal Dn40,

• ą ą ą ą ąhydrant nadziemny Dn80 wraz z zasuw  hydrantow  Dn80, obudow  do zasuw i skrzynk  uliczn
ż- skrzynki du e,

• ą ą ąhydranty podziemne Dn80 wraz z zasuw  hydrantow  Dn80, obudow  do zasuw i skrzynkami 
żulicznymi - skrzynki du e,

• ą ą ą żzasuwa sieciowa Dn100 wraz z obudow  do zasuw i skrzynk  uliczn  - skrzynka du a.

3. Ę Ę Ą ŃWARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW  MATERIAŁÓW, WYROBÓW I URZ DZE  DO 
ĘROBÓT BUDOWLANYCH OBJ TYCH SST

ę ą ę ę ś ą ę ąWyroby i materiały do robót obj tych ST mog  być przyj te na budow , je li spełniaj  nast puj ce 
warunki:

• ą ą ąs  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej

• ą śs  wła ciwie oznakowane i opakowane

• ą ś śspełniaj  wymagane wła ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

• ś ąproducent dostarczył dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
żnostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobów przygotowanych fabrycznie równie  ich 

wytyczne firmowe stosowania wyrobów

• ę ęprzyj cie materiałów i wyrobów na budow  powinno być potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy
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4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW   

 

4.1.RURY KANAŁOWE
 

ż ą żąRury  mo na  składować  na  otwartej,  wygrodzonej  przestrzeni,  układaj c  je  w  pozycji  le cej 
wielowarstwowo.  Powierzchnie  składowe  powinny  być  utwardzone  i  zabezpieczone  przed 

ęgromadzeniem si  wód opadowych.  
ą ę ż żW składowaniu poziomym pierwsz  warstw  nale y uło yć na podkładach drewnianych. Nie przekraczać 

ś ś ś ś żwysoko ci składowania 1 m dla rur o rednicy do 315 mm i wysoko ci 2 m - dla rur o rednicy powy ej 
ż ś ż315 mm. Rury o ró nych rednicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe to 

ę ś ś ę ąrury o wi kszych rednicach i grubszych ciankach powinny znajdować si  na spodzie. Kształtki i ł czki 
ą ś ż ś żpowinny być składowane w sposób uporz dkowany z zachowaniem rodków ostro no ci. Nale y 

ą ż ś ż ę żzachować szczególn  ostro no ć przy pracach w obni onych temperaturach zewn trznych, poniewa  
ś żpodatno ć na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nale y 

ą ż ąchronić przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, na którym s  składowane, stosowaniem 
ś ę żniewła ciwych narz dzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do monta u nie dopuszczać do 

ą ą ązrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wi zania. Rury chronić przed nadmiern  długotrwał  
ą ą źekspozycj  słoneczn  i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych ródeł ciepła. W miejscu składowania 

ą ę ń żzwrócić szczególn  uwag  na bezpiecze stwo przeciwpo arowe. 
 

4.2.WŁAZY KANAŁOWE
 

ąWłazy  kanałowe  mog   być  składowane  na  otwartej  przestrzeni  na  powierzchni nieutwardzonej  pod 
żwarunkiem,  e  nacisk  na  grunt  nie  przekracza  0,5  MPa.  Powierzchnia składowania powinna być 

odwodniona. Włazy składować według klas. 

4.3. Ż ĘKRUSZYWO NA PODŁO A, WYMIAN  I DO BETONÓW 
 

żSkładowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podło u. Składować w zasiekach tak aby 
żumo liwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed 

zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
 

4.4.ARMATURA 
 

ą ę ę ż śDostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzić na szczelno ć.  
ę ż ęArmatur  nale y składować w magazynach zamkni tych.

5. TRANSPORT MATERIAŁÓW   

5.1.RURY 
 

ą ą śRury  w  wi zkach  musz   być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długo ci 
żzabezpieczone  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy przewozie nale y

ą ąprzestrzegać  przepisów  obowi zuj cych  w  publicznym  transporcie drogowym. 
żKształtki nale y przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

żmagazynowania rur i kształtek nale y unikać ich zanieczyszczenia. 
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5.2. ŻWŁAZY ELIWNE I ARMATURA

ą ż ś żMog  być przewo one dowolnymi rodkami transportu - wymagania jak wy ej.
 

6. Ą Ę ĘWYMAGANIA DOTYCZ CE MASZYN, SPRZ TU I NARZ DZI

ę ż ś ż ż ęSprz t do wykonania robót według mo liwo ci wykonawcy. Roboty mo na wykonać przy u yciu sprz tu 
ś ęzaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno ć sprz tu powinny gwarantować 

śprzeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej.

7. ĄWYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze:

ą ą ąPodstaw  wytyczenia trasy sieci i przył cza wodoci gowego i  kanalizacyjnego stanowi Dokumentacja
ą ś śProjektowa. Projektowan  o  przewodów powinien wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. O

ż ąprzewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zało eniem ci gów reperów roboczych. Punkty na
ż ą ż żosi  trasy nale y oznaczyć za pomoc  drewnianych palików. Paliki  nale y wbić na ka dym załamaniu

ż ż ś ętrasy. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki wiatki wbija si  po obu
ż śstronach wykopu, tak aby istniała mo liwo ć odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

ąLokalizacja istniej cego uzbrojenia:

ą ąPrzed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniej cego uzbrojenia, w celu ustalenia
ś ę ś ąwła ciwej gł boko ci wł czenia.

8. ŻROBOTY ZIEMNE I MONTA OWE

ą ą ą ą ąPrzył cze wodoci gowe i wymiana istniej cych przył czy wraz z armatur

ę ż ę ś ą ąPrzed rozpocz ciem robót nale y sprawdzić gł boko ć posadowienia istniej cej sieci wodoci gowej.
ą ż ż ź ż ńW wykopie ruroci g nale y uło yć lu no z zapewnieniem wydłu e  termicznych na 20 cm podsypce 

ą ń ż ąpiaskowej. Po wykonaniu poł cze  zgrzewanych przewody nale y zasypać 30 cm warstw  piasku. Na 
ą ę ż ż ą ś ę ą śtak wykonan  obsypk  nale y uło yć metalizowan  ta m  ostrzegawcz  koloru niebieskiego o szeroko ci

min. 0,2 m.
ą ż ęWykopy pod projektowany wodoci g nale y wykonać mechanicznie lub r cznie pod nadzorem osób 
ż ż ś ń żuprawnionych, z zachowaniem nale ytej ostro no ci oraz na warunkach uzgodnie  z u ytkownikami 
ą żuzbrojenia podziemnego. Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykonać przekopy kontrolne i 

ę ą ą ą żdokładnie wytyczyć tras  sieci wodoci gowej. Ł czenie ruroci gów i kształtek z PE nale y wykonać 
ą ę żpoprzez zgrzewania czołowe lub elektrooporowe. Szczególn  uwag  nale y zwrócić na przygotowanie 

ą ń ąruroci gów do zgrzewania. Ko cówki elementów przeznaczonych do ł czenia nie powinny być 
ś ą ńzanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Bezpo rednio przed przyst pieniem do zgrzewania ko ce

ż ś ż ę żrur nale y odtłu cić poprzez oczyszczenie papierem zwil onym alkoholem metylowym, nast pnie nale y 
ą ęje obci ć lub zeskrawać w celu usuni cia warstwy utlenionej.
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ęSkrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem si  poprzez utwardzenie 
ż ą żnawierzchni wokół skrzynki. Elementy stalowe i eliwne na wodoci gu nale y zabezpieczyć przed 

ąkorozj .
ż ąMonta  studni wodomierzowej i armatury zgodny z instrukcj  producenta. 
ś ą ą ą ąPrzej cie projektowanego przył cza wodoci gowego pod drog  powiatow  wykonać przewiertem bez 

ę śnaruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej, na gł boko ci min. 1,5m od nawierzchni jezdni.

ż ą ą ś śNale y wymienić odcinki istniej cych przył czy wykonanych ze stali o rednicy Dn40 o długo ciach 
ązgodnie z tabel :

L.p. nr przył ącza długo ść

1. 2 2m

2. 3 1,9m

3. 4 1,6m

4. 7 0,8m

5. 8 0,7m

6. 9 1,7m

7. 10 2,1m

8. 11 2,2m

9. 12 2,8m

10. 13 7m

11. 14 1,9m

12. 15 1,3m

13. 16 1,1m

14. 17 2,4m

15. 19 1,6m

16. 20 1,2m

17. 21 1,2m

18. 23 1,6m

ą śNowe odcinki przył czy wykonać z rur z polietylenu PE SDR 11 PN 1,6 MPa o rednicy Dn40. Aby 
ą ą ą żzminimalizować czas odł czenia od sieci wodoci gowej nowy odcinek przył cza nale y wykonać za 

ą ś żpomoc  opaski do nawiercania Dn110/Dn40 (nawiercanie pod ci nieniem) zamontowanej tu  obok 
ą ą ą ą ż ę ą ąistniej cego wł czenia istniej cego przył cza. Do opaski nale y zamontować zasuw  odcinaj c  

ą ś ą ą ż ą żą ą ą ągwintowan  o rednicy Dn40 wraz ze skrzynk  uliczn  eliwn  du  i obudow  teleskopow . Poł czenie 
ą ą ą ą ą ąnowego odcinka przył cza z istniej cym za pomoc  ł cznika rurowego PE/stal. Istniej ce przył cze 

ż ś ś ąnale y za lepić zaraz za odej ciem od sieci wodoci gowej.

ąPrzył cze kanalizacji sanitarnej

ę ą żProjektuje si  posadowienie przył cza na 20cm podsypce z piasku. Rury układać nale y na odpowiednio 
ż ę ś ę ż żwyrównanym podło u tak, aby zewn trzna cze ć kielicha zagł biona była w podło u. Przed monta em 
ż ęrur w wykopie nale y sprawdzić od strony wewn trznej ich powierzchnie, celem wykluczenia 

ń ż żewentualnych uszkodze . Przed monta em nale y posmarować kielich i bosy koniec rury smarem 
ż ż ą ń ęzalecanym przez producenta rur. Nale y uwa ać, aby do poł cze  kielichowych nie dostały si  ziemia lub 

ż ś ą ą żkamienie, gdy  spowoduje to brak szczelno ci poł czenia. Podczas ł czenia rur nale y zwracać 
ą ę ś ą ą śszczególn  uwag  na zachowanie osiowo ci ruroci gu. Ł czenie kształtek z uwagi na łatwo ć ich 
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ż ż ę ę ż ą ż żmonta u mo e odbywać si  poza wykopem, a nast pnie ju  poł czony odcinek mo na uło yć w 
ą ż żwykopie. W celu unieruchomienia ci gu, mo na go opalikować w czasie monta u.

żMonta  zbiornika i wpustu zgodnie z wytycznymi producenta.

9. ŚKONTROLA JAKO CI ROBÓT

ę ś ż żKontrol  jako ci robót instalacyjno - monta owych nale y przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

ż ę ą śNale y przeprowadzić nast puj ce czynno ci:

śa) zgodno ć z rysunkami
b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm

żc) uło enia przewodów i wykonanie studzienek, w tym:

• ę ś żgł boko ci uło enia przewodu

• ż żuło enia przewodów na podło u

• odchylenia spadku

• zmiany kierunków przewodów

• ą ęśzabezpieczenie przed korozj  cz ci metalowych

• ą ńkontrola poł cze  przewodów

• działania zasuw

• śwykonania szczelno ci przewodu

• sprawdzenia zbrojenia konstrukcji

• ęśwykonania cz ci budowlanych obiektów (zbiornik bezodpływowy)

• śbadanie szczelno ci przewodów i zbiornika

• sprawdzenie lokalizacji zbiornika

• ś śsprawdzenie stateczno ci i wytrzymało ci zbiornika

• ę ęsprawdzenie dna zbiornika przez ogl dziny zewn trzne

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

10.1. ĄPROCEDURA ODBIORU ROBÓT ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU

ą ą ąOdbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

• roboty przygotowawcze

• ą śroboty ziemne z obudow  cian wykopów

• żroboty monta owe

• żmonta  studzienki wodomierzowej

• żprzygotowanie podło a

• ż ąroboty monta owe ruroci gów

• zabudowa armatury

• śpróby szczelno ci przewodów

• ęzasypanie i zag szczenie wykopu

• żmonta  zbiornika

• pomiary i badania

• opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej
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”ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WŁODOWICACH”

ą ż ąOdbiór robót zanikaj cych powinien być dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i 
ępoprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.

10.2. ŃODBIÓR TECHNICZNY KO COWY

ń ąBadania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:

• ś ą ązbadaniu zgodno ci stanu faktycznego i inwentaryzacj  techniczn

• ś ńzbadaniu protokołu odbioru: próby szczelno ci, wyników bada  bakteriologicznych oraz wyników 
ęstopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu

• zbadaniu rozstawu armatury i jej działania

• ś ś ąbadaniu szczelno ci przy przej ciach ruroci gów przez przegrody

ńWyniki bada  powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
ęś ącz ciowych przewodu wodoci gowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 

ń ń ęwynikami bada  bakteriologicznych, wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu i 
ą ą żinwentaryzacj  geodezyjn , jest przedło ony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 

ń ę ąko cowego, na podstawie którego przekazuje si  inwestorowi wykonany przewód wodoci gowy i 
żkanalizacyjny. Konieczne jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

ńtechnicznego ko cowego.

11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

11.1. ŚZASADY ROZLICZENIA I PŁATNO CI

ń ś ęWedług  szczegółowych  ustale   okre lonych  w  umowie  zawartej  pomi dzy Inwestorem, a 
ąwyłonionym w trakcie przetargu Wykonawc . 
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