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45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem przylacza wodociaggowego i kanalizacji sanitarnej dla zdroju
ulicznego oraz wymiany przylaczy wodociagowych i armatury dla projektu zagospodarowania terenu ryn-
ku we Wtodowicach. .

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem sieci i przyfaczy wod-kan:

1. Wykonanie przyfacza wody,
2. Wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego.
3. Wymiana istniejgcych przytaczy i armatury.

2. MATERIAtY

Wszelkie nazwy wtasne materiatow, wyrobow i urzadzen przywotane w specyfikaciji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow ( wyrobow ) innych producentow pod warunkiem:

« spetniania tych samych wiasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno — uzyt-
kowych,

 przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestyciji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1.PRZYACZE WODOCIAGOWE

 rury i ksztattki z polietylenu PE Dn25 SDR 11 PN 1,6 MPa,

» opaska do nawiercania do rur z PVC DN110/Dn25,

» zasuwa zeliwna gwintowana z ogumowanym zamknieciem i miekkim uszczelnieniem klina o Sred-
nicy Dn25, z zeliwng skrzynka uliczng duza (300mm) i obudowa teleskopowa,

» studnia wodomierzowa wraz z wyposazeniem:
- wodomierz Dn20
- zawory odcinajace,
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- zawor antyskazeniowy typ EA,
- Ziaczka ISO PE32x1” (wlot),
- Zlaczka PE — DN 32x1” (wylot),
- faczniki wodomierza,
- odpowietrznik automatyczny,
- wlaz zeliwny w klasie B125 z betonowym pierscieniem wyrownujacym,
zdroj uliczny,
rura ochronna PE100 SDR17 Dz75x4,5,
ptozy dystansowe, wys. 15mm,
manszety.

2.2.PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

rury kielichowe kanalizacji zewnetrznej PVC SN8 LITE @ 160 zgodnie z normag PN-EN 1401:1999;
betonowy zbiornik bezodptywowy o wymiarach 1,90m x 1,65m x 1,50m (dt. x szer. x wys.).
Zbiornik bedzie wyposazony w wentylowany wtaz w klasie B125 oraz sygnalizator napetnienia;
wpust podworzowy w klasie B125 wyposazony w kosz osadnikowy.

2.3.WYMIANA PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH | ARMATURY

rury i ksztattki z polietylenu PE SDR 11 PN 1,6 MPa Srednica dn40;

zasuwy do przytaczy domowych dn40 z obudowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi - skrzynki
duze, wigczenie do istniejacej sieci za pomoca opasek do nawiercania Dn110/Dn40,

opaski do nawiercania Dn110/Dn40,

taczniki rurowe PE/stal Dn40,

hydrant nadziemny Dn80 wraz z zasuwa hydrantowa Dn80, obudowa do zasuw i skrzynka uliczna
- skrzynki duze,

hydranty podziemne Dn80 wraz z zasuwa hydrantowa Dn80, obudowa do zasuw i skrzynkami
ulicznymi - skrzynki duze,

zasuwa sieciowa Dn100 wraz z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng - skrzynka duza.

3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWEMATERIALOW, WYROBOW | URZADZENDO
ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST

Wyroby i materiaty do rob6t objetych ST moga by¢ przyijete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i spe-
cyfikacji technicznej

sq wiasciwie oznakowane i opakowane

spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobow przygotowanych fabrycznie rowniez ich
wytyczne firmowe stosowania wyrobow

przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy
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4. SKEADOWANIE MATERIALOW

4.1.RURY KANALOWE

Rury mozna sktadowaC na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 1 m dla rur o Srednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o Srednicy powyzej
315 mm. Rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to
rury o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i fgczki
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem srodkdw ostroznosci. Nalezy
zachowac szczegoIng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane, stosowaniem
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do
zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwatg
ekspozycija stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych Zrodet ciepta. W miejscu sktadowania
zwroci¢ szczegbing uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

4.2.WEAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
odwodniona. Wtazy sktadowac wedtug klas.

4.3.KRUSZYWO NA PODLOZA, WYMIANE | DO BETONOW

Skfadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Skladowac¢ w zasiekach tak aby
umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronic¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

4.4. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. TRANSPORT MATERIALOW

5.1.RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzegacC przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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5.2.WEAZY ZELIWNE | ARMATURA
Moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu - wymagania jak wyzej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN, SPRZETU | NARZADZI

Sprzet do wykonania rob6t wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze:

Podstawa wytyczenia trasy sieci i przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego stanowi Dokumentacja
Projektowa. Projektowana o$ przewodow powinien wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. 0$
przewodu wyznaczyC w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczyC za pomoca drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiatki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia, w celu ustalenia
wiasciwej gtebokosci wigczenia.

8. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przylacze wodociagowe i wymiana istniejacych przytaczy wraz z armatura

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ gtebokoS¢ posadowienia istniejacej sieci wodociggowe;.

W wykopie rurocigg nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych na 20 cm podsypce
piaskowej. Po wykonaniu potaczen zgrzewanych przewody nalezy zasypac¢ 30 cm warstwa piasku. Na
tak wykonang obsypke nalezy utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci
min. 0,2 m.

Wykopy pod projektowany wodociag nalezy wykonac¢ mechanicznie lub recznie pod nadzorem 0sob
uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz na warunkach uzgodnien z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne i
doktadnie wytyczycC trase sieci wodociagowej. £aczenie rurociggow i ksztattek z PE nalezy wykonac
poprzez zgrzewania czotowe lub elektrooporowe. Szczegoing uwage nalezy zwrdcic¢ na przygotowanie
rurociagow do zgrzewania. Koncowki elementow przeznaczonych do faczenia nie powinny byc¢
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Bezposrednio przed przystapieniem do zgrzewania konce
rur nalezy odttusci¢ poprzez oczyszczenie papierem zwilzonym alkoholem metylowym, nastepnie nalezy
je obciaC lub zeskrawac w celu usuniecia warstwy utlenione;.
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Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem Sie poprzez utwardzenie
nawierzchni wokot skrzynki. Elementy stalowe i zeliwne na wodociggu nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Montaz studni wodomierzowej i armatury zgodny z instrukcija producenta.

Przejscie projektowanego przytacza wodociggowego pod droga powiatowa wykonac przewiertem bez
naruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej, na gtebokosci min. 1,5m od nawierzchni jezdni.

Nalezy wymieni¢ odcinki istniejacych przytaczy wykonanych ze stali o srednicy Dn40 o dtugosciach
zgodnie z tabela:

L.p. | nr przyt acza | diugo $é
1. 2 2m
2. 3 1,9m
3. 4 1,6m
4. 7 0,8m
5. 8 0,7m
6. 9 1,7m
7. 10 2,1m
8. 11 2,2m
9. 12 2,8m
10 13 m
11 14 1,9m
12 15 1,3m
13. 16 1,1m
14. 17 2,4m
15 19 1,6m
16 20 1,2m
17 21 1,2m
18 23 1,6m

Nowe odcinki przytaczy wykonac z rur z polietylenu PE SDR 11 PN 1,6 MPa o Srednicy Dn40. Aby
zminimalizowac czas odfgczenia od sieci wodociggowej nowy odcinek przytacza nalezy wykonac za
pomoca opaski do nawiercania Dn110/Dn40 (nawiercanie pod cisnieniem) zamontowanej tuz obok
istniejacego wigczenia istniejacego przytacza. Do opaski nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca
gwintowana o srednicy Dn40 wraz ze skrzynka uliczna zeliwng duza i obudowa teleskopowa. Pofaczenie
nowego odcinka przytacza z istniejgcym za pomoca facznika rurowego PE/stal. Istniejace przytacze
nalezy zaslepi¢ zaraz za odejSciem od sieci wodociggowe;.

Przyifacze kanalizaciji sanitarnej

Projektuje sie posadowienie przytacza na 20cm podsypce z piasku. Rury uktadac nalezy na odpowiednio
wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna czes¢ kielicha zagtebiona byta w podtozu. Przed montazem
rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen. Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem
zalecanym przez producenta rur. Nalezy uwazac, aby do pofaczen kielichowych nie dostaty sie ziemia lub
kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosci potaczenia. Podczas faczenia rur nalezy zwracac
szczeg6Ing uwage na zachowanie 0siowosci rurociggu. taczenie ksztattek z uwagi na fatwosc ich
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montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek mozna utozy¢ w

wykopie. W celu unieruchomienia ciagu, mozna go opalikowa¢ w czasie montazu.
Montaz zbiornika i wpustu zgodnie z wytycznymi producenta.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot instalacyjno - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) zgodnosc¢ z rysunkami
b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm
c) utozenia przewodow i wykonanie studzienek, w tym:
» gtebokosci utozenia przewodu
» utozenia przewodow na podtozu
» odchylenia spadku
» zmiany kierunkow przewodow
» zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych
« kontrola potaczen przewodow
» dziatania zasuw
» wykonania szczelnosci przewodu
» sprawdzenia zbrojenia konstrukcji
« wykonania czesci budowlanych obiektow (zbiornik bezodptywowy)
 badanie szczelnosci przewodow i zbiornika
» sprawdzenie lokalizacji zbiornika
» sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci zbiornika
» sprawdzenie dna zbiornika przez ogledziny zewnetrzne

10. OPIS SPOSOBU 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10.1.  PROCEDURA ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» roboty przygotowawcze
 roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
» roboty montazowe
« montaz studzienki wodomierzowej
» przygotowanie podtoza
» roboty montazowe rurociggow
e zabudowa armatury
» proby szczelnoSci przewodow
e zasypanie i zageszczenie wykopu
e montaz zbiornika
e pomiary i badania
« opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjne;
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Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robot.

10.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
» zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacija techniczna
» zbadaniu protokotu odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
» zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania
» badaniu szczelnosci przy przejsciach rurociagow przez przegrody

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotami odbiorow technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjna, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktorego przekazuije sie inwestorowi wykonany przewod wodociagowy i
kanalizacyjny. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
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Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a
wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.
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