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Wiercenia badawcze, badania terenowe, badania
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1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy ABM Michalscy S.C.,
dziatajgcej w imieniu Inwestora. Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych na potrzeby zagospodarowania terenu Rynku we Wiodowicach
obejmujgcego dz. 615/3, 615/4, 614/6, D-687/3, D-689/6.

Opinie sporzgdzono na podstawie:

* Planu sytuacyjnego w skali 1 : 500.

« Mapy geologicznej Polski - arkusz Zarki w skali 1 : 50 000.
* Wykonanych badan wiasnych.

* Wizji terenowej.

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gtebokos¢ otworéw, zostat
uzgodniony ze Zleceniodawcg. Zlecono wykonanie czterech  otworow
rozpoznawczych. Opracowujgc niniejszg opinie uwzgledniono wyniki wiercen
otworéw badawczych, badania i obserwacje terenowe. Prace terenowe wykonano w
lipcu 2015.

W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
nr 81 poz. 463) Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem na omawianym terenie wystepujg

proste warunki gruntowe

2. Poto zenie i morfologia

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci
Wiodowice, w wojewddztwie $lgskim. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie
typowa zabudowa miejska, budynki mieszkalne, budynki ustugowe oraz tereny
zieleni urzgdzonej. Ogolna lokalizacja terenu zostata przedstawiona na zatgczniku 1.

Obszar badan charakteryzuje sie generalnym nachyleniem w kierunku
potudniowo-zachodnim. Rzedne trenu osiggajg wartosci ok. 393,0-394,5 m n.p.m.

W bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania ciekow wodnych.
W odlegtosci kilkuset metréw na poinocny-zachod oraz na potudnie przeptywajg

bezimienne cieki wodne.



3. Wykonane prace geologiczne

3.1. Zakres rzeczowy
Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano cztery otworéw badawczych:
o gtebokosci: 4,0m p.p.t. - otwory 1 i 2 oraz 3,0 m p.p.t. - otwory 3 i 4. Lacznie
wykonano 14,0 mb wiercen. Otwory wykonano w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce. W trakcie wiercenia otworow badano na biezgco probki gruntu

opisujgc je makroskopowo.

3.2. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaly na wytyczeniu lokalizacji otworéw metodg
domiaréw prostokatnych. Rzedne posadowienia otworéw wiertniczych podano
Z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. dostarczonej przez Zleceniodawce
(zat. 2).

3.3. Roboty wiertnicze
Otwory badawcze wykonano zestawem recznym Eijkelkamp. Potozenie oraz
gtebokos¢é otworow zostaly uzgodnione ze Zleceniodawcg. Lokalizacje otworow
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).
Wyniki wierceh zostaly przedstawione na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych stanowigcych zatgcznik 3.1-3.4, a przestrzenny uklad warstw

geotechnicznych obrazujg zatgczniki 4.1-4.4.

3.4. Zasady likwidacji wyrobisk
Otwory badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu. Otwory
zlikwidowano urobkiem, ubijajgc warstwowo, zachowujgc nastepstwo litologiczne

| stratygraficzne przewierconych warstw.

3.5. Prace terenowe
Wykonano nastepujgce prace terenowe:
- wyznaczenie i niwelacje otworéw geologicznych,
- wiercenie otworow,
- badania makroskopowe,
- pobor préb gruntu.



4. Rozpoznanie  budowy geologicznej i  warunkéw
hydrogeologicznych

4.1. Budowa geologiczna

Teren prac potozony jest na terenie Wyzyny Czestochowskiej. W budowie
geologicznej calego rozpoznanego terenu udziat biorg utwory czwartorzedowe
rozpoznane jako osady zwigzane z akumulacjg rzeczno-wodno-lodowcowg oraz
z wietrzeniem skat starszego podioza, gtownie rumosz i zwietrzelina wapienna.
Zbudowana z wapieni triasowych i jurajskich. W wapieniach wystepujg zjawiska
krasowe - ostance, skalki, jaskinie, leje, wywierzyska.

W czasie prowadzenia prac rozpoznawczych przewiercono utwory
czwartorzedowe akumulacji rzeczno-wodno-lodowcowe] wyksztaticone jako piaski
drobne, gliny pylaste, gliny zwiezie, czesto z rumoszem wapienia oraz utwory

zwietrzelinowe - zwietrzelina gliniasta wapienia.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania czwartorzedowego
zwierciadta wéd gruntowych. Niemniej jednak nie mozna wykluczy¢ mozliwosci
wystgpienia tzw. wdd zawieszonych zwigzanych z infiltracjia wod opadowo-
roztopowych w gtgb przestrzeni gruntowej. Nalezy podkresli¢, ze ilos¢ i gtebokosé
wystepowania wod gruntowych zalezna jest od warunkéw atmosferycznych,
wielkosci, dtugotrwatosci i intensywnosci opadéw i moze ulega¢ znacznym
wahaniom.

Badania terenowe zostaty przeprowadzone w okresie letnim, dlatego warunki

hydrogeologiczne mozna przyjgc za korzystne.

4.3. Warunki geotechniczne i wikasno  sci fizyczno-mechaniczne gruntéw

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie
prac polowych. Wydzielono cztery warstw geotechnicznych. Kryteriami podziatu byty
rodzaje gruntow, ich geneza oraz konsystencja. Zestawienie parametrow
charakterystycznych wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli
ponize;.

W badanym podtozu, ponizej warstwy nasypu, generalnie wystepujg utwory
spoiste wyksztalcone jako gliny zwiezte w stanie twardoplastycznym. W spaggu

otworbw 1 i 2 rozpoznano zwietrzeline gliniastg wapienia w stanie



twardoplastycznym. Ponadto, w stropie otworow 1 i 2 rozpoznano wkiadki piaskéw
drobnych i gliny pylaste;j.
W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikéw wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty rodzime

Warstwa | — grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne, barwy
brgzowej, matowilgotne, w stanie $redniozageszczonym, I[0=0,40. Rozpoznane
w otworach 1 i 2 od gtebokosci 0,35-0,5 jako wkitadki migzszosci 0,15-0,2 m.

Warstwa Il - grunty spoiste wyksztalcone jako gliny pylaste z rumoszem
wapienia, barwy brgzowej, matowilgotne, w stanie twradoplastycznym, 1.=0,10.
Wystepujg w otworze 1 od gtebokosci 0,7 m p.p.t. jako wktadka migzszosci 0,2 m.

Warstwa 1l - grunty spoiste wyksztatlcone jako gliny zwiezie czesto
z domieszkg rumoszu wapienia, barwy brgzowej, matowilgotne, w stanie
twardoplastycznym, 1.=0,10. Wystepujg w otworach 1 i 2 od gtebokosci 0,5-0,9 m
p.p.t. jako warstwa 2,0-2,3m oraz w spggu otworéw 3 i 4 od gtebokosci 0,5-0,6 m
p.p.t.

Warstwa IV — grunty zwietrzelinowe wyksztatcone jako zwietrzelina gliniasta
wapienia, barwy szarej, matowilgotne, gruntom tym przypisano parametry gruntow
spoistych glin zwieztych w stanie twardoplastycznym, 1.=0,10 Wystepujg w spagu
otworow 1 i 2 od gtebokosci 2,8-2,9 m p.p.t. W obrebie gruntdbw mozna natrafi¢ na

duze okruch wapienia przez co grunt moze by¢ trudnourabilany.



Zestawienie parametrow geotechnicznych

Tab.1

Warto $¢€ charakterystyczna X ()

Wszystkie podane parametry fizyczno-mechaniczne
rozpoznanych gruntéw s g warto sciami charakterystycznymi,
obliczonymi metod g C wg PN-81/B-03020

Stan gruntu

Warstw Stopie n Stopie n W|Ig0'tno s Gestosé Kat tarcia . MP QUI . Modut Symbol | Zawarto $¢
Symbol gruntu ¢ : L aa $cisliwo s | odksztal- . g
a W zageszcze | plastycz- naturalna obj eto- Spojno $¢ | wewn etrz- Ci cenia konsolida czesci
geotech 9- -nia no sci sciowa nego - organ.
-niczna PN-86/B-02480 I I C ) cji gruntu I
D L Wn p u u Mo Eo * ] g om
% t/m?3 kPa stop. KPa KPa %
| Pd 0,40 - 6 1,65 - 30 51 200 38 200 - -
I Gre-KR - 0,10 22 2,050 22 16 37 200 26 000 C -
1] Gz(+KR) - 0,10 18 2,10 22 16 37 200 26 000 C -
v KwWg - 0,10 18 2,10 22 16 37 200 26 000 C -




Przedstawione warto $ci parametrow s a warto sciami charakterystycznymi

i przy dalszych obliczeniach nale 2y stosowa ¢ wspoéiczynnik materialowy  ym

rowny 0,9 lub 1.1 przyimuj ac warto sci mniej korzystne.

W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w Rozporzagdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
nr 81 poz. 463). Zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem na omawianym terenie wystepujg

proste warunki gruntowe

5. Wnioski i uwagi ko nAcowe.

1. Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy ABM Michalscy S.C.,
dziatajgcej w imieniu Inwestora.

2. Wykonano cztery otwory badawcze do gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych wydzielono cztery warstwy
geotechniczne.

4. W badanym podiozu, ponizej warstwy nasypu, generalnie wystepujg utwory
spoiste wyksztatcone jako gliny zwiezie w stanie twardoplastycznym. W spagu
otworbw 1 i 2 rozpoznano zwietrzeline gliniastg wapienia w stanie
twardoplastycznym. Ponadto, w stropie otworow 1 i 2 rozpoznano wktadki
piaskow drobnych i gliny pylastej.

5. W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania czwartorzedowego
zwierciadta wod gruntowych.

6. Na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

\]

. Rozpoznane grunty rodzime charakteryzujg dobre parametry geotechniczne.

[e0]

. W przypadku posadawiania w obrebie gruntéw warstwy I, nalezy je dogesci¢ do

stopnia zageszczenia I0=0,67.

o

. Grunty warstwy Il sg gruntami tiksotropowymi (wrazliwymi na obcigzenia
dynamiczne) oraz wrazliwymi na wszelkie zawilgocenia, co moze skutkowaé
znacznym pogorszeniem parametréw geotechnicznych.

10. Grunty wydzielone w warstwach 1l i IV nalezy traktowa¢ jako grunty
wysadzinowe i peczniejgce.

11. W obrebie gruntow warstwy IV mozna natrafi¢ na duze okruchy wapienia

w zwigzku z czym grunt nalezy zakwalifikowac do V kategorii urabialnosci - grunt

trudnourabialny



12. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geologa
z odpowiednimi uprawnieniami.
13. Strefa przemarzanie gruntdw w rejonie projektowanego budynku wynosi okoto

1,0 m p.p.t.

10
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GEOPROFIL, Pawet Rézanski
ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiodowice 1 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Wiodowice Obiekt: zagospodarowanie terenu Rynku System wiercenia: reczny
Gmina: Wiodowice Inwestor: ]
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geoprofil Ustugi Geologiczne i Inznierskie Pawet Rzgdna: 393.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
83 g ; 2
] ) c N N 2
S B _ Profi Przelot e 5 - g 2
235%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2R s 3 [S)
225 < 2 3D S pt
oz =2 £ =8 = s
5 2 5 g
[m.p.p.{] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
= o £ ———— Nawierzchnia asfaltowa -
H x&y\/% 0.05 | “_nasyp budowlany (Zuzel), brunatny B ) »
z|z (‘()&’/){ 0.10 nasyp budowlany (piasek drobny z kamieniami
T 0.50 wapienia), brgzowy
. - Pd | szg
A piasek drobny, brazowy
A“’/ 0.70 glina pylasta z rumoszem wapienia, bragzowa Gp+KR I
1.0 = 0.90
3820 = glina zwiezta, brgzowa Gz 1l mw
gl g gy
| ©
RIR Ay tpl
0|0 —
30 | & Q 2.90
Qo
(=]
L o Q zwietrzelina gliniasta wapienia, szara KWg [\
Qo
(=]
4.0 o S i 700

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL, Pawet Rézanski
ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiodowice 2 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Wiodowice Obiekt: zagospodarowanie terenu Rynku System wiercenia: reczny
Gmina: Wiodowice Inwestor: ]
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geoprofil Ustugi Geologiczne i Inznierskie Pawet Rzgdna: 394.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
83 g ; 2
8 . = N Q =
S 'g g . P“?f" Przelot o . g, § 2 § 5
28| O litologiczny Opis litologiczny = < g 5
225 < 2 3D S pt
oz =2 £ =8 = s
[m t ? @ & ?
-ppg [(m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g I Nawierzchnia asfaltowa
s MAAAN 015]  nasyp budowlany (2uzel), czarny nB ) )
L L, 0.35 piasek drobny, brazowy Pd | szg
= 0.50
—1.0 -y
/- — 4 glina zwiezta z rumoszem wapienia, brgzowa Gz+KR 1l
8,0 |~
N| N2 _ mw
g o4 t
5 & - = P
O|0| —_
o 2.80
|20 Q
0o,
| e O zwietrzelina gliniasta wapienia, szara Kwg v
0o,
[~ O
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL, Pawet Rézanski
ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiodowice 3 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Wiodowice Obiekt: zagospodarowanie terenu Rynku System wiercenia: reczny
Gmina: Wiodowice Inwestor: ]
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geoprofil Ustugi Geologiczne i Inznierskie Pawet Rzgdna: 393.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
SR 2 g 5
o ) c N N 2
26 B _ Profi Przelot g 5 - g 2
2.0 &| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
= o (< (] [=)]
bRl 2 2 g2 S =
© =
[m.p.p.t ? @ & > ?
-ppg [(m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N AN
§ % '{;(('//‘( nasyp niebudowlany (piaszczysty z kamieniami), nN ) )
S 27 § )/S brunatny
L9V,
= 0.60
—1.0 [ L2
3y = w
N[N —_
% % — - glina zwigzla z rumoszem wapienia, brazowa Gz+KR 1l tpl
5§20 2
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL, Pawet Rézanski
ul. Sodowa 13/1, 30-376 Krakéw

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiodowice 4 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Wiodowice Obiekt: zagospodarowanie terenu Rynku System wiercenia: reczny
Gmina: Wtodowice Inwestor:
_ L . . . . . S . Rzedna: 393.50 m n.p.m.
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geoprofil Ustugi Geologiczne i Inznierskie Pawet
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Rézanski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia:
w © ©
23 Profil % < § y: g
o | & . Fron Przelot o . =) ZE 2 E
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 oS5 g 5
528 2 £ =5 5 5
< 3 @ )
[mppt| @ | [m] [m] @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, AN
% % & \/jw{ nasyp niebudowlany (piaszczysty z kamieniami), nN ) )
|2 §\{ ) /S brazowy
diny 0.50 glina zwiezta z rumoszem wapienia, brazowa
= 0.70
—1.0 [ LT
3% = mw
212 _ . . o Gz+KR 1 tpl
ES - glina zwiezta z rumoszem wapienia, brazowa
N | N — —_—
0|020 |- —
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
. na potrzeby zagospodarowania terenu Rynku we Wtodowicach
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Zat.Nr
4.3

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

na potrzeby zagospodarowania terenu Rynku we Wiodowicach

obejmujgcego dz. 615/3, 615/4, 614/6, D-687/3, D-689/6
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Przekr6j geotechniczny Swela
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przez otwory 3-4 1 20




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW sat 5
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw
w/g normy PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - grunt préchniczny  2%<l,,<5%
Nm - namut 5%c<l,,<30%

T - torf 30%<l,,,

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

»
>

KW - wietrzelina Q@
KWg - wietrzelina gliniasta 2

KR - rumosz RO
KRg - rumosz gliniasty %

KO - otoczaki = v
z - Zwir , © A

. C ow®

Zg - zwir gliniasty 2S¢

Po - pospotka 5,_5
Pog - pospotka gliniasta ° N _x_
Pr - p!asek g’;ruby. *g @

Ps - piasek sredni &2

Pd - piasek drobny S &

Pr - piasek pylasty 8=

Pg - piasek gliniasty < v
Tip - pyt piaszczysty ol
n - pyt @
Gp - glina piaszczysta %
Gpz - (glina piaszczysta zwiezta P

G - dlina k%)
Gz - (glina zwiezia %
Gn - glina pylasta N
Gnz - (dlina pylasta zwiezta S

Ip - _g

| it

I - it pylasty v

GRUNTY SKALISTE

Jt - itotupek

t - tupek

Li - tupek ilasty
P-c - piaskowiec

I"l. - nr warstwy geotechnicznej

— — — - granica warstw niepewna

- granica warstw

= - |inia uskoku

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ - domieszki
1 - przewarstwienia (wktadki)
/ - na pograniczu

( ) - wnawiasie okreslenia uzupetniajgce
dotyczgce sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografi skat.

4 - numer wiercenia
527 rzedna wiercenia (terenu)
OPROBOWANIE WIERCENIA

+ probka o naturalnej strukturze (NNS)

+ proébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

¥ ¥ poziom wody gruntowej
6.4  (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody -

224 ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i gtebokos¢
nawiercony poziom wody gruntowej
i gtebokosc¢

-4 saczenia wody
OZNACZENIA STANU GRUNTU
O pzw - potzwarty
e tpl -twardoplastyczny
@ o - plastyczny
- mpl - miekkoplastyczny
* In -luzny
® szg - $Sredniozageszczony
® z9 -zageszczony
UTWORY CZWARTORZEDU

- nasypy/gleba

- namuty

- grunty prochniczne

- grunty spoiste

- grunty niespoiste

skata migkka/ twarda




