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Katowice, 29 marzec 2016 r.

Numer pisma: TODDKA.IT.211-20203/16
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej w Wiodowicach

ul. Zarecka.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu we Wiodowicach

ul. Zarecka, dz. nr 614/6, 689/6, 615/4, 615/3, 687/3, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje

z istniejgcy siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska S.A . W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wechodzacych w kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji urzadzenia teletechniczne wiasnosci Orange Polska.
Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjna zaznaczono kolorem
pomaranczowym.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci
- kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
Swiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;
Przedmiotowg Zaktadowg Norme mozna pobraé ze strony www: ZN-96_TPSA-027 ;

3. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnosciag gestora drogi publiczne;.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury
telekomunikacyjne oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz Orange
Polska S.A. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach os6b trzecich beda
obciazaty Inwestora;

4, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-328) przy ulicy Al Jerozelimskie 180. wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonawy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy KrajJowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalemn zakladowym wynoszacym 3.937 072 437 ziotych
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wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange
Polska S.A., uzgodni¢ z wtadcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety oraz regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety

Przy nasadzaniu w rejonie podziemnych urzadzen teletechnicznych zieleni wysokiej nalezy zachowacé
odlegtosé min. 2 m.

W miejscu projektowanych nowych wjazddw i miejsc parkingowych istniejaca infrastrukture
telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT. Konce rur
ochronnych powinny by¢ wyprowadzone w obu kierunkach na odlegtosé min.1m i uszczelnione pianka
poliuretanowa.

Miejsca zblizenia i skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej i energetycznej z istniejaca siecig
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami normy

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
branzowa narade koordynacyjng dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez
Orange Polska S.A. projektu wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta
CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenc;ji

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Katowicach, ul. Francuska 101;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz

z przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacii

zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr
stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkéow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie iloci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisdéw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Wydziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Katowicach ul. Francuska 101 (sprawe prowadzi lwona Tatar
tel. 32 607 70 21). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnogcia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod hudowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia
realizacji ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe).
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne
uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

W zwiazku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacii teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A., Inwestor jest
zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnicnym z Orange
Polska S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu



18.

19.

20.

21.

22.

dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, Orange Polska S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez Orange Polska S.A umdw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszezen Orange Polska S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano -~ montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Katowickie Przedsigbiorstwo Robot Telekomunikacyjnych Sp. z 0.0. 40-857 Katowice ul. Zamutkowa 8,
tel. 32 253 00 50, ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé
OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie

w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. ul. Bartlomisja 2, 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych

i radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgtosi¢ do Orange
Polska S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska
S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasoboéw wspdéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato2@orange.com




W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: EiSl.praceplakA@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
. harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,
° jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange
Polska S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey) otrzymuje
od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange

Polska S.A. zgadnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Qdbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje
w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia
oplat za sprawowanie odpiatnego nadzoru.

23. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu Orange Polska S.A.
nalezy spetni¢ wymog znakowania misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 22
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakorniczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,
c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel iInwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komoérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac
nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robot,
- numer telefonu komérkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
{. po zakonczeniu prac oraz usunigeciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



24. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komérkom wskazanym w punkcie 22 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

25. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WUUil - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja do komérki wskazanej w punkcie 22.
Do dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona informacija dotyezaca statusu
i terminu waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowana
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub
Decyzji na umieszczenie urzgdzeri infrastruktury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:

Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

Miejscowosc

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

—
—

oo

o L R

26. Inwestor po wykonaniu prac zwréci do Orange Polska S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom)
0 znacznej wartosci bedgce jej wlasnoscia, ktdre zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;j
przebudowy

27. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystgpujgc do prac na infrastrukturze Orange Poiska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe, o ktérych mowa w punkcie 18.
Szczegodtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

-wp. 21, 22, 23, 24 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Z powazaniem

lwona Tatar

cjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania
Danym? o/Infrastrukturze Katowice






