ptatwie 17,5x15 cm
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krawedziaki 12,5x10 cm

obrébka blacharska
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Wzmocnienie z blachy ocynkowanej
gr. 4mm, montowanej wewnatrz
krawedziakéw po ich rozcieciu.

(wg. projektu branzy konstrukcyjnej)

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi

2. Wszystkie zastosowane elementy muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty
higieniczne i bezpieczenstwa.

3. Drewniana konstrukcja wiaty
zabezpieczona do 3 klasy zagrozenia
zgodna z PN-EN335-1 oraz przeciw
korozji biologicznej zgodnia z instrukcjg
ITB 355/98

4. Konstrukcja drewniana impregnowana
przeciwpozarowo do stopnia NRO

5. Wymalowanie konstrukcji drewniane;j,
podbitek oraz innych elementéw
drewnianych w kolorze biatym

6. Rysunek warsztatowy sporzadzi¢ majgc
na uwadze zmienng wysokos$¢ stupédw
oraz wysokos¢ fundamentéw (podstawa

4 m.n.p. L . . L
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OSCQv\ beton 10 cm \_ . Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
150 L 300 L Projektant:
d 7 mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
\ \ \ Bartosz Michalski ww_“ MwOZQNS 1
mgr inz. upr. bud. do proj. nr
Meariusz Zywiot temsnayetaovers
Blacha m_n_é.:.oémauomymrxwmwwé _Ao_owwmxo.wazo 055 om kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) 6 cm Wspolpraca:
szarym zblizonym do , na rabek stojac! ’ mgrinz. arch.
2 y a yacy odsvypka piaskowa 3 ano3<mas Wach -
Warstwa separacyjna 0,2 mm podsypxa p cem mgr inz. arch.
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Karolina Stach
w Ptyta OSB 2,2cm \_ o o 15 cm
' stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm
konstrukcja - platwie 17,5x15 cm oraz krawedziaki 175 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu
12,5x10 cm - rozpigte migdzy ramami konstrukgji ' niewysadzinowego lub mieszanki kruszywowej 22 cm Sprawdzajacy:
taty drewniane 2,5x5 cm w rozstawie co 50 cm 2,5¢cm CBR>25%, K>8m/dobe . aeh Upr_bud_ G0 proj
- - - - Anna Sniezek 4/09/SLOKK
; stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, wspec. architeklonicznej
deskowanie 2cm 15 cm otz U bug. do proj. it
C04/05) Jerzy Szklorz 102/98/BBw speci.




