ptatwie 17,5x15 cm

krawedziaki 12,5x10 cm

obrébka blacharska

widoczny rgbek

_m@ﬂmm m.n.p.m

Wzmocnienie z blachy ocynkowanej

UWAGI:
1.

Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie
z pozostatg czescig dokumentaciji
oraz projektami branzowymi
Wszystkie zastosowane elementy
muszg posiada¢ wymagane
przepisami atesty higieniczne i
bezpieczenstwa.

Drewniana konstrukcja wiaty
zabezpieczona do 3 klasy
zagrozenia zgodna z PN-EN335-1
oraz przeciw korozji biologicznej
zgodnia z instrukcjg ITB 355/98
Konstrukcja drewniana
impregnowana przeciwpozarowo
do stopnia NRO

Wymalowanie konstrukcji
drewnianej, podbitek oraz innych
elementéw drewnianych w kolorze
biatym

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI

ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A i

44-100 GLIWICE qE.ﬂ E.
TEL. 323318043 - (i

www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice E "ﬂ.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE
WrODOWICACH

Adres obiektu:

UL. ZARECKA
42-421 WLODOWICE

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

397,08 m.n p.m gr. 4mm, montowanej wewnatrz
| krawedziakéw po ich rozcieciu.
(wg. projektu branzy konstrukcyjnej)
Wzmochnienie z blachy ocynkowane;j
Kkrawedziaki 3x5 cm | gr. 4mm, montowanej wewnatrz
¢ o krawedziakéw po ich rozcieciu.
(wg. projektu branzy konstrukcyjnej)
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Zleceniodawca:

GMINA WEODOWICE
UL.KRAKOWSKA 26
42421 WLODOWICE

Branza: Faza:

ARCHITEKTURA PB

40

chudy beton 10 cm

N— stopa fundamentowa zelbetowa 1
_ _u%o: C 20/25 W8 zbrojony konstrukcjg stalowg A 1l N ak $12 _

strzemiona stal A Il N ¢$8
(wg. projektu branzy konstrukcyjnej)

210

| |
40 393,10 m.n.p.m

WNF%H_]

Blacha aluminiowa powlekana, w kolorze ciemno 055 cm
szarym zblizonym do RAL 7016, na rabek stojacy ’
Warstwa separacyjna 0,2 mm
> Plyta OSB 2,2cm
konstrukcja - platwie 15x15 cm oraz krawedziaki 10x5 15
cm - rozpiete miedzy ramami konstrukcji cm
faty drewniane 2,5x2 cm w rozstawie co 50 cm 2,5¢cm
deskowanie 2cm

kostka betonowa wibroprasowana (szlachetna) 8 cm

podsypka piaskowa 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm 20 cm

warstwa mrozoochronna i odsaczajgca z gruntu
niewysadzinowego lub mieszanki kruszywowej 28 cm
CBR>25%, K>8m/dobe

stablizacja spoiwem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, 20
C04/05) cm

Rysunek:

PROJEKT - MALA ARCHITEKTURA
WIATA AUTOBUSOWA - PRZEKROJ

Przemystaw Wach -

Nr projektu: Skala: Nr rysunku:
PA 51/2015 1:25
Wersja: Data: >IMO
1 05/2016
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mar ing. arch. upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/ll
w spegj. architektonicznej
mgrinz. upr. bud. do proj. nr
i i 1/2001 w specj.
Mariusz Zywiot konstrukcyjno-budowlanej
Wspétpraca:
mgr inz. arch.

mgrinz. arch.
Karolina Stach -

Sprawdzajacy:

A ni 4109/ OKK

Anna Sniezek w specj. architektonicznej

mgr inz. Upr. bud. do proj. nr
102/98/BBw spedj.

Jerzy Szklorz

konstrukcyjno-budowlanej




