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1. Czes¢ opisowa

1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci elektrycznych dla zadania:
Zagospodarowanie terenu rynku we Wiodowicach.

1.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora

Wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem

Warunki przytgczenia do sieci nr WP/017300/2016/008R02 z dnia 11.03.2016
Wizja lokalna w terenie

Karty katalogowe urzgdzen i osprzetu

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania projektowego wchodzg nastepujace zagadnienia:
e Sieci elektryczne - przytacze

Opracowanie sieci oswietleniowej

Dobor stupow oswietleniowych

Dobor opraw oswietleniowych

Dobdr elektroenergetycznych linii kablowych

Wykonanie niezbednych obliczeh sprawdzajgcych

Zasilanie wiaty zadaszonej

Zasilanie zegara wolnostojgcego

Zasilanie tablic informacyjnych

Rozdzielnica elektryczna pod czasowg lokalizacje choinki Swigtecznej

Rozdzielnica elektryczna pod imprezy okolicznosciowe

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa.

1.1.3. Zasilanie

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci, zasilanie projektowanych urzgdzenh
odbedzie sie z linii napowietrznej z istniejacego stupa nr 28 (obwdd Rynek) przy budynku nr
10. Tauron Dystrybucja S.A. wykona przytgcze kablowe YAKXS 4x25 mm? o szacunkowej
diugosci 5 m, zabuduje zestaw ztgczowo-pomiarowy spetniajacy unifikacyjne wymagania
Tauron Dystrybucja S.A. , usytuowany przy stupie nr 28. Ze zlgcza nalezy wyprowadzié¢
elektroenergetyczng linie kablowg nN w kierunku projektowanej szafy oswietleniowej z
uktadem sterowania oznaczonej ROU. Z szafy ROU nalezy wyprowadzi¢ obwody pod
zasilanie projektowanego o$wietlenia oraz obwody pod zasilanie pozostatych urzgdzenh. Sieé
nN pracuje w uktadzie TT.

1.1.4. Rozdzielnice elektryczne

W terenie zaprojektowano rozdzielnice elektryczne pod czasowg lokalizacje choinki
Swigtecznej oraz pod imprezy okolicznosciowe. Zastosowano rozdzielnice w wykonaniu
podziemnym. Rozdzielnice wyposazone sg w 1xCEE 16A 5P 400V, 2xGS 16A 250V oraz
zabezpieczenia.



Dane techniczne

Stopien szczelnosci:

Klasa ochronnosci:
Napiecie/Czestotliwos¢:

IP44/IP 54 gniazda
IP55 obudowa

Styk ochronny, klasa |
230/400V, 50 Hz

Uktad sieci: TN-S

Pobor mocy: Max. 3 kW

Kabel zasilajacy: 5x 6 mm?2

Waga: 11 kg

Wymiary: (Wys. x Szer. x Gteb.): 303 x390x 310 mm
Gtebokos¢ montazu: 303 mm

Wys. po wysunieciu: 136 mm

Wytrzymatosé:
Nagrzewnica:
Mechanizm podnoszgcy:

ciezar samochodu
20W nagrzewnica szafki
sprezyna gazowa

Potaczenie odwodnienia: 1 x DN40
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1.1.5. Oswietlenie terenu

W zwigzku z koniecznoscig budowy oswietlenia rynku nalezy:

e Zabudowac latarnie oznaczone L1, na ktérych nalezy na wysiegniku zawiesi¢ po
dwie oprawy os$wietleniowe. Latarnie nalezy wpig¢ do sieci oswietleniowej zgodnie z
rysunkami. Dobrano stup oswietleniowy o wysokosci 4 m na fundamencie z
wysiegnikiem. Dobrano oprawy oswietleniowe oznaczone L1 w Il klasie izolacji, IP66,
IKO8, moc 100W, 230V.

e Zabudowa¢ latarnie oznaczone L2, na ktérych nalezy na wysiegniku zawiesi¢ po
jednej oprawie oswietleniowej. Latarnie nalezy wpig¢ do sieci oswietleniowej zgodnie
z rysunkami. Dobrano stup oswietleniowy o wysokosci 4 m na fundamencie z
wysiegnikiem. Dobrano oprawy o$wietleniowe oznaczone L2 typu w Il klasie izolacji,



IP66, IKO8, moc 100W, 230V.

e Zabezpieczenia zwarciowe poszczegodlnych opraw w postaci bezpiecznikow 6 A
nalezy zainstalowac¢ w tabliczkach zaciskowych wewnatrz zamykanych wnek stupéw
latarni oswietleniowych. W stupach zastosowac system potgczeniowy typu I1ZK;

e Poprowadzi¢ kable elektroenergetyczne 1 kV typu YKYzo 5x10 mm? pomiedzy
stupami;

o W wykopie utozyé bednarke FeZn 30x4 mm, ktérg nalezy potgczy¢ ze stupami.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

¢ Na catej dlugosci prowadzenia linii kablowych zastosowacé rury ochronne;

o Wykonac¢ trwate oznakowanie wybudowanej linii oswietleniowej w postaci czarnych
napiséw na biatym tle okreslajgcych wtasciciela linii oswietleniowej, np. umieszczajgc
napis ,UG”.

o W rozdzielnicy zabudowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Uwaga:

o Przed przystapieniu do robdt nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne;
Na terenie budowy nalezy zapewnic¢ statg obstuge geodezyjna;
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
Teren po wykonaniu wszelkich robét nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego;
Prace ziemne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.1.6. Sposdb sterowania oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane beda jednofazowo z obwodéw tréjfazowych. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara
cyfrowego, z mozliwoscig przejscia na sterowanie reczne.

1.1.7. Sposéb uktadania linii kablowych

Kable zasilajgce i oswietleniowe uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajgcy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu linie kablowe nalezy chroni¢ ostong
otaczajgca. W wykopie kabel uktada¢ linig falista.

Przy wejsciach kabli do stupéw oraz przy podejsciu szafki pozostawi¢ zapasy. W miejscu
skrzyzowan z innymi sieciami oraz na przejsciach przez droge stosowac rury ochronne.
Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomoca stupkow
oznaczeniowych.

Po utozeniu w wykopie kable przykryé warstwg ziemi rodzimej i ostoni¢ folig z tworzywa
sztucznego. Stosowac¢ folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie
zasypac¢ ziemig z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu robdt
ziemnych teren uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed zakryciem
wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do
odbioru przez Nadzér Inwestorski. Jednoczesnie nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej
trasy linii kablowej i punktow o$wietleniowych.

1.1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje oswietleniowg na niskim napieciu nN pracuje
w uktadzie TT. Instalacje odbiorcze bedg pracowaé w uktadzie TT z ochrong przed dotykiem
posrednim polegajgcg na dostatecznie szybkim samoczynnym wytgczeniu obwoddw poprzez
przepalenie bezpiecznika lub zadziatanie wytgcznikdbw samoczynnych nadmiarowo-
prgdowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem
posrednim obwodu lub urzgdzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig
czynng i czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo
urzadzenia, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci skutecznej pradu
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przemiennego, byto wylgczone tak szybko zeby nie wystgpity niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

1.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

1.2.1. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odby¢é szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6ét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robdét pod katem
bezpieczenstwa.

1.2.2. Srodki bezpieczenstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robadt;

e Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

o Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

o Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

o \Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét,
ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy treS¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegoélnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Przedsiebiorstwa Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie
urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

¢ Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

e Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;

o Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.2.3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik
budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.



2. Zestawienie materialow gtéw

nych

Lp. Wyszczegdlnienie Katalog Jednostka llosé Oznaczenie Wydanie
miary w
dokumentaciji
projektowej
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
ETAP I
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
1. Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 3x2,5 mm?2 0,6/1 KV np. TELEFONIKA mb 100
' - (w stupie) lub réwnowazne
2 Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV -np. TELEFONIKA b 25
" przytacze lub réwnowazne m
5 2 np. TELEFONIKA
3 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x10 mm? 0,6/1 kV 0. TELEFONI mb 300
4 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5 mm? 0,6/1 KV np. TELEFONIKA mb 170
"~ zasilanie 2 tablic informacyjnych lub réwnowazne
5 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x6 mm? 0,6/1 KV —np. TELEFONIKA mb 90
" zasilanie rozdzielnicy RE-CH ___|lub rownowazne
SYSTEM OSWIETLENIA
Oprawa oswietleniowa typu OP10, 100 W, IP66, IK08, II np. ELMONTER
1. Klasa izolacji, wraz ze zrédiem Swiatta, montaz na stupie Z  rownowazne kpl. 24 L1, L2
wysiegnikiem pojedynczym i podwdéjnym
Stup oswietleniowy typu LS3 o wysokosci h = 4 m z korong
2 stylowg KSO01 (pojedyncza), posadowiony na fundamencie np. ELMONTER kol 4 L2
" prefabrykowam, betonowych BLSO-80 z el. $rub. M16 i lubrownowazne pl.
kapturkami,
Stup oswietleniowy typu LS3 o wysokosci h = 4 m z korong
3 stylowg KS05 (podwdjna), posadowiony na fundamencie np. ELMONTER kol 10 L1
" prefabrykowam, betonowych BLSO-80 z el. $rub. M16 i lubrownowazne pl.
kapturkami,
. SINTUR
4. Zigcze stupowe 1ZK/2 (komplet) Iul??c’)wnowazne kpl. 14
5 llJélc;Tr]n pionowy pomiedziowany, $rednica 17,2 mm, dtugos¢ kpl. 14
6. Bednarka Fezn 30x4 mb 300
MATERIALY DODATKOWE
R h DVK 7 np. AROT
1. Rura ochronna typu 5 o D AROT mb 600
2. Piasek rzeczny, nienormowany m3 30
Oznaczniki kablowe
3. Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie kpl 50
4. Przewiert sterowany pod drogg o dtugosci 10 m kpl. 2
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnica elektryczna, wolnostojgca, obudowa z np. ZPUE
1. _twc:rzy_wa z fundamentem, 230/400 V, IP44, IK10, Il klasa |, rownowame  KPI- 1
izolacji
Rozdzielnica elektryczna podziemna 230/400 V, IP55
5 (obudowa), wymiar (w, s, g) 303x390x310 wyposazona W np. PCE kol 1
" zabezpieczenia 1x RCCB, 16/0,03A, C, 4-pola, 1 gniazdo lub réwnowazne pl.
16A 400V, 2 gniazda 16A 250V
ETAP I
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
1. Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5 mm? 0,6/1 KV np. TELEFONIKA mb 12
) (w stupie) lub rownowazne
> Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 5x10 mm? 0,6/1 kV  np. TELEFONIKA mb 90
) lub réwnowazne
3 Kabel elektroenergetyczny typu YKYZzo 3x2,5 mm? 0,6/1 KV np. TELEFONIKA mb o5
"~ zasilanie zegara wolnostojgcego lub réwnowazne
4 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5 mm? 0,6/1 KV np. TELEFONIKA mb 25
' — zasilanie o$wietlenia wiaty lub réwnowazne
5 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x6 mm? 0,6/1 KV —np. TELEFONIKA mb 5
" zasilanie rozdzielnicy RE lub réwnowazne

SYSTEM OSWIETLENIA




Oprawa oswietleniowa typu OP10, 100 W, IP66, IK08, Il . ELMONTER
klasg |ZQI§CJ|, wraz ze zrod{em sw]gtia, montaz na stupie Z | rewnowazne kpl. 3 L1
wysiegnikiem pojedynczym i podwojnym
Stup oswietleniowy typu LS3 o wysokosci h = 4 m z korong
stylowg KSO05 (podwdjna), posadowiony na fundamencie np. ELMONTER kol 3 L1
prefabrykowam, betonowych BLSO-80 z el. $rub. M16 i lubréwnowazne pl.
kapturkami,
Ztacze stupowe IZK/2 (komplet) np. SINTUR kpl

lub réwnowazne '
Uziom pionowy pomiedziowany, srednica 17,2 mm, dtugos¢ kol
15m pl-
Bednarka FezZn 30x4 mb 90

MATERIALY DODATKOWE
Rura ochronna typu DVK 75 Iubcgwﬁsﬁ;ne mb 145
Piasek rzeczny, nienormowany m?3 12
Oznaczniki kablowe kpl 10
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie '
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnica elektryczna podziemna 230/400 V, IP55
(obudowa), wymiar (w, s, g) 303x390x310 wyposazona W np. PCE kol 1
zabezpieczenia 1x RCCB, 16/0,03A, C, 4-pola, 1 gniazdo lub réwnowazne pl.
16A 400V, 2 gniazda 16A 250V




3. Zalaczniki

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
Zaswiadczenie przynaleznosci SOIIB
Warunki przytgczenia do sieci

Karty katalogowe.
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4. Czesc¢ rysunkowa

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. |E-01 Zagospodarowanie terenu. Sieci elektryczne. 1:500
2. E-02 Schemat ideowy zasilania -
3. E-03 Widok rozdzielnicy oswietlenia ROU -

11




