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1. DANE OGOLNE
1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przytgcza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej dla zdroju ulicznego oraz wymiany przytgczy wodociggowych i arma-
tury dla projektu zagospodarowania terenu rynku we Wtodowicach.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia i uzgodnien z inwestorem,

- podktadow architektonicznych i mapy do celow projektowych,

- warunkow technicznych poditgczenia do sieci wod-kan nr 1.dz.KZB.26.02.2016.K oraz
1.dz.KZB.645.09.2015.K,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

2.1 ZAPOTRZEBOWANIE NAWOD E

Woda zimna doprowadzona bedzie do zdroju ulicznego.

Przeptyw wody dla zdroju to ok. 0,1 I/s.
Dobowe zuzycie wody szacuje sie na ok. 0,5m?,

2.2 CHARAKTERYSTYKA PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO

Projektuje sie przytgcze wodociggowe do sieci wodociggowej @110mm PVC zlokalizowa-
nej w ulicy Rynek.

Przylacze nalezy wykonac¢ z rur PE-HD klasy 100 SDR 11 na cisnienie P=1,6MPa o $red-
nicy Dn25 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Wigczenie do istniejgcej sieci za pomocg opaski do nawiercania do rur PVC Dn110/Dn25.
Za opaska zaprojektowano zasuwe zeliwng gwintowang z ogumowanym zamknieciem i
miekkim uszczelnieniem klina o $rednicy Dn25 (zgodnie z rysunkiem WK-02).

Skrzynke uliczng zasuwy nalezy obrukowac.

Przejscie przytgcza wodociggowego pod drogg powiatowg wykonac¢ przewiertem bez na-
ruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej, na gtebokosci min. 1,5m od nawierzchni
jezdni.

Zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowany w studni wodomierzowey:

Zaprojektowano gotowag studnie wodomierzowg mrozoodporng umozliwiajgcg odczyt
wskazan wodomierza z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed za-
marznieciem. Odpowiednio ocieplony podwajny ptaszcz boczny oraz pokrywa, przy jedno-
czesnym wykorzystaniu geotermalnych wtasciwos$ci ziemi pozwala na utrzymanie dodat-
niej temperatury w okresie zimowym przy wodomierzu umieszczonym 30 cm ponizej po-
ziomu terenu. Otwarte dno umozliwia montaz na terenie o wysokim poziomie wéd grunto-
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wych bez obaw dziatania sit wyporu, rownoczesnie umozliwia odczyt licznika z poziomu te-
renu.

Studnia wodomierzowa bedzie wyposazona w zestaw wodomierzowy przystosowany do
montazu wodomierza Dn20.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:
- wodomierz Dn20

- zawory odcinajgce,

- zawor antyskazeniowy typ EA,

- ztgczka 1SO PE32x1” (wlot),

- ztgczka PE — DN 32x1” (wylot),

- tgczniki wodomierza,

- odpowietrznik automatyczny.

3. KANALIZACJA SANITARNA
3.1 CHARAKTERYSTYKA

W celu odprowadzenia sciekdw powstajgcych przy uzywaniu zdroju ulicznego zaprojekto-
wano wpust kanalizacyjny podworzowy zlokalizowany przy zdroju. Wpust wykonany w kla-
sie obcigzenia B125. Wpust bedzie wyposazony w kosz osadnikowy.

Zaprojektowano oprowadzenie $ciekdw do betonowego zbiornika bezodptywowego o po-
jemnosci czynnej 3,2m?3. Zbiornik bezodptywowy o wymiarach 1,90m x 1,65m x 1,50m (dt.
X szer. X wys.). Zbiornik bedzie wyposazony w wentylowany wtaz w klasie B125 oraz sy-
gnalizator napetnienia (do uzgodnienia z uzytkownikiem).

Przytacze do zbiornika wykonaé¢ z rur PVC klasy S (SN 8) ze Sciankg litg (zgodnie z normg
PN-EN 1401:1999) o $rednicy 160 .

4. WYMIANA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY | ARMATURY

Zgodnie z warunkami technicznymi o nr 1.dz.KZB.645.09.2015.K nalezy dokona¢ wymiany:
- hydrantu nadziemnego Dn80 wraz z zasuwg hydrantowg Dn80, obudowg do zasuw i
skrzynkami ulicznymi - skrzynki duze (oznaczenie H2 na rysunku WK-05);

- dwoch hydrantow podziemnych Dn80 wraz z zasuwg hydrantowg Dn80, obudowg do za-
suw i skrzynkami ulicznymi - skrzynki duze (oznaczenie H1 i H3 na rysunku WK-05);

- zasuwy sieciowej Dn100 wraz z obudowg do zasuw i skrzynkg uliczng - skrzynka duza
(oznaczenie Z na rysunku WK-05);

- wymiana przytaczy wodociggowych wraz z zasuwami domowymi, obudowami do zasuw i
skrzynkami ulicznymi - skrzynki duze (oznaczenia 2-4, 7-17, 19-21, 23 na rysunku
WK-05).

Nalezy wymieni¢ odcinki istniejgcych przylgczy wykonanych ze stali o srednicy Dn40 o
diugosciach zgodnie z tabela:

nr poses;ji/
L.p.| przytacza |dlugo $¢
1. 2 2m
2. 3 1,9m
3. 4 1,6m
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nr poses;ji/
L.p.| przytacza |dlugo $¢
4 7 0,8m
5. 8 0,7m
6. 9 1,7m
7 10 2,1m
8 11 2,2m
9. 12 2,8m
10. 13 m
11. 14 1,9m
12. 15 1,3m
13. 16 1,1m
14. 17 2,4m
15. 19 1,6m
16. 20 1,2m
17. 21 1,2m
18. 23 1,6m

Nowe odcinki przytgczy wykonaé z rur z polietylenu PE SDR 11 PN 1,6 MPa o srednicy
Dn40. Aby zminimalizowac czas odtgczenia od sieci wodociggowej nowy odcinek przyta-
cza nalezy wykonac¢ za pomocg opaski do nawiercania Dn110/Dn40 (nawiercanie pod ci-
Snieniem) zamontowanej tuz obok istniejgcego wigczenia istniejgcego przytgcza. Do opa-
ski nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg gwintowang o srednicy Dn40 wraz ze skrzynkg
uliczng zeliwng duzg i obudowg teleskopowsg. Potgczenie nowego odcinka przytgcza z ist-
niejgcym za pomocg tgcznika rurowego PE/stal. Istniejgce przytgcze nalezy zaslepic¢ zaraz
za odejsciem od sieci wodociggowe;.

5. ROBOTY MONTAZOWE
51 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przed rozpoczeciem roboét nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wo-
dociggowe.

W wykopie rurocigg nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych na 20 cm
podsypce piaskowej. Po wykonaniu potgczen zgrzewanych przewody nalezy zasypa¢ 30
cm warstwg piasku. Na tak wykonang obsypke nalezy utozy¢ metalizowang tasme ostrze-
gawczg koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2 m.

Wykopy pod projektowany wodocigg nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie pod nad-
zorem 0s6b uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz na warunkach
uzgodnien z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i doktadnie wytyczy¢ trase sieci wodociggo-
wej. Lgczenie rurociggow i ksztattek z PE nalezy wykonac¢ poprzez zgrzewania czotowe
lub elektrooporowe. Szczegdlng uwage nalezy zwrGci¢ na przygotowanie rurociggéw do
zgrzewania. Koncéwki elementéw przeznaczonych do tgczenia nie powinny byé zanie-
czyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Bezposrednio przed przystgpieniem do zgrze-
wania konce rur nalezy odtlusci¢ poprzez oczyszczenie papierem zwilzonym alkoholem
metylowym, nastepnie nalezy je obcig¢ lub zeskrawac¢ w celu usuniecia warstwy utlenio-
nej.
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Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie poprzez
utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki. Elementy stalowe i zeliwne na wodociggu nalezy
zabezpieczyc przed korozja.

Montaz armatury zgodny z instrukcjg producenta.

Przejscie przytgcza wodociggowego pod drogg powiatowg wykonac przewiertem bez na-
ruszenia konstrukcji jezdni, w rurze ochronnej, na gtebokosci min. 1,5m od nawierzchni
jezdni.

52 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie posadowienie przytgcza na 20cm podsypce z piasku. Rury uktada¢ nalezy
na odpowiednio wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna czesc kielicha zagtebiona byta
w podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich
powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzenh. Przed montazem nalezy po-
smarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Nalezy uwa-
zac, aby do potaczen kielichowych nie dostaty sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to
brak szczelnosci potgczenia. Podczas tgczenia rur nalezy zwracaé szczegolng uwage na
zachowanie osiowosci rurociggu. £aczenie ksztattek z uwagi na tatwosc¢ ich montazu moze
odbywac¢ sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek mozna utozy¢ w wykopie.
W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowa¢ w czasie montazu.

Montaz wpustu i zbiornika bezodptywowego zgodnie z wytycznymi producenta.

6. PROBY SZCZELNOSCI

6.1 PRZYLACZE KANALIZACYJINE

Szczelnosé przewodow i zbiornika powinna gwarantowac przez okres 30 minut cisnienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu tere-
nu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15l/m2 dla przewodow;

- 0,2l/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

- 0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

6.2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przed zasypaniem przylgcza nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng, probe cisnienio-
wg oraz nalezy zgtosi¢ przytgcza do odbioru. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-
EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowg przeprowadzi¢ ptuka-
nie i dezynfekcje przewodoéw. Woda ptuczgca po zakonczeniu powinna by¢ poddana bada-
niom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe de-
zynfekcji przewodu, to proces ten powinien byC przeprowadzony przy uzyciu roztworu
wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) w obecnosci
terenowych organow sanitarnych.
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7. UWAGI KONCOWE

- wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

- Srednice rur instalacyjnych i sposéb ich prowadzenia pokazano na rysunkach,

- instalacje powinien wykona¢ wykonawca odpowiednio przeszkolony i uprawniony

do wykonywania instalacji wod-kan,

- wszystkie elementy instalacyjne powinny posiadac¢ stosowne atesty i dopuszczenia,

- roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP,

- wykonanie sieci i przytgczy wod kan musi by¢ zgodne z niniejszg dokumentacjg z zacho-
waniem podanych srednic, spadkéw wg rysunkow zatgczonych do niniejszego projektu
oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa budowlanego, normami i sztukg budow-
lang,

- przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- przed zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjna,

- prace przy wigczaniu do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac pod nadzorem zarzgdcy
sieci,

- po wykonaniu robot nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

e jednostka | ., ..
Ip. wyszczegdllnienie miary ilos¢
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. wpust podwadrzowy w klasie B125 wyposazony
w kosz osadnikowy Szt. 1
2. betonowy zbiornik bezodptywowy o wymiarach
1,90m x 1,65m x 1,50m (dt. x szer. X wys.). szt. 1
Zbiornik bedzie wyposazony w wentylowany
wiaz w klasie B125 oraz sygnalizator napetnienia
(do uzgodnienia z uzytkownikiem).

3. rury PVC w klasie S (SDR 34, SN 8): mb
- 160 19
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1. PE-HD klasy 100 SDR 11 PN16 mb
- Dn25 36
2. kompletna studnia wodomierzowa wraz z zesta- mb
wem wodomierzowym (wodomierz Dn20, za- 1
wory odcinajace, zawor antyskazeniowy typ EA,
Ziaczka ISO PE32x1” (wlot), ztaczka PE — DN
32x1” (wylot), taczniki wodomierza, odpowietrz-
nik automatyczny), wtazem zeliwnym B125 i be-
tonowym pierscieniem wyréwnujgcym.

3. opaska do nawiercania do rur z PVC Szt. 1
DN110/Dn25

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl

6



" ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WEODOWICACH”

e jednostka | ., ..
Ip. wyszczegdllnienie miary ilos¢
4, zasuwa zeliwna gwintowana z ogumowanym szt.
zamknieciem i miekkim uszczelnieniem klina o 1
srednicy Dn25
2. zeliwna skrzynka uliczna do zasuwy — duza szt. 1
(300mm), z ptyta podktadowa
6. obudowa do zasuwy teleskopowa Szt. 1
7. zdroj uliczny Szt 1
8. rura ochronna PE100 SDR17 Dz75x4,5 mb 8
9. ptozy dystansowe, wys. 15mm Szt. 7
10. | manszeta szt. 2
WYMIANA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH | ARMATURY
1. rury i ksztattki z polietylenu PE SDR 11 PN 1,6 mb 36
MPa Dn40
2. zasuwa zeliwna gwintowana z ogumowanym szt 18
zamknieciem i miekkim uszczelnieniem klina o
srednicy Dn40
3. zeliwna skrzynka uliczna do zasuwy — duza szt. 18
(300mm), z ptyta podktadowa
4, obudowa do zasuwy teleskopowa Szt. 18
9. opaska do nawiercania Dn110/Dn40 szt. 18
6. tacznik rurowy PE/stal Dn40 Szt 18
7. hydrant nadziemny Dn80 wraz z zasuwa hydran- szt. 1
towa Dn80, obudowa do zasuw i skrzynka ulicz-
na - skrzynki duze
8. hydranty podziemne Dn80 wraz z zasuwa hy- szt. 2
drantowa Dn80, obudowa do zasuw i skrzynka-
mi ulicznymi - skrzynki duze
6. zasuwa sieciowa Dn100 z miekkim uszczelnie- szt. 1
niem klina wraz z obudowa do zasuw i skrzynka
uliczng - skrzynka duza
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