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ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE Wt ODOWICACH. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projek budowlany przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zZwigzu z planowang zmiang zagospodarowania terenu rynku we Wiodowicach.

2. Inwestor
Gmina Wlodowice
42-421 Wiodowice, ul. Krakowska 26

3. Nazwa inwestycji
Zagospodarowanie terenu rynku we Wiodowicach.

4. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

= Ustalenia z przedstawicielami Inwestora,

= Ustalenia miedzybranzowe,

= Obowigzujgce normy i przepisy,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690) z pOzniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegO6lowego zakresu [ formy projektu budowlanego
(Dz. U. 120, poz. 1133) z pOzniejszymi zmianami,

= Norma ZN-96/TPSA-027 — Linie kablowe o zytach metalowych,

= Norma ZN-96/TPSA-012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
kablowa pierwotna.

= Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej nr TODDKA.IT.211-
20203/16 wydane przez Orange Polska.

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce zagadnienia projektowe:
= Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej,
= Przebudowa telekomunikacyjnego kabla miedzianego,
= Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej.

2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi oraz danymi z inwentaryzacji w terenie
zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci
kanalizacji kablowej oraz biegngcych w niej kabli miedzianych poza obszar kolizji z planowang
Zmiang zagospodarowania terenu rynku we Wilodowicach. Przebudowaé nalezy kanalizacje
kablowg dwuotworowg zbudowang z rur PCV @100 i studni kablowych SK-2, oraz kable
telekomunikacyjne XzTKMXpw 50x4x0,5; XzZTKMXpw 35x4x0,5; XzZTKMXpw 10x4x0,5.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

= Na istniejgcym ciggu kanalizacji kablowje (2 rury PCV @100), pomiedzy istniejgcymi
studniami nr 1 i 3 nalezy nabudowac studnie kablowg typu SK-2 (nr 2).

= Pomiedzy studniami kablowymi 2 i 6 wykona¢ nowy odcinek kanlizacji kablowej w
postaci dwoch rur RHDPEp ¢110/6,3. Na zatamaniach trasy kanalizacji wykonac kolejng
studnie kablowg typu SK-2 (nr 4).

Strona2z4



ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE Wt ODOWICACH. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

= W nowej kanalizacji kablowej oraz w istniejgcej kanalizacji kablowej utozy¢ projektowane
kable XzZTKMXpw 50x4x0,5; XzZTKMXpw 35x4x0,5; XzZTKMXpw 10x4x0,5, na odcinku
od istniejgcej studni kablowej nr 1 do istniejacej studni kablowej nr 6.

= Na istniejgcych kablach XzTKMXpw wykonac¢ ztgcza przelotowe w studniach kablowych
nrlinré.

= W wykonanych zlgczach zréwnolegli¢ istniejgce kable z projektowanymi kablami.
Nastepnie istniejgce odcinki kabli przeznaczonych do likwidacji wypigé ze zigczy i
zdemontowac.

= Zdemontowac starg kanalizacje kablowg oraz istniejgce studnie kablowe nr 3 i nr 5.

Przebieg nowoprojektowanej trasy kanalizacji kablowej oraz lokalizacje studni kablowych
pokazano na planie zagospodarowania terenu T-01. Schemat przebudowy kanalizacji kablowej
pokazano na rysunku T-02, natomiast schamet przebudowy kabla telekomunikacyjnego
pokazano na rysunku T-03.

Zachodzi rowniez koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej pod
projektowanymi wjazdami do posesji. Kanalizacje kablowg z rur PCV @100 nalezy zabezpieczyc¢
przy pomocy rur ostonowych dwudzielnych A PS 160, natomiast kable telekomunikacyjne
ziemne nalezy zabezpieczy rurami ostonowymi dwudzielnymi A PS 83. Lokalizacje rur
ostonowych pokazano na rysunku T-01.

Wszystkie prace zwigzanie z infrastrukturg telekomunikacyjng wtasnosci Orange Polska nalezy
wykona¢ zgodnie z obiowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wydanymi
warunkami przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

Catosc¢ prac zostanie wykonana na terenie nalezagcym do Inwestora.

3. Informacija BIOZ
Dla przedmiotowych robot nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zgodnie
z art. nr 20, 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz.
1126, z podzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien byé wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzagdzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP,
PBUE i PPOZ.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzagdzen energetycznych prowadzi sie na
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakladu Energetycznego. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw
BHP i udzielania pierwszej pomaocy.

4. Uwagi ko ncowe
Niniejszy projekt techniczny wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Generalnego
Wykonawce realizujgcego budowe wedlug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz
przestrzegania przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczego6tdéw, ktére nie mogly byc¢
omowione.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi zawartymi w PN, aprobatach technicznych oraz wkasciwych przepisach;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

5. Zestawienie materialdow

Lp. |Opis materiatu Jednostka |[llo §¢
1. Telekomunikacyjna studnia kablowa typu SK-2 - kompletna Kpl. 2
2. Rura RHDPEp ¢110/6,3 (kanalizacja kablowa) Mb. 130
3. Rura dwudzielna A PS 83 (rura ostonowa) Mb. 90
4. Rura dwudzielna A PS 160 (rura ostonowa) Mb. 90
5. Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 Mb. 100
6. Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 Mb. 100
7. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 Mb. 100
8. Ztgcze kablowe typu XAGA 500 Szt. 6
0. tacznik zyt pojedynczy Szt. 760
10. |Materiaty dodatkowe - 2,5%

6. Spis rysunkow

Lp. |Tytut rysunku Nr rys. Skala

1 ;rrzee;]ltudowa sieci telekomunikacyjnej. Plan zagospodarowania T-01 1:200
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. Schemat przebudowy

2. L : T-02 -
kanalizacji kablowej.
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. Schemat przebudowy kabli

3. . . T-03 -
telekomunikacyjnych.

7. Zalaczniki

= Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB i uprawnienia projektanta.

= Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska nr
TODDKA.IT.211-20203/16 z dnia 29.03.2016.
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