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Wgq rozdzielnika

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
| WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dotyczy: zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wtodowice poprzez budowe instalacji
kolektoréw stonecznych”.

1)

2)

Dziatajac na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pézn. zm.), zwanej
dalej ustawg Pzp, — Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci specvfikacii istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ) w zakresie:

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) na zaprojektowanie i wykonanie instalaciji
solarnych w ramach projektu ,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wiodowice
poprzez budowe instalacji kolektorow stonecznych” (opis przedmiotu zamoéwienia).
Zmieniony Program Funkcjonalno-Uzytkowego — wersja 4.1, z dnia 16.1.2017 r.
stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Wzoru umowy:

§ 5 ust. 5 o tresci:

.5. W przypadku posadowienia kolektoréw na fundamentach trwale potgczonych z
fundamentami budynku mieszkalnego zakres opracowania projektowego, powinien
zawieraé, co najmnigj.”

otrzymuje brzmienie:

.5. W przypadku posadowienia kolektorow na gruncie zakres opracowania projektowego,
powinien zawierac, co najmniej.”

§ 5 ust. 7 o tresci:

.7. Poza wersjg papierowg \Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg rowniez
w nastepujgcych zapisach elektronicznych na nos$niku stanowigcym ptyty DVD wraz
z opisem zawartosci kazdej piyty:”
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otrzymuje brzmienie:

»[. Poza wersjg papierowg Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa rowniez

w nastepujacych zapisach elektronicznych na nosniku stanowigcym ptyty DVD wraz

z opisem zawartosci kazdej ptyty lub pendrive z trwatg przywieszka klarownie opisujgcg
zawartosc nosnika:”

§ 8 ust. 2 pkt 1) o tresci:

.montazu kolektoréw stonecznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego
dachu, elewacji, balkonu, tarasu lub jako konstrukcji na fundamencie potgczonym trwale
z fundamentem budynku mieszkalnego”.

ofrzymuje brzmienie:

.montazu kolektorow stonecznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego
dachu, elewacji, w wyjatkowe] sytuacji tarasu, balkonu lub jezeli nie bedzie innej
mozliwosci jako konstrukcji na gruncie lub ostatecznie budynku gospodarczym”.

w § 15 ust. 3 pkt 1) skresla sie tiret pierwszy o tresci: ,zanikéw napiecia”.

§ 15 ust. 12 o tresci:

,12. W okresie, o ktérym mowa w ust. 11 Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
stosowne przeglady zgodnie z zaleceniami producenta urzadzern oraz zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego — corocznie (w stoneczny dzien lata) polegajace na
sprawdzeniu catosci instalacji tzn.:

- stanu kolektorow,

- ci$nieniu w instalacji,

- regulacji przeptywow,

- regulacji automatyki sterujacej,

- badaniu witasciwosci ptynu solarnego (tj. odpornosci na zamarzanie, wlasciwosci
absorpcji oraz oddawania ciepta),

- jednokrotna wymiana plynu solarnego po 5 latach eksploatacji.”

ofrzymuje brzmienie:

.12. W okresie, o ktérym mowa w ust. 11 Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
stosowne przeglady zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen oraz zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego — corocznie (w stoneczny dzien lata) polegajace na
sprawdzeniu catosci instalacji tzn.:

- stanu kolektoréw,

- cisnieniu w instalacji,

- regulacji przeptywoéw,

- regulacji automatyki sterujacej,

- badaniu wiasciwosci ptynu solarnego (tj. odpornosci na zamarzanie, wlasciwosci
absorpcji oraz oddawania ciepta),

- jednokrotna wymiana ptynu solarnego w pigtym roku eksploataciji.”

§ 17 ust. 2 pkt 8 lit. b) o tresci:

,montazu kolektoréw stonecznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w jego
czesci zaliczonej do budownictwa objetego spotecznym programem mieszkaniowym) na
fundamencie trwale potaczonym z fundamentem budynku. W takiej sytuaciji WWykonawca
zastosuje stawke/stawki podatku VAT wynikajgce z interpretacji uzyskanej od
wiasciwego miejscowo Dyrektora Izby Skarbowej”
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otrzymuje brzmienie:

.,montazu kolektoréw stonecznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w jego
czesci zaliczonej do budownictwa objetego spotecznym programem mieszkaniowym), np.
na gruncie, budynku gospodarczym. W takiej sytuacji Wykonawca zastosuje
stawke/stawki podatku VAT wynikajgce z interpretacji uzyskanej od wiasciwego
miejscowo Dyrektora Izby Skarbowe;j”.

1)

2)

. W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

w Rozdziale Ill (Opis przedmiotu zamowienia) ust. 9 o tresci:

Symagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urzadzenia

liczony od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru korncowego

zadania inwestycyjnego (bez uwag) — wynosi co najmniej:

1) Kolektor stoneczny z selektywnym pokryciem absorbera — 10 lat,

2) Zbiornik solarny c.w.u. (gwarancja winna réwniez obejmowaé¢ wymiane anody
tytanowej jezeli ulegnie zuzyciu) — 7 lat,

3) Grupa pompowa — 5 lat,

4) Naczynia przeponowe — 5 lat,

5) Regulator (sterownik) solarny z czujnikami — 5 lat,

6) Tablice informacyjne — 5 lat,

7) Wykonane roboty i pozostate zainstalowane urzgdzenia — 5 lat.

Whytaczenie zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci nie moze obejmowac

zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstatych na skutek: zanikow

napiecia, obcigzenia sniegiem, braku mozliwosci w odbiorze ciepta.

Wymagany termin rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.”

Otrzymuje brzmienie:

~Nymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz na zainstalowane urzadzenia

liczony od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego

zadania inwestycyjnego (bez uwag) — wynosi co najmniej:

1) Kolektor stoneczny z selektywnym pokryciem absorbera — 10 lat,

2) Zbiornik solarny c.w.u. (gwarancja winna réwniez obejmowaé wymiane anody
tytanowej jezeli ulegnie zuzyciu) — 7 lat,

3) Grupa pompowa — 5 lat,

4) Naczynia przeponowe — 5 lat,

5) Regulator (sterownik) solarny z czujnikami — 5 lat,

6) Tablice informacyjne — 5 lat,

7) Wykonane roboty i pozostate zainstalowane urzgdzenia — 5 lat.

Whytaczenie zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci nie moze obejmowac

zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstalych na skutek:

obcigzenia $niegiem, braku mozliwosci w odbiorze ciepta.

Wymagany termin rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.”

w Rozdziale XX (Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone
do tresci zawieranej umowy w sprawie zamodwienia publicznego, ogoélne
warunki umowy albo wzor umowy) ust. 2 pkt 8) lit. b) o tresci:

,0) montazu kolektoréw stonecznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w

jego czesci zaliczone] do budownictwa objetego spotecznym programem
mieszkaniowym) na fundamencie trwale potgczonym z fundamentem budynku. W
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takiej sytuacji Wykonawca zastosuje stawke/stawki podatku VAT wynikajace z
interpretacji uzyskanej od wtasciwego miejscowo Dyrektora lzby Skarbowe;j”.

olrzymuje brzmienie:

,D) montazu kolektoréw stonecznych poza budynkiem (obiektem budowlanym lub w
jego czesci zaliczonej do budownictwa objetego spotecznym programem
mieszkaniowym), np. na gruncie, budynku gospodarczym. W takiej sytuacji
Wykonawca zastosuje stawke/stawki podatku VAT wynikajgce z interpretacii
uzyskanej od wtasciwego miejscowo Dyrektora lzby Skarbowe;j”.

3) Powyzsze zmiany tresci SIWZ powodujg zmiane terminow:

a) sktadania ofert: z 19.01.2017r. do godz. 11:00 na 26.01.2017r., do godz. 11:00,

b)_otwarcia ofert: z 19.01.2017r. 0 godz. 11:30 na 26.01.2017r., o godz. 11:30.

Tym samym:
Wykonawca powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami, oswiadczeniami w

zamknietym opakowaniu. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem
wykonawcy, zaadresowane na adres. Urzad Gminy Wiodowice ul. Krakowska 26
42 - 421 Wiodowice oraz opisane w nastepujgcy sposob:

#

L\I‘Vy'i;onawca Zamawiajacy

Gmina Wlodowice
(Urzad Gminy Wtodowice)
ul. Krakowska 26, 42 - 421 Wiodowice

»Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wiodowice poprzez budowe
instalacji kolektoréw stonecznych”.

Nie otwiera¢ przed dniem 26.01.2017 r., godz. 11.30

...........................................................................................................................

4% *ramke mozna wycigc i naklei¢ na koperte
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1. Zamawiajacy na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 112 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pézn. zm.),
zwanej dalej ustawa Pzp, udziela niniejszym nastgpujgcych wyjasnien tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) w odpowiedzi na nastepujgce
pytania Wykonawcy:

ZESTAW |

Jaxo rodzimy ;:a‘ﬂ(?u:_'c-.‘et_ kolektorow stoneczn

przez konsumentow jakosc

zwracamy sie de Zamawiajgcego z uprzeima prosha o potwierdzenie, ze Zamawiaizo
¥ T LalhNay algCy

dopuszcza ; kolektoréw ¢ nize] wymienionych parametrach jako urzeozen

rownowaznych badz lepszych jaxko zasady zachowania uczciwej korkurenc

Proponowane k ry odznzczajg sie zdecydov,ranie wielkszq mocq oraz sprawnosciq r 7

w dokumer

adnie z

minimalne wymaganiz 500

doxumentacjg promowany jest '-:onkrei-t"!',v "T\'Ii kt co wolywa na dgraniczenia uczcive

konkurengji, Z(iar‘%@t‘ﬁ wnioskujacego ograniczenie korkurencii polega na dyskryminowaniu

posrednim innych produktow.

Powotujac si¢ na zapis w dokumentacji dotyczacym konstrukeii rur absorbera w postaci rury

f.siff::zc:r:e; W sposob meandrowy lub harfowy wnosimy o dopuszczenie kolektorow stonecznyeh

uktadzie hydraulicznym w postad § miwn nej harfy z 2 kroccami ;w;.fh:gu:;fzfr OWYIMi,

5 i L . i
L LORKUrendl jest nig dopuszczenie go przetaragl

“widentym zaburzeniem zasady uczciwe]

kolektora posiadaj » 2 xrocce przylaczeniowe. Kolektory w postaci podwaéjne] harfy
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skdadajgee sie tylko z 2 kroccow przylgczeniowych posiadaja réwnomierny przeplyw glikolu
prrez rurki absorbera (dzieki wymuszonemu przeptywowi), dzicki mniejszej losci potaczen
(krocécow) prawdopodobiensiwo  wystgpienia ewentualnych przeciekow jest 2 rozy mniejsze.
Ponadto kolektory te adznaczaja sig rdwnomiernym rozkladem ciepta oraz rownomiernym
przeptywemn glikolu - czego nie mozna powiedzied o koleklorach z ukladem pojedynczej harfy
promowanych w przetargu. W zwiazku 7 powy?szym wnosimy o dopuszezenie do przetarqu
kolektorow posiadajacych dwa krddce przylaczeniowe jednak miniejsze) wadze netto kolektora

Zgodnie z zapisami w PFU wspotczynniki al powinien wynosié- 3,55 W/m2K, wspdlczynnik a2-
0,023 W/m2K2. Wnosimy o dopuszczenie do przetargu kolektordw cechujacych  sie
nastepujacymi parametrami wspotczynnik al- 3,8 W/m2K wspotczynnik a2- 0,012 W/m2K2.
Pomimo nieznacznie wigkszego wspdtczynnika al wspolczynnik a2 jest zdecydowanie nizszy a
jak wiadomo obydwa wspotczynniki powinno rozpatrywaé sie jednoczesnic a nie kazdy 7

oschna

Zatem wnosimy o dopuszczenie do przetargu kolektoréw posiadajacych sprawnose
optyczng 82,9 % 1 moc szczylowg 1,6 kW

Ponadto rodzaj obudowy nie ma wptywa na parametry pracy instalacji solarnej. Zapis ten
jest jedynie parametrem estetycrnym - nie majacym dia Zamawiajgceqo, oraz potencjalnego
uzytkownika wiekszego znaczenia

Proponowane kolektory stoneczne potaczone sa za pomocy dedykowanych tacznikow, a
sama konstrukcja eliminuje potrzebe zastosowania przewocdiow kompensujacych natezenia
termiczne.

Minimalne moce przy jednostkowe kolektora rowniez znacznie przewyzszaja wymagania
w dokumentacji , co dla Zamawiajacego winno byé waznym argumentem .

Zadaniem Zamawiajacego winno byc uzyskanie jak najlepszych efektow ekonomicznych,
ekologicznych araz jak najwiekszy stopien pokrycia cw.u Proponowane kolektory stoneczne
osiggng rnacznie lepsze uzyski energii, a tym samym stopien pokrycia cw.u bedzie wickszy,

Majac na uwadze zasady uczciwej konkurendji oraz Ustawe Prawo zamowier Publicznych
wnosimy o dopuszezenie do przetargu produktu cechujgcego znacznie lepszyimi parametrami
technicznymi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje wymogi zawarte w PFU, ktére dopuszczajg wiecej niz 3 produkty
dostepne na rynku. Wybér technologii kolektora w zaden sposodb nie zaktdéca konkurencii.
Dodatkowo wskazany przez Wykonawce kolektor definitywnie nie spetnia warunkéw
parametru wspofczynnika a1 (do pow. apertury) opisanych w PFU.

ZESTAW I

1. Zamawiajacy w PFU opisuje sytuacje, kiedy w przypadku braku mozliwosci montazu
kolektoréw na dachu lub elewacji nalezy zamontowac kolektory na gruncie na

fundamencie frwale zwigzanym z fundamentem budynku. Dlaczego fundament pod

kolektory ma by¢ zwigzany z fundamentem budynku? Co Zamawiajgcy miat na
uwadze proponujac takie rozwigzanie? Zastosowanie takiego rozwigzania
podwyzszy koszty inwestycji.

Strona 6 z 37



Fundusze Unia Europejska B

EUI'O]J ejskie / Europejskie Fundusze
5551 Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Kolektory stoneczne
usytuowane bedg na dachach budynkéw mieszkalnych, elewacjach budynkow mieszkalnych.
W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie przypadki zlokalizowania kolektoréw stonecznych
na tarasach i balkonach. Jezeli nie ma mozliwosci zamontowania zestawu w zadnej z ww.
lokalizacji mozna rozwazyc instalacje na gruncie lub budynku gospodarczym. Kazdy z
uczestnikow os$wiadczyt, iz ,dysponuje wolng powierzchnig ok. 10m? na dachu lub na
powierzchni elewacji o ekspozycji potudniowej +/- 45 st., na cele realizacji Projektu”.

2. Co w sytuacji, kiedy kolektory bedg montowane na gruncie, oddalone o kilka
metrow? Jak woéwczas ma wygladac to trwate” potgczenie z fundamentami? Kto
ponosi koszty wykonania wykopu, fundamentu?

Odpowiedz:

Odpowiedz j.w. Koszty fundamentu pod konstrukcje kolektoréw ponosi Wykonawca.

3. Jakimi parametrami powinno charakteryzowac sie naczynie wzbiorcze na instalacji
wodnej? W PFU opisane sg jedynie parametry naczynia wzbiorczego instalacii
glikolowej.

Odpowiedz:

Dobdr zgodnie z zasadami sztuki oraz obowigzujgcymi normami.

4. Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz kolektoréw stonecznych na dachach pokrytych
ETERNITEM? W Zataczonych listach z adresami montazu jest az 39 adreséw, gdzie
dachy sg pokryte Eternitem.

Odpowiedz:

Nie. W takich przypadkach nalezy montowa¢ instalacje na elewacji, balkonie, tarasie, lub
ostatecznie gruncie / budynku gospodarczym. Mozliwym jest, iz podczas wizji lokalnej z
projektantem uczestnik zobowigze sie na wtasny koszt dokona¢ wymiany pokrycia w miejscu
montazu paneli tak by prace nie przebiegaty w eternicie — jesli nie zyczy sobie paneli na
elewacji/gruncie. Nie przewiduje sie wykonywania prac budowlanych zwigzanych z
usuwaniem eternitu.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystawienia opinii kominiarskiej, koszt
zwigzany z jej wystawieniem pokrywa Wiasciciel obiektu.

Odpowiedz:

Nie. Koszt opinii kominiarskiej stanowi element kosztu prac projektowych i lezy po stronie
Wykonawcy.
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6. Czy Zamawiajgcy dopuszcza dzielony montaz instalacji solarnej, tzn. kolektory
stoneczne na dachu np. budynku gospodarczego a zasobnik na CWU w budynku
mieszkalnym? Co w takim przypadku z rozliczeniem podatku Vat? Catos$¢ na 23%,

czy dzielony na 8 23%"7

Odpowiedz:

Dopuszcza sie w ostatecznosci taki montaz jakkolwiek priorytetowo nalezy lokalizowac
instalacje na dachu, elewacji, balkonie, tarasie. W ofercie (w celu poréwnania ztozonych
ofert) nalezy zastosowac stawke podatku VAT okreslong w SIWZ i wzorze umowy, tj.:

a) prace projektowe instalacji kolektoréw stonecznych: 23%,

b) roboty budowlane polegajace na wykonaniu instalacji kolektorow stonecznych w
budynkach mieszkalnych: 8 %.

Zamawiajgcy przewidziat na ta okoliczno$é mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy —
patrz zmiana SIWZ, wzoru umowy i ogtoszenia o zamowieniu w tym zakresie.

7. Czy projekt konstrukcyjny, elektryczny ma by¢ wykonany po jednym egzemplarzu
przed rozpoczeciem montazy kolektoréw stonecznych na catej inwestycji, czy kazda
dokumentacja projektowa (dla kazdego adresu oddzielnie) ma zawierac informacje
odnosnie konstrukcji i czesci elektrycznej?

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ informacje odnosnie konstrukcji i czesci elektryczne;
dla kazdego adresu (obiektu) oddzielnie. Projekty wykonac¢ w 3 egz.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze symulacje instalacji solarnej maja by¢ wykonane do
kazdego zestawu (po jednej dla zestawu A,B,C, dla paliwa: wegiel kamienny) oraz,
ze symulacje majg by¢ przekazane do Zamawiajacego dopiero przy odbiorze
koricowym, czyli nie trzeba ich doktada¢ do kazdej dokumentacji projektowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza. Symulacja ma by¢ wykonana dla kazdego typu (A, B, C) i paliwa
referencyjnego wegiel kamienny oraz dotgczona do dokumentacji odbioru kazdego budynku.

9. Czy Zamawiajgcy dysponuje wiedza na temat, czy budynki mieszkalne na ktérych
beda montowane kolektory stoneczne posiadajg powierzchnie powyzej 300m2?
Jezeli tak to ile jest takich budynkow?

Odpowiedz:

Tak. Sg to 3 budynki z zestawem typ B. Jednakze w ofercie (w celu poréwnania ztozonych
ofert) nalezy zastosowac stawke podatku VAT okreslong w SIWZ i wzorze umowy, 1j.:

a) prace projektowe instalacji kolektorow stonecznych: 23%,
b) roboty budowlane polegajace na wykonaniu instalacji kolektorow stonecznych w
budynkach mieszkalnych: 8 %.
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Zamawiajacy przewidziat na tg okoliczno$¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy —
patrz zmiana SIWZ, wzoru umowy i ogtoszenia o zaméwieniu w tym zakresie.

10. Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé jednoczesnego projektowania i montowania
instalacji solarnych?

Odpowiedz:

Nie. W PFU opisano etapy — najpierw zatwierdzenie (odbiér) projektu przez Zamawiajacego,
a poézniej realizacja. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie instalacji solarnych w tych
budynkach, dla ktérych wezesniej dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

11. Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie podiaczenia goérnej wezownicy zasobnika
CWU z drugim zrédtem ciepta na rurach typu PP (STABI)?

Odpowiedz:
Doboru materiatu dokona projektant w czasie wizji lokalnej — materiat nalezy dobra¢ zgodnie
z normami i obowigzujgcymi przepisami oraz sztuka budowlang. Ze wzgledu na

wytrzymato$¢ termiczng PP ok. 80° C materiat ten nie powinien by¢ stosowany dla tej
instalacji.

12. Jakiej wielkosci powinna byé wykonana tabliczka informacyjna, ktérg trzeba
montowac na kazdym budynku?

Odpowiedz:
Tabliczki nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi w zakresie promocji RPO WSL 2014-20.
(czes¢ 3 ksiegi)

13. Jakiej grubosci powinien by¢ materiat z ktérego ma by¢ wykonana tabliczka
informacyjna?

Odpowiedz:

Zapewniajacej trwatos¢ tabliczki i wykonanej grafiki przez okres minimum 5 lat od daty
zamkniecia projektu.

14. Czy Zamawiajgcy dysponuje zgoda Wiasciciela budynku mieszkalnego na
zamontowanie tabliczki informacyjnej?

Odpowiedz:
Tak.
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15. Czy montaz tabliczki informacyjnej ma by¢ na zewnatrz budynku mieszkalnego,
gospodarczego? Czy Zamawiajacy dopusci montaz tabliczki informacyjne] na
ogrodzeniu posesji wtasciciela budynku?

Odpowiedz:

Montaz winien byé na budynku mieszkalnym lub na ogrodzeniu frontowym w widocznym
migjscu

16. Czy Zamawiajgcy podtrzymuje zapis o wykonaniu proby szczelnosci instalacji cieptej
wody uzytkowej oraz sporzadzeniu protokotu z badania? Przypominamy, ze w
robotach budowlanych Zamawiajgcy nie uwzglednit wykonywania proby szczelnosci
wraz z przygotowaniem protokotu z badania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga protokotu a wiec takze przeprowadzenia ww. procedury gdyz
instalacja solarna zostaje wpieta do instalacji cwu. Probe te nalezy wykonac.

17. Zamawiajacy w specyfikacji elementow zestawu nie uwzglednit zaworu
antyskazeniowego, ktory powinien byé montowany na zasilaniu zimnej wody. W
Zwigzku z powyzszym, prosimy o potwierdzenie ze koszt zakupu i montazu w
sytuacji jego braku pokryje Wtasciciel obiektu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Zamawiajgcy nie
przewiduje konieczno$ci montazu zaworu antyskazeniowego w obiekcie gdzie znajduje sie
zawor zwrotny. Jesli takiego zaworu nie stwierdzono podczas wizji lokalnej, nalezy
zamontowa¢ zawdr zwrotny i stanowi on element instalacji solarnej i stanowi koszt
Wykonawcy.

18. Zamawiajagcy w dokumentach przetargowych zawart informacje: ,Wytgczenie
zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci nie moze obejmowac¢ zwolnienia
Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstatych na skutek:

- zanikéw napiecia,
- obcigzenia sniegiem,
- braku mozliwosci w odbiorze ciepta.”

W  zwiazku z powyzszym Wykonawca proponuje dotozy¢ do dokumentéw
przetargowych zapis:

- w przypadku zanikéw napiecia — obowiazek dokupienia przez Wiasciciela obiektu zespotu
podtrzymujgcego napiecie ( tzw. UPS z akumulatorem).

- braku mozliwosci w odbiorze ciepta — obowiazek dokupienia przez Wiasciciela obiektu
zaworu dopustowo-upustowego do instalacji cieptej wody uzytkowej, lub pompy tadujgcej na
gornej wezownicy.
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Wykonawca, nie moze bra¢ odpowiedzialnosci za nieumiejetne korzystanie z zestawu
solarnego przez uzytkownika, tym bardziej, ze Uzytkownik zestawu ma podpisaé
oswiadczenie, protokdt ze zostat przeszkolony z zakresu obstugi zestawu oraz, ze odebrat
instrukcje obstugi.

Prosimy o zmiane powyzszego zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat odpowiedniej zmiany PFU, SIWZ i wzoru umowy w tym zakresie.
Zamawiajgcy zwalnia Wykonawce z ryzyka zwigzanego z zanikami napiecia. Instalacja
powinna by¢ zabezpieczona przez producenta/wykonawce przed przegrzewem. Jezeli
wystapi zdarzenie braku napiecia i jednocze$nie przegrzewu instalacji bedacego skutkiem
braku napiecia nie jest to podstawa do roszczenia gwarancyjnego. Uzytkownik winien
stosowa¢ sie do zapiséw instrukcji i stosowa¢ odpowiednie programy typu ,urlop”. Jezeli
wina lezy po stronie uzytkownika (co Wykonawca powinien udowodni¢c np. logami ze
sterownika) Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci.

19. Czy Wykonawca ma wykona¢ dokumentacje powykonawczg, jezeli tak to w ilu
egzemplarzach?

Odpowiedz:

Wykonawca wykonuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, w 3 egz. dla kazdego obiektu.

ZESTAW il

1. Prosimy o odpowiedZ z jakiego materiatu majg by¢ rurociagi przewidziane do podpiecia
gornej wezownicy zasobnika solarnego zasilanej z kotta na paliwo state? Czy moze to by¢
rura wykonana z PP zbrojona wiéknem szklanym?

Odpowiedz:
Doboru materiatu dokona projektant w czasie wizji lokalnej — materiat nalezy dobra¢ zgodnie
z normami i obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana. Ze wzgledu na

wytrzymatoS¢ termiczng PP ok. 80° C materiat ten nie powinien by¢ stosowany dla tej
instalaciji.

2. Prosimy o odpowiedz czy do potaczen instalacji cieplej wody mozna uzywac ksztattek
ocynkowanych?

Odpowiedz:

Doboru materiatu dokona projektant w czasie wizji lokalnej — materiat nalezy dobraé¢ zgodnie
z normami i obowigzujgcymi przepisami oraz sztuka budowlang. Zamawiajacy przewiduje
zastosowanie PP po stronie cwu i potgczenia z jednego materiatu.
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3. Prosimy o odpowiedz czy na przytaczu wody zimnej do budynku kazdy Beneficjent ma
mie¢ zabudowany reduktor cisnienia i jego dostawa i montaz jest w zakresie robot
Wykonawcy?

Odpowiedz:

Tak.

4. Prosimy o odpowiedz jakg przyja¢ dopuszczalng odlegtos¢ baterii kolektorow stonecznych
od zasobnika solarnego w przypadku montazu wolnostojacego instalacji?

Odpowiedz:
Odlegtosé bedzie wynikaé z projektu wykonanego przez Wykonawce.,

5. Prosimy o odpowiedz czy instalacje solarne mozna montowa¢ na budynkach
gospodarczych wolnostojgcych?
Odpowiedz:

Tak. Jakkolwiek nie jest to przewidziane, gdyz kazdy z uczestnikdéw oswiadczyt, iz
~dysponuje wolng powierzchnig ok. 10m2 na dachu lub na powierzchni elewacji o ekspozycji
potudniowej +/- 45 st., na cele realizacji Projektu”. Priorytetowo nalezy lokalizowa¢ instalacje
na dachu, elewacji, balkonie, tarasie, lub ostatecznie gruncie / budynku gospodarczym.

6. Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajgcy dopuszcza montaz baterii kolektorow stonecznych
na podkonstrukcjach wykonanych wczesniej przez i na koszt Beneficjenta?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje takich sytuacji. Konstrukcje projektuje i wykonuje Wykonawca.

7. Jesli Zamawiajgcy dopuszcza montaz kolektoréw stonecznych na podkonstrukcjach
wykonanych przez Beneficjentow to w czyim zakresie jest sprawdzenie nosnosci takiej
konstrukcji przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach?

Odpowiedz:

Patrz odp. 6 ZESTAW III.

8. Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dopuszcza montaz zbiornika solarnego na
podmuréwkach wykonanych wczesniej przez i na koszt Beneficjenta?

Odpowiedz:

Zakres prac jakie ma do wykonania Wykonawca oraz stan przekazywanego do prac
pomieszczenia okresla PFU.

9. Prosimy o odpowiedZ czy w pomieszczeniu gdzie bedzie zabudowany zasobnik solarny

jest wymagana kratka Sciekowa? Czesto w domach jednorodzinnych nie ma takowej w
kottowni czy innych pomieszczeniach, w ktérych mozna by zabudowac zasobnik solarny.
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Odpowiedz:

Nie.

10. W przypadku koniecznosci przerobki dachu (montaz dodatkowych krokwi, montaz tat)
aby byta mozliwo$¢ wykonania na nim montazu instalacji solarnej w czyim bedzie to zakresie
— Beneficjenta czy Wykonawcy?

Odpowiedz:

Wzmocnienie konstrukcji dachu nie zostalo opisane w PFU jako element po stronie
Wykonawcy i nie stanowi integralnej czesci zestawu solarnego.

11. Jesli przerébki dachu (montaz dodatkowych krokwi, montaz tat) bedg po stronie
Wykonawcy to prosimy o informacje ile bedzie takich budynkow?

Odpowiedz:

Patrz odp. 10 ZESTAW Il

12. W przypadku kilku odrebnych punktéw poboru cieptej wody na budynku (np. kazda
kondygnacja budynku zasilana osobno), do ktérego punktu ma wykona¢ Wykonawca
witgczenie?

Odpowiedz:

Do punktu wskazanego przez uczestnika projektu podczas wizji lokalnej wykonywanej przez
projektanta wykonawcy w celu sporzadzenia projektu.

13. Czy instalacje solarne mozna montowac na dachach pokrytych eternitem?

Nie. W takich przypadkach nalezy montowac instalacje na elewacji, balkonie, tarasie lub
ostatecznie gruncie / budynku gospodarczym. Mozliwym jest, iz podczas wizji lokalnej z
projektantem uczestnik zobowigze sie na wtasny koszt dokona¢ wymiany pokrycia w miejscu
montazu paneli tak by prace nie przebiegaty w eternicie — jesli nie zyczy sobie paneli na
elewacji/gruncie. Nie przewiduje sie wykonywania prac budowlanych zwigzanych z
usuwaniem eternitu.

14. Czy instalacje solarne mozna montowaé na dachach pokrytych dachowkami
cementowymi? Czesto podczas montazu takowe dachéwki ulegajg uszkodzeniu.

Odpowiedz:

Tak. Przypominamy, iz Wykonawca ma zapewni¢ roboty odtworzeniowe przy przejsciach
przez przegrody i montazu instalacji na obiekcie.

15. Czy instalacje solarne mozna montowaé na dachach pokrytych starg onduling? Czesto
podczas montazu takowe pokrycie dachu ulega uszkodzeniu.

Odpowiedz:
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Tak. Przypominamy, iz wykonawca ma zapewni¢ roboty odtworzeniowe przy przejéciach
przez przegrody i montazu instalacji na obiekcie.

16. Czy do Programu zostaty zakwalifikowane budynki Beneficientow, ktére na dzien
montazu instalacji solarnej nie beda jeszcze zamieszkate lub uzytkowane?

Odpowiedz:
Nie.

17. Czy powierzchnia uzytkowa obiektéw (budynkéw mieszkalnych), dla ktérych nalezy
wykonac instalacje kolektoréw stonecznych przekracza 300m?. Jeéli tak to ile jest takich
obiektow?

Odpowiedz:

Tak. Sg to 3 budynki z zestawem typ B. Jednakze w ofercie (w celu poréwnania ztozonych
ofert) nalezy zastosowac stawke podatku VAT okreslong w SIWZ i wzorze umowy, tj.:

a) prace projektowe instalacji kolektoréw stonecznych: 23%,
b} roboty budowlane polegajgce na wykonaniu instalacji kolektorow stonecznych w
budynkach mieszkalnych: 8 %.
Zamawiajgcy przewidziat na tg okoliczno$¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy —
patrz zmiana SIWZ, wzoru umowy i ogtoszenia o zaméwieniu w tym zakresie.

18. Czy w zakresie budynkéw zakwalifikowanych do projektu znajdujg sie budynki bedace
pod ochrong lub stojgce w strefie konserwatora zabytkéw? Jesli tak to ile jest takich
budynkoéow?

Odpowiedz:

W zakresie budynkow zakwalifikowanych do projektu nie znajdujg sie budynki bedgce pod
ochrona lub stojgce w strefie konserwatora zabytkow.

19. Z jakich rur nalezy wykonac potaczenie zasobnika z instalacjg cieptej wody uzytkowe;j,
instalacja zimnej wody, istniejacym zraodiem ciepta?

Odpowiedz:

Doboru materiatu dokona projektant w czasie wizji lokalnej — materiat nalezy dobra¢ zgodnie
z normami i obowigzujgcymi przepisami oraz sztuka budowlang oraz zapisami PFU.

20. Zgodnie z zapisami SIWZ, PFU i Umowy gwarancja Wykonawcy obejmuje wptyw
czynnikéw zewnetrznych (mrozy, silne nastonecznienie, zaniki napiecia) oraz oséb trzecich
na instalacje. Wykonawca nie moze nakazac¢ uzytkownikowi instalacji korzystania z
zgromadzonej cieptej wody w zasobniku. Z doswiadczenia z podobnych inwestycji wiemy, ze
w wielu przypadkach uszkodzen instalacji z powodu przegrzania przyczyna awarii jest
niedostateczny rozbiér c.w.u. W naszej ocenie przywotane przez Zmawiajgcego sytuacje sa
nie zalezne od Wykonawcy, w zwigzku z czym prosimy o zmiane zapisow SIWZ, PFU i
Umowy oraz zwolnienie Wykonawcy z obowigzku swiadczenia gwarancji z przyczyn od
niego nie zaleznych. Whnioskujemy aby kwestie te nie byly objete gwarancje Wykonawcy a
ubezpieczeniem instalacji przez Zamawiajacego.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat odpowiedniej zmiany PFU, SIWZ i wzoru umowy w tym zakresie.
Zamawiajgcy zwalnia Wykonawce z ryzyka zwigzanego z zanikami napiecia. Instalacja
powinna byC zabezpieczona przez producenta/wykonawce przed przegrzewem. Jezeli
wystapi zdarzenie braku napigcia i jednoczes$nie przegrzewu instalacji bedacego skutkiem
braku napiecia nie jest to podstawa do roszczenia gwarancyjnego. Uzytkownik winien
stosowacé sie do zapisow instrukcji i stosowac¢ odpowiednie programy typu ,urlop”. Jezeli
wina lezy po stronie uzytkownika (co Wykonawca powinien udowodni¢ np. logami ze
sterownika) Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci.

e

21. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie konstrukcji wsporczych pod kolektory stoneczne
z materiatdw innych niz aluminium czy stal nierdzewna, np. ze stali ocynkowanej lub
malowanej, np. gdyby okazato sie, ze ze wzgledéw montazowych (konstrukcyjnych) nie
mozna zastosowaé konstrukcji systemowe] producenta kolektorow i trzeba by wykonaé
specjalng konstrukcje w celu montazu kolektorow?

Odpowiedz:
Nie.
22. Prosimy o informacje po czyjej stronie Wykonawcy czy wtasciciela budynku prywatnego

jest przygotowanie terenu pod kolektory stoneczne w przypadku, kiedy kolektory beda
montowane na gruncie?

Odpowiedz:

Po stronie Wykonawcy. Uczestnik zapewnia powierzchnie oczyszczong z wiekszej
roslinnosci i ewentualnego gruzu czy odpadow.

23. Prosimy o informacje po czyjej stronie Wykonawcy czy wtasciciela budynku prywatnego
jest wykonanie fundamentéw pod konstrukcje pod kolektory stoneczne w przypadku kiedy
kolektory bedg montowane na gruncie?

Odpowiedz:

Po stronie Wykonawcy, projektuje je projektant Wykonawcy po uzgodnieniu lokalizacji z
uczestnikiem.

24. W zwiagzku z zapisami w PFU dotyczgacymi wykonania podigczenia gérnej wezownicy
zasobnika solarnego do kotta c.o. prosimy o potwierdzenie, ze po stronie wtasciciela
budynku poza zakupem i dostawa pompy tadujacej nalezy rowniez zakup i dostaw dwdch
zawordw kulowych odcinajgcych, zaworu zwrotnego, filtra oraz sterownika pompy tadujacej.

Odpowiedz:

Po stronie Wykonawcy lezy ustuga montazu oraz niezbedne materiaty oprocz: pompy i
sterownika zaleznego od istniejgcego zrodta ciepta. Sterownik wraz z pompag zapewnia
uczestnik. Zawér zwrotny, zawory kulowe, filtr zapewnia wykonawca.

25. W zwigzku z zapisami w PFU informujacymi, ze zakup i dostawa pompy obiegowe;j

tadujgcej gérng wezownice (wraz z elementami dodatkowymi wymienionymi w pytaniu 24)
oraz grzatki elekirycznej pozostaje w gestii wtasciciela budynku prosimy o potwierdzenie, ze
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gwarancja na zakupione i dostarczone przez wiasciciela budynku elementy uktadu nie
podlega gwarancji wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza ww. stan.

26. Prosimy o informacje czy dla kazdego Beneficjenta nalezy wykonywac¢ odrebny projekt
konstrukcji wsporczej kolektoréw stonecznych?

Odpowiedz:

Tak.

27. Prosimy o informacje czy dla kazdego Beneficjenta nalezy wykonywac odrebny projekt
elektryczny zabezpieczenia instalacji solarnej?

Odpowiedz:

Tak.

28. Prosimy o informacje czy w przypadku wykorzystania nieczynnego przewodu
wentylacyjnego Wykonawca musi kazdorazowo dostarczac opinie kominiarska?

Odpowiedz:
Tak. Nalezy dostarczy¢ opinie o wytgczeniu danego przewodu.

29. Prosimy o informacje czy grupa pompowa musi by¢ zintegrowana z sterownikiem
solarnym czy moga to by¢ dwa odrebne urzgdzenia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU — grupa zintegrowana.

30. Prosimy o informacje kto wykonuje i dostarcza na budowe tabliczki informacyjne —
Zamawiajgcy czy Wykonawca?
Odpowiedz:

Wykonawca.

Pytanie 31. Prosimy o informacje jaka jest wymagana gwarancja producenta dla izolacji rur
solarnych? Wg. zapiséw PFU Wykonawca ma jg dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej?

Odpowiedz:

Wymagany - min. okres gwarancji na wykonane roboty i pozostate zainstalowane
urzadzenia wynosi 5 lat. Jezeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidujg diuzsze
okresy gwarancyjne — Zamawiajgcemu stuzy gwarancja okreslona przez producenta,
niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce.
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32. Prosimy o informacje ile razy w ciggu 5 lat udzielonej gwarancji podczas ewentualnych
czynnosci serwisowych wykonawca ma wymieni¢ glikol u Beneficjenta?

Odpowiedz:

Tyle razy ile przewiduje producent danego kolektora jaki w zestawie proponuje Wykonawca
(zgodnie z zaleceniami producenta). Zamawiajacy wymaga co najmniej jednokrotnej
wymiany ptynu solarnego w piatym roku eksploatacji (zgodnie z umowa).

33. W formularzu oferty w punkcie 19 jest zapis dotyczacy koniecznosci podania zakresu
zamowienia, ktore chcemy zleci¢ podwykonawcy. Czy jesli wykonawca nie polega na
zasobach podmiotow trzecich, a w trakcie wykonywania robét bedzie chciat skorzystaé z
podwykonawcow, ktérych obecnie nie jest w stanie okresli¢, to czy Zamawiajacy dopusci
wypetnienie tylko czesci/zakresu zamowienia, kiore wykonawca przewiduje powierzy¢
podwykonawcy bez podawania jego nazwy?

Odpowiedz:

Zgodnie z obowigzujgcym przepisem art. 36b ust. 1 ustawy Pzp powinnoscia
Zamawiajgcego pozostaje w kazdym przypadku zgdanie wskazania przez wykonawce czesci
zamowienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i
podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz
zgodnie z § 14 ust. 2 umowy - w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany
podwykonawecy, zrezygnowac z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie
nie przewidzianym w ofercie (wg zasad zawartych w § 17 umowy).

34. Analizujgc zapisy SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze w stosunku do oséb wymaganych
przez Zamawiajgcego w celu spetnienia warunku zdeolnosci zawodowej, nie ma wymogu aby
podstawg do dysponowania tymi osobami byta tylko i wylacznie umowa o prace i
dopuszczone sg inne formy np. umowa zlecenie, umowa o dzieto.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy potwierdza, ze w stosunku do osdb wymaganych w celu spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu - zdolnosci zawodowej, aby podstawa dysponowania tymi
osobami byly: umowa o prace lub inne formy dysponowania jak np.: umowa zlecenie, umowa
o dzieto.

35. Prosimy o potwierdzenie czy membrana naczynia solarnego musi mie¢ minimalng
chwilowa temperature pracy w wysokosci 130°C? Czy mozna zastosowaé naczynia z
temperaturg szczytowa mniejsza a mianowicie w wysokosci 120°C?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Zamawiajacy wyraza zgode
na obnizenie parametru do 120C.
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ZESTAW IV

1. Prosimy o sprecyzowanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych mogacych
wystepowac w planowanym okresie realizacji zadania (rozdz. XX p.2 b) SIWZ).

Odpowiedz:

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiajgcy rozumie warunki atmosferyczne,
ktére uniemozliwiajg wykonanie robét. Powyzsze wymaga potwierdzenia przez inspektora
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy (nie dotyczy warunkéw atmosferycznych
typowych dla pory roku).

1. Zgodnie z zapisem w rozdziale XX p.8 b) SIWZ / str.3 PFU p.6.1 zaktadajgcym mozliwos¢
montazu paneli solarnych poza bryta budynku, prosimy o zmiane formy ustalenia wartosci
podatku VAT dla tego typu instalacji. Uzyskanie interpretacji 1zby Skarbowej wigze sie ze
znacznym wydtuzeniem terminu realizacji zadania. Zgodnie z uchwata Naczelnego Sadu
Administracyjnego - | FPS 4/13 z dnia 2013-10-21 a takze | FPS 7/12 z dnia 2013-06-03
odnos$nie zroznicowania stawek podatku Vat dla obiektoéw mieszkalnych nalezy rozdzielac¢
stawki na instalacje wewnatrz i na zewnatrz budynku mieszkalnego i stosowac dla czesci
wew. 8%, a dla reszty 23% podatku Vat. W zwigzku z mozliwg koniecznoscig montowania
kolektorow stonecznych poza brylg budynku (tj. na gruncie) prosimy o dokladne
przedstawienie planowanego rozliczenia podatkéw dla kazdego z typu zestawow na etapie
sktadania ofert, a nie w trakcie wykonywania zadania.

Odpowiedz:

Kazdy z uczestnikow oswiadczyt, iz ,dysponuje wolng powierzchnig ok. 10m2 na dachu lub
na powierzchni elewacji o ekspozycji potudniowej +/- 45 st., na cele realizacji Projektu”.
Priorytetowo nalezy lokalizowaé instalacje na dachu, elewacji, balkonie, tarasie Iub
ostatecznie gruncie / budynku gospodarczym. Montaz na gruncie moze wiec nastgpic w
sporadycznych przypadkach.

W ocenie Zamawiajgcego, zgodnie réwniez z interpretacjg podatkowa Dyrektora lzby
Skarbowej w  Katowicach |IBPP2/443-443/12/RSz z 22 sierpnia 2012 r.
Z1 1Dt atowic -12-187): ,,( ) skoro mstalac;a kolektorow
s;‘onecznych ( ) Wykonywana bedz.re w ramach czynnoSci, o ktorych mowa w ww. art. 41
ust. 12 ustawy o VAT i wykonywana bedzie w obiektach budowlanych lub ich czesciach
zaliczonych do budownictwa objetego spofecznym programem mieszkaniowym, to czynnos¢
ta podlegac bedzie opodatkowaniu stawkg podatku w wysokosci 8%, zgodnie z art. 41 ust.
12 ustawy o podatku od towardw i ustug, niezaleznie czy kolektory sioneczne beda
zamontowane na dachu, przytwierdzone do scian budynku, czy tez na konstrukcjach
wolnostojgcych w bezposrednim sasiedztwie budynku. Przyja¢ bowiem nalezy, iz
wszystkie wykonywane czynnoSci oraz wykorzystane materialy wchodzg w zakres jednej
kompleksowej ustugi montazu jednolitej i kompleksowej instalacji. Nie istnieje racjonalna
mozliwo$c¢ rozgraniczania czesci materiatow lub ustug wykorzystywanych wewnatrz budynku
oraz na zewnatrz, gdyz stanowig one cato$¢ wykonanej instalacji (...)".

Dlatego tez w ofercie (w celu pordwnania ztozonych ofert) nalezy zastosowac stawke
podatku VAT okreslong w SIWZ i wzorze umowy, tj.:

a) prace projektowe instalacji kolektoréw stonecznych: 23%,
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b) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu instalacji kolektorow stonecznych w
budynkach mieszkalnych: 8 %.
Zamawiajgcy przewidziat na tg okoliczno$¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy —
patrz zmiana SIWZ, wzoru umowy i ogtoszenia o zamdwieniu w tym zakresie.

2. Czy Zamawiajgcy uzna jako $rodek trwatego zapisu (zamiast ptyty DVD) réwniez no$nik
pamieci pendrive? (str. 49 SIWZ, § 5 p.7 wzor umowy).
Odpowiedz:

Tak, o ile bedzie oznakowany w_czytelny sposéb z zewnatrz jakiego obiektu dotyczy np. w
formie przywieszki.

3. Prosimy o konkretna informacje, ile dni wczesniej nalezy zgtosi¢ odbiér instalacji?
Sformutowanie ,odpowiednio wczesnie” mozna interpretowaé na wiele sposobow.

Odpowiedz:

~Odpowiednio wcze$nie” Zamawiajgcy rozumnie nie mniej niz 5 dni.

4. W przypadku nie przediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia (...)
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia (...) - zapis taki uniemozliwia przygotowanie gwarancji
ubezpieczeniowe] uwiu poniewaz zadne Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie godzg sie na
takie zapisy. Wykonawca wystapit do kilku TU z zapytaniem i uzyskat powyzsza odpowiedz.
Prosimy — w celu umozliwienia zabezpieczenia gwarancji usuniecia wad i usterek o
rezygnacje z zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz powyzszy zapis jest zgodny ze znowelizowang ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych — art. 150 ust. 8. Ponadto nalezy zauwazy¢ iz zgodnie z art. 148 ust.
1 ustawy Pzp - zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy - nie
koniecznie w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j.

5. Jakie badania i préby ma na mysli Zamawiajgcy we wzorze umowy w § 8 p.10?
Wykonawca musi je uwzgledni¢ w kosztach.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy ma na mysli badania probek zastosowanych materiatow.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze do obowigzkéw wiasciciela/uzytkownika nalezy
przygotowanie podwojnego gniazda z uziemieniem w miejscu, w ktérym montowane bedg
urzadzenia solarne, a instalacja elekiryczna bedzie posiadata niezbedne zabezpieczenia
oraz bedzie spetniala obowigzujace przepisy prawa

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis PFU: Zaktada sie, ze instalacja elektryczna zostata
doprowadzona do ww. pomieszczen, jezeli puszka potgczeniowa przewodow instalacji
elektrycznej znajduje sie w pomieszczeniu, w ktérym Wykonawca bedzie instalowat gniazda
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elektryczne do zasilania urzadzen instalacji kolektorow stonecznych. Taki zakres wykona
uczestnik.

7. Czy do zabezpieczenia przewodéw rurowych w przegrodach budowlanych poziomych i
pionowych podczas prowadzonego montazu instalacji solarnej, mozna zabezpieczy¢ jedynie
stosujgc pianke montazowsg poliuretanowg?

Odpowiedz:

Nalezy stosowac przejécia zgodne ze sztuka budowlang i unikac taczen oraz zachowac
ciggtosc izolacji fabrycznej.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze uprzatniecie i zabezpieczenie pomieszczenia przed spadkiem
temperatury ponizej 6°C oraz zagwarantowanie suchej powierzchni i wskazanej wysokosci
pomieszczenia dla posadowienia zbiornika oraz przygotowanie stabilnego i suchego podtoza
pod zbiornik solarny lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz:

Tak, zgodnie z PFU, z tym ze temperatura brzegowa wynosi 5°C.

9. Prosimy o potwierdzenie, iz zamawiajgcy wymaga uzycia zaworow stopowych przy
naczyniach przeponowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga uzycia zaworow stopowych przy naczyniach przeponowych.

10. Prosimy o potwierdzenie, iz Uzytkownik, do pomieszczenia, w ktorym znajdowac sie
bedzie zbiornik solarny, doprowadzi we wtasnym zakresie zakoniczone kré¢cami rury ZW i
CWU oraz CO.

Odpowiedz:

Podtaczenie zasobnika cwu lezy po stronie Wykonawcy. Uczestnik zapewnia dostep do

istniejgcego kotta i jego wyjsc.

11. Prosimy o podanie, w jakim terminie Zamawiajgcy poda adres zastepczy w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce braku mozliwosci montazu pod wskazanym adresem.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zobowigzuje sie podac adres zastepczy w terminie do 14 dni.

12. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce braku odpowiedniej nosnosci dachu do
montazu instalacji solarnej lub innych, uniemozliwiajgcych montaz solariow, Zamawiajacy
poda nowy adres zastepczy czy zmobilizuje beneficjenta do umozliwienia montazu na jego
budynku ? Kto poniesie koszty np. ekspertyz?

Odpowiedz:

Wykonawca podczas wizji lokalnej stwierdza czy istniejg warunki do montazu instalacji. Jesli
uczestnik kwestionuje np. zastrzezenie co do nos$nosci dachu winien przedstawi¢ opinie o
jego wtasciwej nosnosci do 7 dni. W innym przypadku Zamawiajacy poda adres zastepczy.
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13. Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz w udostepnionym wykazie budynkow objetych realizacjg
zadania nie znajduja sie budynki w stanie surowym / lub bez istniejacej instalacji wodnej ?

Odpowiedz:

Nie przewiduje sie takich budynkow.

14. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku braku instalacji c.w.u. koszt wykonania
instalacji c.w.u. jest po stornie wtasciciela nieruchomosci.

Odpowiedz:

Przy braku instalacji cwu nie przewiduje sie realizacji projektu w takim obiekcie.

15. Czy prowadzenie dziennika budowy bedzie dla wszystkich budynkéw osobno czy bedzie
to jeden wspdlny dla wszystkich budynkéw dziennik budowy?
Odpowiedz:

Wystarczajacym bedzie jeden wspélny dziennik budowy dla wszystkich budynkow.

16. Czy jezeli na etapie projektowania okaze sig, iz bezwzglednie nalezy zainstalowac
zbiorniki CWU o tacznej pojemnoséci rownej badz wyzszej niz przedstawione w PFU, to
Zamawiajgcy zezwoli na ich zamontowanie?

Odpowiedz:

Nie przewidujemy takiej sytuaciji.

17. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku konieczno$ci montazu dodatkowych elementow
instalacji, nie uwzglednionych w zamoéwieniu, bez ktérych instalacja nie mogtaby dziatac
poprawnie, koszty te pokryje Beneficjent.

Odpowiedz:

Jedyne elementy dodatkowe to: opcjonalna pompa do gornej wezownicy, opcjonalna
grzatka. Pozostate elementy instalacji wymagane do jej poprawnego funkcjonowania
zapewnia Wykonawca.

18. Czy w przypadku braku mozliwosci danego montazu wedtug ustalonego terminu, z
przyczyn lezacych po stronie Beneficienta (np. wyjazd za granice), braku kontaktu z
Beneficjentem, Zamawiajacy wydtuzy termin wykonania zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadkach
przewidzianych w umowie.

19. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien
uzupetniajgcych.

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdziatem XXIV - Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych
mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
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20. W dokumentach okreslone zostaty kary za ,op6znienie” w wykonaniu przedmiotu umowy.
Sa takze kryterium oceny ofert. Okreslenie ,opéznienie”, interpretujgc zapis Kodeksu
Cywilnego art. 476. opdzZnienie - to niewykonanie $wiadczenia na skutek okolicznosci, ktore

powstaly niezaleznie od niego | za, ktore przyjmujacy zamowienie nie ponosi
odpowiedzialnosci. Biorac powyzsze pod uwage Wykonawca nie powinien by¢ pociggniety
do uregulowania kar umownych za nieterminowe wykonanie zamowienia, terminowego
usuniecia wad i usterek w przypadku opodznienia za ktore, zgodnie z prawem nie ponosi
odpowiedzialnosci. Prosimy o zmiane zapiséw umowy w tym zakresie oraz zmiane punktaciji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

21. Czy Zamawiajgcy zezwala za zgodg Kierownika Budowy, na prowadzenie przewodow
solarnych w kominowych przewodach wentylacyjnych?

Odpowiedz:

Tak, przy uzyskaniu na koszt wykonawcy opinii kominiarskiej o wytaczeniu przewodu.

22. W przypadku gdy nie bedzie mozliwosci podtgczenia drugiego zrodta ciepta do gornej
wezownicy zasobnika solarnego (beneficjent jest np. w trakcie wymiany) w jaki sposob
Wykonawca ma zabezpieczy¢ kruéce podtgczeniowe?

Odpowiedz:

Uczestnik ma zapewni¢ mozliwo$¢ wpiecia drugiego zrodta na czas montazu. Nie przewiduje
sie oddawania samodzielnej instalacji, lecz gdyby taka sytuacja nastgpita z przyczyn
losowych nalezy uja¢ fakt w protokole odbioru oraz zamontowac zaslepki na wyjsciu gornej
wezownicy w celu zapobiegania dostawaniu sie zanieczyszczen.

23. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce braku
mozliwosci montazu instalacji solarnej na dachu (np. na niekorzystna orientacje potaci
dachowych wzgledem stron $wiata) Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na montaz paneli w
innym miejscu, np. na gruncie, tarasie, elewacji budynku.

Odpowiedz:
Tak, jakkolwiek priorytetem jest dach, w nastepnej kolejnosci elewacja, taras, balkon w
ostatecznosci grunt / budynki gospodarcze.

24. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku gdy wg. obliczern Wykonawcy zatozona ilo$¢
paneli nie bedzie wystarczajgca lub potrzebna do ogrzania wody uzytkowej oraz propozycji
Wykonawcy o zmianie wariantu podanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaakceptuje
tg zmiane oraz uwzgledni jg w rozliczeniu finansowym.

Odpowiedz:

Nie przewiduje sie takich zmian. Instalacje nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z doborami na
bazie PFU. Jezeli lokalizacja paneli nie zapewni wystarczajacego uzysku nalezy jg zmienic,
a nie dodawac kolejne panele.

25. Kto pokryje koszty wymiany glikolu podczas ustug serwisowych?
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Odpowiedz:

Koszt wszystkich materiatow serwisowych lezy po stronie Wykonawcy.

26. W przypadku gdy dojdzie do koniecznosci wymiany glikolu z ewidentnej winy
Beneficjenta, kto pokryje te koszty?
Odpowiedz:

Jezeli bedzie to wezwanie serwisowe poza przegladami obowiazkowymi i wina lezy po
stronie uzytkownika (co serwisant powinien udowodni¢ np. logami ze sterownika) — koszt
lezy po stronie uczestnika.

27. Prosimy o potwierdzenie, iz czas usunigcia awarii oraz usuwania wad dotyczy TYLKO
dni roboczych.

Odpowiedz:

Nie, terminy prosze liczy¢ zgodnie z k.c.
28. Prosimy o potwierdzenie, iz montaz gniazdek elektrycznych lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz:

Nie. Zapisy PFU wskazuja, iz w pomieszczeniu znajdowac sie ma puszka przytgczeniowa, a
nie gniazda.

29. W przypadku kiedy dochodzi do uszkodzenia elementéw budowlanych czy
konstrukcyjnych obiektu, na ktorym montowana jest instalacja solarna, wynikajgcych z ich
ztego stanu technicznego, a nie btedu czy zaniedbania Wykonawcy kto pokryje koszty z tym
Zwigzane 7

Odpowiedz:

Wykonawca musi udowodnié, iz uszkodzenie wynika z ztego stanu technicznego np.
dokumentacjg fotograficzng i zgoda uczestnika na dane prace z ryzykiem uszkodzen.

30. Jesli , aby zamontowaé kolektory stoneczne, zachodzi konieczno$¢ ingerenciji, np. w
powtoke malarska, elewacje itp. a Beneficjent wyraza na to zgode kto pokryje koszty z tym
zwigzane ? Prosimy zobowigza¢ Beneficjenta do pokrycia tych kosztéw lub dodatkowo
rozliczy¢ Wykonawce.

Odpowiedz:

Zgodnie z PFU roboty odtworzeniowe lezg po stronie Wykonawcy.

31. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na montaz recznych odpowietrznikow montowanych na
gornej wezownicy?

Odpowiedz:
Tak, na koszt Wykonawcy.
32. Stojgc przed wyborem rezygnacji z danego montazu a zamontowaniem dodatkowej

konstrukcji umozliwiajacej wtasciwg orientacje kolektorow prosimy, aby dodatkowe koszty z
nig zwiagzane, pokryte zostaty przez Beneficjenta.
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Odpowiedz:

Nie jest to mozliwe. Koszt po stronie Wykonawcy.

33. Prosze o informacje jak technicznie potaczy¢ fundament kolektoréw trwale potgczony z
fundamentem budynku. Czy jezeli mozliwe bedzie tylko posadowienie kolektorow na gruncie
w pewnej odlegtosci od budynku, to Zamawiajacy zezwoli na takie rozwigzanie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie.

34. Prosze o informacje, ze w gesti Wykonawcy jest wykonanie potréjnych gniazd
elektrycznych.

Odpowiedz:

Wykonanie niezbednych gniazd jest po stronie Wykonawcy — uczestnik zapewnia minimum
puszke elektryczna.

35. Czy zbiornik 200 litréw z kotnierzem rewizyjnym réwniez bedzie dopuszczony do
przedmiotowego zaméwienia.

Odpowiedz:

Parametr kotnierza rewizyjnego jest obligatoryjny dla zbiornika 300 | i 400 |. Dopuszcza sie
takze zbiorniki 200 | z kotnierzem rewizyjnym.

36. Czy jezeli bedzie konieczny reduktor cisnienia zostanie on zakupiony przez Wiasciciela
budynku.

Odpowiedz:

Nie. Okreslono to w PFU. Zakup i montaz kazdorazowo po stronie Wykonawcy.

37. Czy zamontowanie naczynia przeponowego CWU lezy w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak, zgodnie z PFU.
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ZESTAW V

I, Czywszystkic obiekty. na ktorych bedzie montowana instalacja solama maja powicrzchnie
uzytkowa mniejsza niz 300 m27 Jedli nie to prosze podac ilosé obiektdw, na ktorveh ta
powierzchnia jest wigksza mz 300m2 wraz z podaniem ich doktadne) wiclkoscr oraz jaki
zestaw na tvch obiektach bedzie montowany.,

2. Czy Zamawiajacy wymaga aby Wykonawea wykonal podpigeie centralnego ogrzewania

do projektowancgo zasobnika solarnego?

fad

Po czyjel stronie Zamawiajgeego czy Wykonawey jest zakup 1 monta? pompy c.o.
(zasilajaca gomy wezownice) w przypadku, kiedy montaz takiej pompy bedzie konieczny
dla prawidlowej pracy instalacji solarne;?

4. Czy Wykonawea w kazdej instalacji ma przewidzieé¢ pompe zasilajacy gérng wezownice
(¢c.0.)?

5. lle wynosi okres rekojmi? Proszg o dokladne jego okreslenie.

6. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat montazu reduktora cisnienia w kazdej instalacii?

7. Czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwose zastosowania rur stalowych ocvnkowanych lub
rur micdzianych lub rur PEX tab rur PP-R lub rur PP-R Stabi do wykonania obiegu zimnej
wody oraz cieple; wody uzytkowej.

8. Czy Zamawiajaey dopuszeza mozliwosc zastosowania rur stalowyeh ocynkowanveh lub

rur miedzianych lub rur PEX lub rur PP-R Stabi do wykonania podlaczenia podgrzewacza

c.w.u. z kotlem c.o. lub z instalacjg c.o.
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Odpowiedzi:

a)
b)

Tak. Sag to 3 budynki z zestawem typ B. Jednakze w ofercie (w celu poréwnania
ztozonych ofert) nalezy zastosowac stawke podatku VAT okreslong w SIWZ i wzorze
umowy, tj.:

prace projektowe instalacji kolektoréw stonecznych: 23%,

roboty budowlane polegajgce na wykonaniu instalacji kolektorow stonecznych w
budynkach mieszkalnych: 8 %.

Zamawiajgcy przewidziat na tg okoliczno$¢ mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy — patrz zmiana SIWZ, wzoru umowy i ogfoszenia o zamoéwieniu w tym
zakresie. Po realizacji danej instalacji nalezy zweryfikowac z uczestnikiem powierzchnie
budynku w celu zastosowania odpowiedniej stawki, gdyz od czasu opracowania PFU
mogty zajs¢ zmiany.

Nalezy wykonac¢ podtaczenie zasobnika solarnego do istniejgcego zrodta ciepta
ogrzewajgcego c.w.u. (gérna wezownica).

Opisano w PFU — zakup pompy po stronie uczestnika, montaz po stronie
Wykonawcy.

Nie, tylko jesli jest to niezbedne co okresla projektant.
Wymagany termin rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

Wymagany okres gwarancji na prace projektowe i wykonane roboty oraz na
zainstalowane urzgdzenia zostat okreslony w SIWZ. (Rozdziat lll ust. 8 9).

Strona 26z 37



Fundusze Unia Europejska

-, Europejskie S Europejskie Fundusze
| Program Regionainy Strukturalne i Inwestycyjne [T

10.

11.

12.

13.

14.

Natomiast w przypadku zadeklarowania przez Wykonawce w Formularzu. oferty
dluzszego okresu gwarancji na zainstalowane urzadzenia okres rekojmi réwniez
ulegnie wydtuzeniu.

Tak. Zgodnie z PFU.

Doboru materiatu dokona projektant w czasie wizji lokalnej — materiat nalezy dobrac
zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana.

Doboru materiatu dokona projektant w czasie wizji lokalnej — materiat nalezy dobrac
zgodnie z normami i obowiazujgcymi przepisami oraz sztukg budowlang. Ze wzgledu
na wytrzymato$é termiczna PP ok. 80C nie nalezy stosowac tego materiatu.

Tyle razy ile przewiduje producent danego kolektora jaki w zestawie proponuje
Wykonawca (zgodnie z zaleceniami producenta). Zamawiajgcy wymaga co najmniej
jednokrotnej wymiany ptynu solarnego w pigtym roku eksploatacji (zgodnie z umowa).

Projekt instalacji wykonuje projektant Zamawiajacego. Jezeli przepisy i normy
wymagajg montazu zabezpieczenia tego typu nalezy je zastosowac i uwzglednic¢ w
koszcie oferty.

Zgodnie z PFU: po stronie Wykonawcy lezy wykonanie ochrony przeciwporazeniowej
i instalacji uziemiajgcej niezbednej dla prawidtowej pracy instalacji solarnej — w
zakresie wymaganym przez gwarancje producenta oraz obowiazujace przepisy.
Dopuszcza sie wpiecie do istniejacego uziemienia budynku o ile spethia ono ww,
parametry.

Projekt instalacji wykonuje Wykonawca. Jezeli przepisy i normy wymagajg montazu
zabezpieczenia tego typu nalezy je zastosowac i uwzglednié¢ w koszcie oferty.

Nie. W PFU opisano etapy — najpierw zatwierdzenie (odbiér) projektu przez
Zamawiajgcego, a pozniej realizacja. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie instalacji
solarnych w tych budynkach, dla ktérych wczesniej dokonano odbioru dokumentaciji
projektowe;.

Kolektory stoneczne usytuowane beda na dachach budynkéw mieszkalnych,
elewacjach budynkow mieszkalnych. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie
przypadki zlokalizowania kolektoréw stonecznych na tarasach i balkonach. Jezeli nie
ma mozliwosci zamontowania zestawu w zadnej z ww. lokalizacji mozna rozwazyc¢
instalacje na gruncie lub budynku gospodarczym. Kazdy z uczestnikow o$wiadczyt, iz
,dysponuje wolng powierzchnig ok. 10m? na dachu lub na powierzchni elewacji o
ekspozycji potudniowej +/- 45 st., na cele realizacji Projektu”.
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ZESTAW VI

Pylanie nr 1:

Zamawiajgcy w PFU opisuje, mozliwo$¢ montazu kolektorow na gruncie w przypadku
pofaczenia ich trwale 7z fundamentem budynku mieszkalnego. Informujemy, Zc nie ma
mozliwosci zamontowaé kolcktory na gruncie jednoczesnie tgczae je trwale z fundamentem
budynku mieszkalnego. Rozwigzania montazu na gruncie stosuje si¢ wowcezas gdy
kolektorow nic da si¢ zamontowad na budynku i w wowezas kolektory sa zabudowywane na
gruncic poza obrysem budynku, a wigc nie sg zwigzane na trwale z fundamentem budynku
mieszkalnego.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienic czy Zamawiajacy przewiduje montaz
instalacji na gruncie a wiec poza obrysem budynku mieszkalnego ?

Pytanie nr 2:

Jezeli Zamawiajgcy przewiduje montaz instalacji na gruncie prosz¢ o podanie ilosci oraz
zmiang formularza ofertowego poprzez wyodrgbnienie instalacji na gruncie z uwagi na inng
stawke podatku VAT dla czgsei robdt wykonywanych na zewnatrz tj. 23% roboty poza
obrysem budynku i 8% dla czgsei instalacji zwigzanej z budynkiem w sposob trwaly.

Pvtanie nr 3:

Prosze o potwierdzenie czy wszystkie budynki mieszkalne objgte niniejszym przetargiem nie
przekraczaja 300 m? catkowitej powierzchni uzytkowej. Ewentualnie prosz¢ podaé ile jest
budynkow przekraczajgeych 300 m® z podzialem na zestawy.
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Pytanie nr 4:

Czy w ktoryms budynku micszkalnym prowadzona jest jakakolwiek dziatalnos¢ gospodarcza?
Jesli tak prosze podad ile jest takich budynkow z podziatem na zestawy.

Pytanie nr 9:

Zamawiajacy w PFU pisze o projekeie instalacji elekirycznej oraz konstrukcji. Informujemy,
ze instalacje solarne dla budynkéw mieszkalnych nie wymagaja opracowania projektu
konstrukcyjnego z uwagi na stosowanie systemowych rozwigzan konstrukeyjnych oraz mate
obciazenia nie majace wptywu na konstrukeje obicktu. Podobnic ma si¢ sprawa z projektem
instalacji elektrycznej, zakres prac clektrycznych w tego typu instalacjach sprowadza sig
jedynic do wigczenia grupy pompowo-sterowniczej do gniazdka elektrycznego. W zwigzku z
tym prosimy o usunigcie zapisow o konieczno$ei sporzadzenia projektdw instalacji
clektrycznej i konstrukeji wsporezej kolektorow.

Pytanie nr 10:

Kto jest odpowiedzialny za montaz gniazdek z uziemieniem w pomieszczeniu montazu wezla
solarnego —Wykonawca czy uzytkownik instalacji?

Pytanie nr 11:

Zamawiajacy w PFU okredlit, 7e: ,,....w gestii wlasciciela budynku pozostaje zapewnienie w
kazdym z pomieszezen przeznaczonych do montazu zestawow kolektordw stonecznych
instalacji clektrycznej...” W zwigzku z tym prosimy o potwierdzenie, Ze instalacja
doprowadzona do pomieszezenia bedzie instalacjy wykonang zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami {j. instalacja posiadajgca niezbedne zabezpieczenia umozliwiajgce wpigceie grupy

pompowej i ewentualnej grzatki w tym przewdd uziemiajgey.

Pytanie nr 12:

Wnosimy o potwicrdzenie, ze doprowadzona przez uzytkownika instalacja elektryczna bedzie
instalacja trzyzytowa wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami?
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Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, Ze w ramach gwarancji nalezy uwzgledni¢ jednokrotna wymiang
glikolu po 5 latach cksploatacji.

Pytanic nr 14:

Czy Wykonawca, ktéry zaoferuje 10 letni okres gwarancji winien uwzglgdni¢ w swojcj
ofercic dwukrotna wymiane glikolu czy 1 krotng po 5 latach?

Pytanie nr 15:

Prosimy o informacje ile obowigzkowych przegladéw w okresic gwarancji ma wykonac
wykonaweca instalacji?

Pytanie nr 16:

Zamawiajacy wymaga aby z gwarancji nie byly wykluczone wady powstate w skutek braku
mozliwosci w odbiorze ciepla. Informujemy, ze kazda instalacja solarna dla ktdrej nie bedzie
zapewniony staty odbiér ciepta (oprécz sytuacji okresowych , krotkotrwalych przerw w
odbiorze np. okres urlopu) narazona jest na trwate uszkodzenia. Wnosimy o usunigeie zapisu
bowiem Wykonawca nie moze bra¢ odpowiedzialnodei za instalacje, ktora w sposob
nagminny nie jest uzytkowana, co powoduje, Zze ulega degradacji. Dodatkowo jaki sens jest
montazu instalacji u uzytkownik, ktory nie zapewnia odbioru?

Pytanic or 17

Zamawiajgcy w zakresie usuwania usterek wprowadza zapis o koniecznosci montazu nowego
urzadzenia w przypadku uszkodzenia. Wielokrotnic uszkodzenia powstate w  okresie
gwatancji mozna naprawi¢ bez koniecznosei wymiany urzgdzenia na nowe. W zwigzku 7 tym
wnosimy o zmiang zapisu poprzez wykreslenie wymogu montazu nowych urzadzed i
wprowadzenie wymogu montazu nowego wrzadzenie w przypadku wezesniejszej dwukrotnej
naprawy urzgdzenia zamontowanego.

Pytanie nr 18:

Czy w przypadku oferowania przez Wykonawce diuzszego okresu gwarancji np. 10 lat Wykonawca
ma uwzgledni¢ w ofercie dodatkowe bezptatne przeglady instalacji w okresie wydtuzonego terminu
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Pytanie nr 19:

Prosimy o potwicrdzenie, ze instalacje uziemiajgcg 1 przeciwporazeniowa naleZzy wykonad
Jedynie w zakresie wymaganym przez producenta oraz obowigzujgce przepisy.

Pytanie nr 20:

& amdwidjqcy podajac wymagania techniczne w zakresie minimalnej powierzchni kolektora
()plbl.l](. sprzeczne dane. W Je(lnym migjseu pisze, Z¢ min. powierzchnia brutto winna wynosic
2,00 m?, natomiast w innym miejscu podaje, ze powierzchnia ta odnos s1cr do powm?c]mt
czynnej (apertury). W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamdwienia wnosimy o podanie
czy wymog 2,00 m* pojedynczego kolektora odnosi si¢ do jego powierzchni brutto czy netto
(tj. powierzchni czynnej (apertury)?

Odpowiedzi:

1. Zamawiajacy dokonat odpowiedniej zmiany PFU w tym zakresie. Kolektory stoneczne
usytuowane bedg na dachach budynkéw mieszkalnych, elewacjach budynkow
mieszkalnych. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie przypadki zlokalizowania
kolektorow stonecznych na tarasach i balkonach. Jezeli nie ma mozliwosci
zamontowania zestawu w zadnej z ww. lokalizacji mozna rozwazy¢ instalacje na
gruncie lub budynku gospodarczym. Kazdy z uczestnikéw oSwiadczyt, iz ,dysponuje
wolng powierzchnia ok. 10m? na dachu lub na powierzchni elewacji 0 ekspozycji
potudniowej +/- 45 st., na cele realizacji Projektu”.

2. Dopuszcza sie w ostatecznosci taki montaz jakkolwiek priorytetowo nalezy
lokalizowac instalacje na dachu, elewacji, balkonie, tarasie. W ofercie (w celu
porownania ztozonych ofert) nalezy zastosowac stawke podatku VAT okreslong w
SIWZ i wzorze umowy, tj.:

a) prace projektowe instalacji kolektoréw stonecznych: 23%,

b) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu instalacji kolektoréow stonecznych w
budynkach mieszkalnych: 8 %.

Zamawiajacy przewidziat na ta okolicznosé mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy — patrz zmiana SIWZ, wzoru umowy i ogtoszenia o zamowieniu w tym
zakresie.

3. Tak. Sag to 3 budynki z zestawem typ B. Jednakze w ofercie (w celu poréwnania
ztozonych ofert) nalezy zastosowac stawke podatku VAT okreslong w SIWZ i wzorze
umowy, tj.:

a) prace projektowe instalacji kolektorow stonecznych: 23%,

b) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu instalacji kolektoréw stonecznych w
budynkach mieszkalnych: 8 %.

Zamawiajacy przewidziat na tg okoliczno$¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy — patrz zmiana SIWZ, wzoru umowy i ogtoszenia o zamowieniu w tym

zakresie.
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4. Zgodnie z zapisami deklaracji w obiektach nie jest prowadzona dziatalnosé
gospodarcza w rozumieniu prawa polskiego.

9. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

10. Uczestnik ma jedynie zapewni¢ puszke przytgczeniowa instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu montazu sterownika. Gniazda i podtgczenie lezg po stronie Wykonawcy.

11. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU — doprowadzona instalacja nie musi posiadaé
uziemienia. Wiele budynku z lat 50-80 posiada instalacje dwuzytowa. W takiej sytuaciji
nalezy wykona¢ zabezpieczenie przeciwporazeniowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W PFU znajduje sie zapis: Wykonawca musi takze zapewni¢: Ochrone
przeciwporazeniowa i instalacje uziemiajgca niezbedng dla prawidtowej pracy instalaciji
solarnej — w zakresie wymaganym przez gwarancje producenta oraz obowigzujace
przepisy.

12. Patrz odpowiedz jak wyzej.

13. Tyle razy ile przewiduje producent danego kolektora jaki w zestawie proponuje
Wykonawca (zgodnie z zaleceniami producenta). Zamawiajgcy wymaga co najmniegj
jednokrotnej wymiany ptynu solarnego w pigtym roku eksploatacji (zgodnie z umowa).

14. Tyle razy ile przewiduje producent danego kolektora jaki w zestawie proponuje
Wykonawca (zgodnie z zaleceniami producenta). Zamawiajacy wymaga co najmniegj
jednokrotnej wymiany ptynu solarnego w pigtym roku eksploatacji (zgodnie z umowa).

15. Tyle ile wymaga producent dla zachowania uprawnienn gwarancyjnych. Wykonawca
zapewnia serwisowanie i przeglgdy techniczne urzadzen objetych zaméwieniem — w
okresie obowigzujacej gwarancji. W tym okresie Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi stosowne przeglady zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen oraz
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego — corocznie (w stoneczny dzien lata) polegajace
na sprawdzeniu catosci instalacji tzn.:

- stanu kolektoréw,

- cisnieniu w instalacji,

- regulacji przeptywow,

- regulacji automatyki sterujgcej,

- badaniu wtasciwosci ptynu solarnego (ij. odpornosci na zamarzanie, wiasciwosci
absorpcji oraz oddawania ciepta),

- jednokrotna wymiana ptynu solarnego w pigtym roku eksploataciji.

16. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przez producenta/wykonawce przed
przegrzewem. Jezeli wystgpi zdarzenie braku napiecia i jednocze$nie przegrzewu
instalacji bedgcego skutkiem braku napiecia nie jest to podstawa do roszczenia
gwarancyjnego. Uzytkownik winien stosowaé sie do zapiséw instrukcji i stosowac
odpowiednie programy typu ,urlop”. Jezeli wina lezy po stronie uzytkownika (co
Wykonawca powinien udowodni¢ np. logami ze sterownika) Wykonawca zwolniony
bedzie z odpowiedzialnosci.
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17. Zamawiajgcy dokonat stosownej zmiany PFU w tym zakresie. Do napraw
gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz uszkodzone w przypadku dwukrotnej bezskutecznej
naprawy.

18 Tak.

19.Tak.

20. Zamawiajacy dokonat stosownej zmiany PFU w tym zakresie. Zamawiajgcy uzywa w
PFU pojecia powierzchnia brutto — w tabeli z parametrami. W przypisie do tabel na str. 5
powinno takze by¢ przyjete pojecie brutto — spojne z resztg dokumentu.

ZESTAW VII

1.

Zamawiajgcy w wymaganiach zatozyt dla zbiornikéw 300l naczynia przeponowe o
poj. 18I, natomiast dla zbiornikéw 400! o poj. 24l. Z naszego doswiadczenia wynika,
Ze sg to za mate pojemnosci dla takich zasobnikéw. Dla zbiornikéw 300l powinny one
wynosié min. 241, a dla 4001 min. 33l. Zapis zbyt malych pojemnosci moze sktonic
niektérych wykonawcéw do ujecia w ofercie mniejszych naczyn, co bedzie
skutkowato btedna pracg instalacji. Mimo, ze postepowanie prowadzone jest w
systemie zaprojektuj i wybuduj, Zamawiajgcy nie moze zawierac w PFU btednych
zatozen, ktore bedg potem skutkowaly zanizaniem ofert przez niektorych
Wykonawcow. Prosimy o korekte.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje parametry i podkresla, iz sg to minimalne pojemnosci.

2. Prosimy o podanie minimalnych mocy dla catkowitej powierzchni netto ptyty, a nie dla

m2. Przy dofinansowaniu istotnym parametrem jest warto§¢ mocy kolektora w
odniesieniu do powierzchni ptyty kolektora, a nie m2.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

3. W celu zwiekszenia konkurencyjnosci, zwracamy sie z prosba o dopuszczenie

parametru a1 do wartosci max 4,2W/m2K.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.
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4. Zamawiajacy dopuscit do zastosowania zaréwno kolektory o budowie meandrycznej

jak i harfy pojedynczej, wnosimy o dopuszczenie, rowniez kolektorow z podwdjng
harfg z dwoma kréccami przytgczeniowymi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

5. Czy Zamawiajgcy dopusci kolektor o wspoétczynniku a2=3,7 W/m2K i budowie
podwojnej harfy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy PFU w tym zakresie.

6. W SIWZ, zapisano, ze w przypadku wad powstatych wskutek gradobicia i obcigzenia
$niegiem, Wykonawca jest zobowigzany naprawg gwarancyjna. Zapis ten nie
przewiduje nietypowych, ponad normatywnych zjawisk atmosferycznych, ktére moga
sie zdarzy¢, a ich skutek nie moze by¢ przewidziany przez Wykonawce. Prosimy o
sprecyzowanie, iz w pewnych nadzwyczajnych sytuacjach, czyli w przypadku
wystgpienia gradu lub $niegu ponad przecietne wielkosSci, gwarancja nie bedzie
obowiazywata. Badania na gradobicie i obciazenie $niegiem wykonywane sg dla
pewnych zatozen, nie mozna jednak wykluczy¢ sytuacji wystapienia nadzwyczajnych
warunkéw atmosferycznych niemozliwych do przewidzenia.

Odpowiedz:

Wykonawca odpowiada za zdarzenia mieszczgce sie w ramach norm/badan (np. PN-EN
12975-1,2 lub réwnowaznej) jakim poddawane byty urzadzenia. Jezeli wykonawca wykaze,
iz zdarzenie byto skutkiem zdarzen przekraczajacych te, na ktore certyfikowano dany
element instalacji — uwolni sie od odpowiedzialnosci.

7. Czy dla kazdej instalacji nalezy przewidzie¢ reduktor cisnienia?

Odpowiedz:
Tak.

8. Prosimy o podanie procentowo, ile instalacji bedzie na dachach skosnych ale ile na
dachach ptaskich?

Odpowiedz:
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Na podstawie zatgcznika do PFU z zestawieniem wszystkich obiektéw i podaniem typu
dachow oferent moze sam wykonac obliczenia i 6w % zweryfikowac. Wszystkie potrzebne
do tego dane znajduja sie w PFU.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie prac nalezgcych do Uzytkownika nalezy
przygotowanie pomieszczen, gdzie bedg montowane urzadzenia, wraz z wykonaniem
potrzebnych postumentow, wysprzatanie, zapewnienie zasilania elektrycznego,
zapewnienie instalacji zw i cwu itp.

Odpowiedz:

Zakres prac wyraznie opisano w PFU (patrz: pkt 14 PFU — Zakres prac do wykonania przez
wiascicieli budynkéw). Uczestnik zapewnia réwne podtoze, nie postument.

ZESTAW VI

Zgodnie z Art. 91, Ust. 2 Ustawy Prawo zamowien publicznych:

Y Kyutend OO AT s . - . [ s i3 ;
* Kryteriami oceny ofert sq cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteric odnoszgee

slg do przedmiotuy zamowicnia, w szczegdlnosci:
1) jakosé, w tvm parametry fechniczne, wlasciwosci estetyezne [ funkcionaln
2) aspekty spoleczne, w tum integracja zawodowa i spotecng 0sob, o kiorveh mewag w
art. 22 ust. 2, dostepnosé dla osob niepelnosprawsych lub uwzglednianie potrzeb
uzytkownikaw,
Jhasperty srodowiskowe, w ym efeklywnosé energetyemma preedmiot zamowienia,
4j aspekty innowacyine;
3) arganizacja, kwalifikacje zawodowe | doswiadczenie psob wyznaczonych do realizac
zamowrema, jeieli mogg miec znaczgey wphw na jakosé wykonania zomowienia
6) serwis posprzedagny oraz pomoc technicana, warunki dostawy, takie jak termin

dostavey, sposdb dostawy oraz czas dostawy fub okres realizacyi
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Jednym 2 kryteriow oceny ofert w prowadzonym postepowaniu jest

i wysoko$¢ kary umownej za opdinienie w zakosczeniu wpkonaiiu robot budowlaiych

(termin zakosczenia wykonania preedmiot camdwienia) - 3 pht

ad ¢) wysokoS¢ kary umownej za opotnienie w zakoriczeniv wykonania robét hudowlanych
(termin zakonczenia wykonania priedmiotu zaméwienia) (1Pwku) - maksymainie 3 pkt. 2%
Minimadia wysokos¢ kary umowne) za opiznienie w zakoviczenin wykonania robir
budovlanych (lermin zakovczenia wykonania przedmion: zamowienia) wnosi .2 %
wenagrodzenia brutio - za kazdy dzien opdénieniaw stosunku do terminu 2akoviczenia robét
Dotyezy postanowien zawartych w § 12 ust. I pkt § waoru umaowy (Zadgezmk nr 4a)
/fr!?ﬂ(i'li‘f(.'i',l‘{]("i' PrEvIn ‘I'.’W?f{!_'}r Wi k?}'r(,‘rz‘,?u,*z ;,-’gadm'g-_’ ;J,n(}nf;_' 2} :gﬁg{f‘-;‘u_'

0,2 % — 0 pkr

0.4 % — 3 pht,

Zamawiajgey przyzna punkiy w tyns kryterivum w opareiu o informacie podane w Formular
ofertv (Zatgcznik nr la do SIWZ),

Zaoferowanie wysokosci kary umownej za opdinienie w zakovczenin wykonaita robor

budowlanyeh wigkszej niz 0,4% nie bedzie dodatkowo punktowane W

rakie] sutvacy:
Wykonawea otrzvma 3 phi. W pravpadiu gdy Wykonawea zadleklaryje wysoko$é kary
unowne] za opainienie w zakoviczentu wykonaia robd budowlanych mriejszq niz (.29 -
oferta Wykonawey zostanie odrzucona jako niezgodna = SIWNZ. W preypadku, gdy Wykonawea
tie wskate w Formularzu oferty wysokoci kary umownej za opéénienie w zakonczeniy

wykonamia rohdt hudowlanyeh — Zamawiajgey przvanag w tym kryterium (0 pkt - przvimujoc

minimatng wysokasé 0,2%.

Jest 1o keyvterium niezgodne 2 obowigzujacymi przepisami prawa dy? punktowana jest

wysokos¢ kary umownej a nie okres wykonania.

Wnosimy o zmiang kryteribw oceny ofert oraz dostosowanie ich do obowigzujgeveh

przepisdw prawa

Odpowiedz:

Niniejsze pytanie wptyneto co prawda po uptywie terminu okreslonego w art. 38 ust. 1 usta\n_/y
Pzp, jednakze Zamawiajacy postanowit udzieli¢ na nie odpowiedzi. Pytanie jest w gruncie
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rzeczy wnioskiem o dokonanie zmiany tresci SIWZ, w zakresie kryteriow oceny ofert, na co
Zamawiajgcy nie wyraza zgody i podtrzymuje postanowienia SIWZ w tym zakresie.

Na wstepie zauwazyc¢ nalezy, ze w cytowanym przez Wykonawce art. 91 ust. 2 ustawy Pzp
przewidziany zostat jedynie otwarty (przyktadowy i nie wyczerpujgcy) katalog kryteriéw oceny
ofert. Wynika to z uzycia przez ustawodawce w tym przepisie sformutowania ,w
szczegodlnodci”. W konsekwencji oznacza to, iz Zamawiajgcy moze stosowac takze kryteria
oceny ofert inne, niz wprost wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

KIO w wyroku z dnia 24 lutego 2012 r. (KIO 291/12) wskazata, ze ... podobnie jak czesto
stosowanym kryterium odnoszacym sie do przedmiotu zamowienia jest termin wykonania
zamoéwienia, termin zaptaty czy gwarancja nalezytego wykonania umowy — gwarancja
jakosci (przy okresleniu przez zamawiajgcego minimalnego oraz maksymalnego okresu
dopuszczonej gwarancji), tak w przypadku ustug, kara umowna, jako odnoszgca sie do
realizacji przedmiotu zaméwienia (przy okre$leniu réwniez minimalnej i maksymalnej
rozpietosci procentowej), moze stanowi¢ gwarancje nalezytego wykonania ustug”.

Takie samo stanowisko zajgt W. Dzierzanowski, mowiac, iz: ,Cho¢ rzeczywiscie brzmi to
niecodziennie, nie wykluczatbym zastosowania takiego kryterium. Jest ono przeciez w
pewien sposob zwigzane z przedmiotem zamowienia. Zamawiajgcy moze je tlumaczyc
checig wyboru wykonawcy, ktory daje najlepsza gwarancje jakosci. A wysokos¢ kar
umownych jest miernikiem takiej gwaranciji (...) Takie kryterium musi by¢ jednak rozsadnie
skonstruowane i wyznaczac jakie$ granice wysokosci kar umownych. W przeciwnym razie
mogtyby zosta¢ uznane za razgco wygdrowane, a to kolidowatoby z art. 484 kodeksu
cywilnego”.

Zatacznik:
- Zmieniony Pregram Funkcjonalno-Uzytkowego — wersja 4.1, z dnia 16.1.2017 r;
- Ujednolicony Zatgcznik nr 4 Wzér umowy (po zmianie SIWZ).

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zadajacy pytania,
- strona internetowa: hito @ /
- aa.
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