GMINA WLEODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

NIP: 649-228-00-07

Wiodowice, dnia 27.05.2021 r.
Znak sprawy: ZP. X.271.034.2021

Wg rozdzielnika

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie dostawy wozka
widlowego w ramach zadania pn.: ,,Wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych”

W zwigzku z pytaniami do tresci Zaproszenia do skladania ofert, Zamawiajacy — Gmina
Wilodowice przekazuje tres¢ zapytan i odpowiedzi:

Zestaw 1

Pytanie 1:

Wszystkie wymiary gabarytowe okreslaja wozek o udzwigu 1800 kg. Dopuszczaja Panstwo
jednak wozek o udzwigu 2000 kg, ktorego wymiary gabarytowe bedg wigksze. Czy
dopuszczaja Panstwo aby wozek byl: dluzszy, szerszy, wyzszy, bedzie posiadal wigkszy
korytarz pracy, promien skretu itd. Bedzie oczywiscie rowniez cigzszy. Jak rozumie¢ ten
zapis?

Odpowiedz:

7godnie z Opisem przedmiotu zaméwienia wymagany minimalny udzwig wozka to 1800 kg
przy $rodku cigzkosci 500 mm, natomiast minimalny udzwig to 2000 kg przy srodku cigzkosci
500 mm. Parametry udzwigu oferowanego wozka powinny miesci¢ si¢ we wskazanym
przedziale przy zachowaniu pozostatych parametrow wskazanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie dopuszcza parametréw wozka innych niz wskazanych w Opisie przedmiotu
zamowienia.

Pytanie 2:

Czy termin realizacji: moze wynosi¢ do 90 dni od podpisania umowy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamowienia.

Pytanie 3:

Czy moc silnika moze wynosi¢ 31,2 kW?

Odpowiedz:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia wymagana minimalna moc silnika to 39 kW.
Zamawiajacy nie dopuszeza silnika o mocy 31,2 kW.

Zestaw 2

Pytanie 1:

Czy dopuszczaja Panstwo wozek widlowy wyposazony w mini dzwignie FC do obstugi
uktadéw hydraulicznych? W opisie przedmiotu zamowienia jest zapis: ,,Dzwignie manualne
MC do obstugi uktadéw hydraulicznych”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wozek widlowy wyposazony w mini dzwignie FC do obstugi uktadow
hydraulicznych.

Pytanie 2:
Czy wozek widlowy, ktdry jest przedmiotem postgpowania ma by¢ wyposazony w kabing



zamknigta z ogrzewaniem?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wymaga by wozek widlowy byl wyposazony w kabing zamknieta z
ogrzewaniem.

W zataczeniu zmieniony Zatacznik nr [ do Zaproszenia — Opis przedmiotu zamdwienia.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zaproszeniu do udzialu w postepowaniu w
Rozdziale X1 Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert w pkt 11 2:

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Urzedzie Gminy Wlodowice; 42-
421 Wilodowice, ul. Krakowska 26 (Sekretariat, pok. nr 21) lub za posrednictwem poczty
na adres Zamawiajacego lub drogg elektroniczng na adres e-mail: urzad@wlodowice.pl do
godziny 11:00 do dnia 31.05.2021 r.

2. Otwarcie ofert nastapi o godzinie 11:30 w dniu 31.05.2021 r.

7 powazaniem

Zataczniki:
1. Opis przedmiotu zaméwienia;
2. Formularz oferty.

Rozdzielnik:
1. Wykonawcy skladajacy zapytania;
2. Strona internetowa Zamawiajacego www.bip.wlodowice.pl;
3. ala.




Zalacznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia

WYMAGANA MINIMALNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ORAZ WYPOSAZENIE

Opis ogélny

Wozek widlowy fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wezesniej niz 2020 r.

Masa wiasna wozka max.: 3.050 kg

Udzwig: 1.800 — 2.000 kg przy $rodku cigzkosci 500 mm

Rodzaj napedu: silnik spalinowy benzyna / LPG

Ogumienie: pelne, super elastyczne

Parametry techniczne

Dlugos¢ (bez widel): 2.355 mm

Szerokosé: 1.065 mm

Wysokos¢ ostony operatora: 2.140 mm

Rozstaw pomiedzy osig przednia i tylna: 1.400 mm

Wysokos¢ zainstalowania fotela operatora: 930 mm

Nacisk na kola wozka z tadunkiem:
- przod: 4.320 kg
- tyk: 660 kg

Nacisk na kota wozka bez tadunku:
- przdd: 1.010 kg
- tyl: 1.970 kg

Predkosé jazdy wozka z/bez tadunku: 19,0/19,5 km/h z mozliwoscig ograniczenia
predkoscei

Predkos¢ podnoszenia widet z/bez tadunku: 0,64/0,65 m/s

Predkos¢ opuszczania widet z/bez tadunku: 0,52/0,50 m/s

Wielkos$¢ korytarza roboczego:
- z paleta 1.000 x 1.200 mm wzdluz widel: 3.635 mm
- z paletg 800 x 1.200 mm wzdluz widel: 3.435 mm

Promien skretu ,,Wa™: 2.020 mm

Maszt

Maszt STD, maszt dwuczesciowy bez wolnego skoku widet

Wysokos$¢ podnoszenia: 3.300 mm

Wysokos¢ zlozonego masztu: 2.140 mm

Wolny skok widet: 80 mm

Wysokos¢ konstrukeyjna rozlozonego masztu: 4.355 mm

Kat odchylenia masztu od kabiny: 6 ©

Kat pochylenia masztu na kabine: 10 °

Szerokos¢ karetki: 920 mm




llos¢ rolek (mocowanie karetki na maszcie): 6 Ro

Dtugosé¢ widel: 1.200x100x35 mm

Silnik

Typ silnika: benzyna / LPG

Ilos¢ cylindrow: 4

Pojemnos¢ silnika: 2.065 cm?

Chlodzony ciecza

Moc silnika min./max.: 39/41 kW

Wyposazenie

Kabina zamknig¢ta z ogrzewaniem

Regulowana kolumna kierownicy

Wspomaganie ukladu kierowniczego

Oslona tadunku zainstalowana na karetce widet

Dwa przednie reflektory zamontowane na ostonie operatora

Swiatlo cofania

Sygnatl dZzwigkowy

Zintegrowany wys$wietlacz, licznik pracy w mth, zegar, wskaznik temperatury cieczy
chtodzgcej, lampka alarmowa zablokowania filtra powietrza oraz wskaznik cisnienia oleju

Fotel operatora amortyzowany z podiokietnikiem i pasem bezpieczenstwa

Dzwignie manualne MC / mini dzwignie FC do obstugi uktadow hydraulicznych

Przesuw boczny widel

Podwdjny filtr powietrza

Oswietlenie robocze LED (2 lampy przod zamontowane na ostonie operatora plus 2
kierunkowskazy przod, 2 lampy tyl, zespolone swiatto cofania, lampy przod, lampy tyt,
kierunkowskazy)

Swiatto cofania LED

Kogut ostrzegawczy, lusterko wsteczne

Zmiana kierunku jazdy z lewej strony kolumny kierowniczej

Wskaznik poziomu gazu

IPS2 czujnik obecnosci operatora na fotelu

Dokumentacja

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Katalog cz¢éci zamiennych

Ksigzka gwarancyjna

Ksigzka przegladow i konserwacji

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona rejestracji wozka we whasciwym dla
Zamawiajgcego Urzedzie Dozoru Technicznego — pelna dokumentacja UDT




Zakacznik nr 2

(miejscowosé i data)

(o271 7 RO Gmina Wlodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Wlodowice

OFERTA

Odpowiadajac na zaproszenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
oferujemy wykonanie dostawy (1 szt.) fabrycznie nowego wozka widlowego w ramach zadania
pn.: ,,Wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych”, w cenie:
sevnememisssnssrsene-2imetio +podatek VAT 1. vvos Y0} vuvssssmmvmenemine U™ sassusssvsnersomsrsirs prosnces zt
e, SOOI i el S ,
w terminie: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Nr rachunku bankoWegOo: ... ..ovviiiiitiiiii e e e e e

Wypelnia Wykonawca
opisa¢ zastosowane rozwigzanie, poda¢
parametry techniczne

Wymagana minimalna specyfikacja techniczna
oraz wyposazenie

Opis ogolny

Woézek widtowy fabrycznie nowy. Rok produkcji nie
wczesniej niz 2020 r.

Masa wilasna wozka max.: 3.050 kg
Udzwig: 1.800 — 2.000 kg przy srodku cigzkosci 500 mm
Rodzaj napedu: silnik spalinowy benzyna / LPG

Ogumienie: pelne, super elastyczne

Parametry techniczne
Dtugosé (bez widet): 2.355 mm
Szerokosé¢: 1.065 mm

Wysokos¢ ostony operatora: 2.140 mm

Rozstaw pomiegdzy osig przednia i tylna: 1.400 mm

Wysokos¢ zainstalowania fotela operatora: 930 mm

Nacisk na kola wozka z tadunkiem:

- przod: 4.320 kg

- tyk 660 kg

Nacisk na kota wdzka bez tadunku:

- przod: 1.010 kg

- tyl: 1.970 kg

Predkos¢ jazdy wozka z/bez tadunku: 19,0/19,5 km/h z




mozliwoscia ograniczenia predkosci

Predkos¢ podnoszenia widet z/bez tadunku: 0,64/0,65 m/s

Predkos¢ opuszczania widel z/bez tadunku: 0.52/0,50 m/s

Wielkos¢ korytarza roboczego:
- z paleta 1.000 x 1.200 mm wzdluz widel: 3.635 mm
- z paletg 800 x 1.200 mm wzdluz widel: 3.435 mm

Promien skrgtu ,,Wa™: 2.020 mm

Maszt

Maszt STD, maszt dwuczesciowy bez wolnego skoku widet

Wysokos¢ podnoszenia: 3.300 mm

Wysokos¢ ztozonego masztu: 2.140 mm

Wolny skok widet: 80 mm

Wysokosé konstrukeyjna rozlozonego masztu: 4.355 mm

Kat odchylenia masztu od kabiny: 6 °

Kat pochylenia masztu na kabing: 10 °©

Szerokos¢ karetki: 920 mm

llos¢ rolek (mocowanie karetki na maszcie): 6 Ro

Dhugos¢ widetl: 1.200x100x35 mm

Silnik

Typ silnika: benzyna / LPG

[los¢ cylindrow: 4

Pojemnos¢ silnika: 2.065 cm’

Chtodzony cieczg

Moc silnika min./max.: 39/41 kW

Wyposazenie

Kabina zamknigta z ogrzewaniem

Regulowana kolumna kierownicy

Wspomaganie uktadu kierowniczego

Ostona tadunku zainstalowana na karetce widel

Dwa przednie reflektory zamontowane na oslonie operatora

Swiatlo cofania

Sygnat dzwigkowy

Zintegrowany wyswietlacz, licznik pracy w mth, zegar,
wskaZnik temperatury cieczy chiodzacej, lampka alarmowa
zablokowania filtra powietrza oraz wskaznik cisnienia oleju

Fotel operatora amortyzowany z podiokietnikiem i pasem
bezpieczenstwa

Dzwignie manualne MC / mini dzwignie FC  do obslugi
uktadéw hydraulicznych

Przesuw boczny widet

Podwdjny filtr powietrza

Oswietlenie robocze LED (2 lampy przéd zamontowane na




ostonie operatora plus 2 kierunkowskazy przod, 2 lampy
tyl, zespolone swiatlo cofania, lampy przod, lampy tyl,
kierunkowskazy)

Swiatlo cofania LED

Kogut ostrzegawczy, lusterko wsteczne

Zmiana kierunku jazdy z lewej strony kolumny
kierowniczej

Wskaznik poziomu gazu

IPS2 czujnik obecnosci operatora na fotelu

Dokumentacja

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Katalog czg¢sci zamiennych

Ksigzka gwarancyjna

Ksiazka przegladdw i konserwacji

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona rejestracji
wozka we wlasciwym dla Zamawiajacego Urzedzie Dozoru
Technicznego — petna dokumentacja UDT

Oswiadczamy, ze:

1) Zapoznali$my si¢ z opisem przedmiotu zamowienia i1 nie wnosimy do niego zadnych zastrzezen
oraz zdobyliémy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

2) Podpisz¢/my umowe na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

3) Uwazam/y si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

4) Oswiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO!
wobec 0s0b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu?.,

Wykonawca:

(podpis i pieczatki wykonawcy)

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 )

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania
obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skiada (usunigeie tresci
oswiadczenia np.: przez jego wykreslenie).






