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ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE
WLODOWICACH

PRZEDMIAR ROBOT ETAP |

Zakres inwestyciji:
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYCINKA WSKAZANEJ ROSLINNOSCI, BUDOWA NOWYCH
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH Z FUNKCJA REKREACYJNA,
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, WYKONANIE NASADZEN ZIELENI, BUDOWA ZDROJU
ULICZNEGO, MONTAZ | BUDOWA POZOSTALEJ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwy i kody:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe; 45113000-2 Roboty na placu budowy; 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;
45111300-1 Roboty rozbiérkowe; 45112500-0 Usuwanie gleby; 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45111240-2
Roboty w zakresie odwodnienia gruntu; 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 45262000-1 Specjalistyczne roboty
budowlane inne, niz dachowe; 45262300-4 Betonowanie; 45262310-7 Zbrojenie; 45262311-4 Betonowanie konstrukcji; 45262350-9
Betonowanie bez zbrojenia; 45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych; 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych; 45262680~
1 Spawanie; 45262670-8 Obrobka metalu; 45261100 5 Wykonanie konstrukcji dachowych; 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty; 45432000-1 Roboty ciesielskie; 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni;; 45261400-8
Pokrywanie dachu; 45611215-4 Kiadzenie dachow bitumicznych; 45223220-4 Roboty zadaszeniowe; 45111230-9 Roboty w zakresie
stabilizacji gruntu; 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45112500-0Usuwanie gleby; 45233222-1 Roboty
budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania; 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali; 45421160-3
Instalowanie wyrobdw metalowych; 45223200-8 Roboty konstrukcyjne; 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych; 45442200-9
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementow stalowych; 45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe;
45262210-6 Fundamentowanie; 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych; 45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne; 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw, 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow; 45232150-8 Roboty w zakresie
rurociagow do przesytu wody; 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow; 45311100-1
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45315600-4 Instalacje niskiego
napiecia; 45316100-6 Instalowanie urzadzen os$wietlenia zewnetrznego; 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych.

Zakres opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nrtomu | Branza | Stadium:

TOM LA K,E,/k ARCHITEKTONICZNA, DROGOWA,
KONSTRUKCYJNA, ELEKTRYCZNA
Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
Rynek IV, VI, XXII
Adres obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek, obreb, jednostka:
ul. Zarecka 614/6, 689/6, 615/4, 615/3, 690, 687/3
42-421 Wiodowice obreb: 0008 — WLODOWICE

Inwestor::
Gmina Wiodowice
ul. Krakowska 26 | 42-421 Wiodowice

Projektant:

mgr inz. arch. Bartosz Michalski e bud w specj architekiqyegngido, .o ganosy Michalski
proj. bez ograniczen uprawnienia da projektowania
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45100000-8
45113000-2
45111220-6
45111300-1

45112500-0
45111291-4
45111240-2
45111230-9
45262000-1
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262350-9
45223110-0
45421160-3
45262680-1
45262670-8
45261100 5
45261000-4
45432000-1
45442300-0
45261400-8
45611215-4
45223220-4
45111230-9
45111291-4
45112500-0
452332221
45223210-1
45421160-3
45223200-8
45223110-0
45442200-9
45262000-1
45262210-6
45112710-5
45111200-0
45231110-9
45231300-8
45232150-8
45232440-8
45311100-1

45311200-2
45315600-4
45316100-6
45314000-1

"ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”

NAZWY | KODY WEDLUG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN:

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty rozbiorkowe

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Betonowanie bez zbrojenia

Instalacja konstrukcji metalowych

Instalowanie wyrobow metalowych

Spawanie

Obrobka metalu

Wykonanie konstrukcji dachowych

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty ciesielskie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Pokrywanie dachu

Ktadzenie dachow bitumicznych

Roboty zadaszeniowe

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie gleby

Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i asfaltowania
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Instalowanie wyrobow metalowych

Roboty konstrukcyjne

Instalowanie konstrukcji metalowych

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementow stalowych
Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
Fundamentowanie

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Roboty w zakresie rurociggéw do przesyiu wody

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania éciekdw
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Instalacje niskiego napigcia

Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych.
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"ZAGOSPODAROWARNIE TERENU RYNKU WE WLODOWICACH”

I. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu zagospodarowania Rynku we Wiodowicach wraz z niezbednymi instalacjami
oraz infrastrukturg.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Wiodowice z siedziba przy ulicy Krakowskiej 26 we Wiodowicach.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dia wyzej wymienionej inwestyciji.
4, Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy
modernizacji rynku przy ulicy Zareckiej we Wiodowicach w zakresie wymiany nawierzchni, budowy wiat przystankowych z
funkcjg rekreacyjng, montazu elementéw malej architektury, nasadzen zieleni oraz wykonania niezbednej infrastruktury
technicznej.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujace demontaze i rozbiorki:
« demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;
»  demontaz wskazanych stupow i masztow oswietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami
« demontaz istniejgcych elementéw matej architektury, w tym tawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty, stupy
informacyjne, maszt flagowy;
« demontaz istniejgcej wiaty przystankowej
« wycinka istniejacych drzew i krzewow;
« demontaze odcinkow przytgczy wodociggowych przeznaczonych do wymiany
+ demontaz/frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej (warstwy $cieralnej) na wskazanej powierzchni drog
gminnych
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
= budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciggéw komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych wraz z
kraweznikami/obrzezami oraz z remontem/wykonaniem nowych nawierzchni na zjazdach indywidualnych do
posesji wokét rynku;
«  budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placéw dostepnych dla ruchu pieszego i pieszo-jezdnego;
+  budowa/wykonanie nowej warstwy $cieralnej w nawierzchni bitumicznej na wskazanej powierzchni drogi gminnej;
*  budowa/wysiew nawierzchni biologicznie czynnych;
»  budowa nowych wiat przystankowych z funkcjg rekreacyjng (wiata w centralnej czesci rynku oraz w czesci
potnocnej)
«  montaz matej architektury (tawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, slupy informacyjne);
+  montaz nowego os$wietlenia ptyty Rynku (stupy z oprawami);
+ wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej;
«  remont (wymiana) wskazanych odcinkéw przytgczy wodociggowych;
*  budowa zdroju ulicznego wraz z niezbednymi przytaczami (wodociag, kanalizacja sanitarna)
*  budowa bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle dla obstugi zdroju ulicznego;
* budowa sieci elektroenergetycznej zapewniajgcej odwietlenie terenu Rynku
*  przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdujgcej sie na potudniowej plycie rynku
Wprowadza sie nastepujgcy podziat inwestycji na etapy:
Etap | — obejmujgcy zagospodarowanie poludniowej czesci ptyty Rynku
Etap Il — obejmujacy zagospodarowanie potnocnej czesci plyty Rynku
Etap Ill — obejmujacy przebudowa przytgczy wodociggowych oraz przebudowe chodnikéw przy drogach gminnych w obrebie
Rynku
Etap IV — obejmujacy przebudowe przytaczy wodociagowych oraz budowe chodnikow przy drogach powiatowych w obrebie
Rynku
Etapy zostaly oznaczone na rysunkach.

Uwagal!
Ponadto w trakcie realizacji planowanych robdt w zwiazku ze specyfika przedmiotowej inwestycji, moga wystapic
okolicznosci wymagajgce rozszerzenia zakresu roboét przewidzianych w ramach niniejszej dokumentacji.

5. Zastrzezenia

«  Zgodnie z Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Przedmiar robdét stanowi integraing czes¢ dokumentacji projektowej stuzace;j
do opisu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych. Przedmiar robot jest jednym z opracowan opisujgcych
przedmiot zamowienia na wykonanie robot budowlanych, nalezy go rozpatrywaé fgcznie z pozostalg czescig
dokumentacji projektowej.

«  Przedmiar robot nie stanowi petnego zrodta informacji na temat przedmiotu zamowienia.

*  Przedmiar robot zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym, jako minimalny zakres prac,
ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogdw jakoéciowych oraz odpowiadajg
przyjetemu stopniowi scalenia robét. W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie robét tymczasowych, ktore sg
robotami projektowanymi i wykonywanymi dla potrzeb wykonania robdt podstawowych.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE
WLODOWICACH

PRZEDMIAR ROBOT
ETAP ||

Zakres inwestycii:

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYCINKA WSKAZANEJ ROSLINNOSCI, BUDOWA NOWYCH
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH Z FUNKCJA REKREACYJNA,
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, WYKONANIE NASADZEN ZIELENI, BUDOWA ZDROJU
ULICZNEGO, MONTAZ | BUDOWA POZOSTALEJ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zakres opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr tomu | Branza | Stadium:

TOM IILAK,/p ARCHITEKTONICZNA
DROGOWA
KONSTRUKCYJNA

Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:

Rynek IV, VI, XXII
Adres_ obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek, obreb, jednostka:
ul. Zarecka 614/6, 689/6, 615/4, 615/3, 690, 687/3

42-421 Wiodowice obreb: 0008 — WLODOWICE

jednostka: 241609_2 WEODOWICE

Inwestor::
Gmina Wiodowice
ul. Krakowska 26 | 42-421 Wiodowice

Projektant: \J

mgr ini. arch. Bartosz Michalski upr. bud. w spec;j. architektonicznej do |

proj. bez ograniczen 4
33/SLOKK/211/1l, £)
cztonek SOIA nr SL-1530

W/

i

Wspélpraca:

mgr inz. arch. Przemystaw Wach
mgr inz. arch. Karolina Stach

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI ul. Czarnieckiego 22a
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C. 44-100 Gliwice
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIE- ul. Czarnieckiego 22a 44-100 Gliwice
RUCHOMOSCI ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.

KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8182 ETAP IIl-PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl :  ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WHEODOWICACH
INWESTOR : Gmina Wiodowice

ADRES INWESTORA  :  ul. Krakowska 26 | 42-421 Wiodowice

BRANZA . projekt zagospodarowania terenu ETAP I

SPORZADZIL KALKULACJE :  Krzysziof Zajac 601425958
DATA OPRACOWANIA © 31 maj 2016

WYKONAWCA : ? INWESTOR :
mgr inz, arch. Baktosz Michaiski
uprawniena <o Eg owania
w S nosci afphitalioniczra)
ez ogratzen
33/SLOKKI2011/11
Data zatwierdzenia SL-1%30 Data zatwierdzenia
31 maj 2016 |

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania

Roboty demontazowe i rozbiorki:

- demontaz wskazanych istniejacych nawierzchni utwardzonych wraz z kraweznikami/obrzezami;

- demontaz wskazanych slupow i masztow oswietleniowych wraz z fundamentami oraz oprawami

- demontaz istniejgcych elementdw matej architektury, w tym lawki, kosze na odpadki, donice na kwiaty, stupy informacyjne, maszi flagowy;

- demontaz istniejacej wiaty przystankowej

- wycinka istniegjacych drzew i krzewow,

- demontaze odcinkéw przytaczy wodociagowych przeznaczonych do wymiany

- demontaz/frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej (warstwy $cieralngj) na wskazanej powierzchni drég gminnych

Roboty budowlane:

- budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciggdw komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych wraz z kraweznikami/
obrzezami oraz z remontem/wykonaniem nowych nawierzchni na zjazdach indywidualnych do posesji woka! rynku;

- budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placéw dostepnych dla ruchu pieszego i pieszo-jezdnego,

- budowa/wykonanie nowej warstwy $cieralnej w nawierzchni bitumicznej na wskazanej powierzchni drogi gminnej;

- budowatwysiew nawierzchni biologicznie czynnych:;

- budowa nowych wiat przystankowych z funkcja rekreacyjng (wiata w centralnej czesci rynku oraz w czesci poinocnej)

- montaz matej architektury (lawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, bariery ochronne, slupy informacyjne);

- montaz nowego oswietlenia ptyty Rynku (stupy z oprawami);

- wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej;

- remont (wymiana) wskazanych odcinkow przylgczy wodociagowych;

- budowa zdroju ulicznego wraz z niezbednymi przytaczami (wodociag, kanalizacja sanitarna)

- budowa bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekte dla obstugi zdroju ulicznego;

- budowa sieci elektroenergetycznej zapewniajace] oswietienie terenu Rynku

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej znajdujgcej sie na potudniowej plycie rynku

Wprowadza sie nastepujacy podziat inwestycji na etapy:

Etap | - obejmujacy zagospodarowanie potudniowej czesci plyty Rynku

Etap Il — obejmujacy zagospodarowanie péinocnej czesci ptyty Rynku

Etap lll - obejmujgcy przebudowa przytaczy wodociagowych oraz przebudowe chodnikéw przy drogach gminnych w obrebie Rynku
Etap IV — obejmujacy przebudowe przytaczy wedociagowych oraz budowe chodnikow przy drogach powiatowych w obrebie Rynku

Dane wyjsciowe do kosztorysowania
Kosztorys opracowano w oparciu o nastepujace sktadniki cenotworcze opublikowane w wydawnictwie Sekocenbud 1 kw 2016
Srednie ogolnokrajowe

R=15,05 zt

ko=65,40 %

zysk=10,50 %

ceny materiatdow zawieraja koszty zakupu

Zakres robot:- kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112500-0 Usuwanie gleby

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45262000-1 Specjalistyczne robaty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

452623114 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45262680-1 Spawanie

45262670-8 Obrobka metalu

452611005 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45261400-8 Pokrywanie dachu

456112154 Ktadzenie dachow bitumicznych

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112500-0 Usuwanie gleby
452332221 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262210-6 Fundamentowanie

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

-2

Norma STD Wersia 4.19 Licencia: 6310 dla sc orka



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Spis Specyfikacji Technicznych

ST -20.
ST-21.
8T -2Z2.
ST -2Z3.
8T -24.
ST - 25.
ST -26.
ST -Z7.
ST -Z8.
ST - 29.
ST - Z10.

Wymagania ogolne

Przygotowanie terenu budowy

Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Roboty ziemne

Roboty betonowe, zelebtowe i zbrojeniowe
Konstrukcje stalowe

Konstrukcje drewniane

Roboty dekarskie, obrobki blacharskie
Podbudowy i nawierzchnie

Montaz alementow malej architektury oraz wyposazenia
Zielen, material nasadzeniowy

Norma STD Wersia 4.19 Licencia: 6310 dla sc orka



k8182 ETAP I PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROZBIORKI
| 1.1 ETAP II
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?
d.1.{0803-03 grubosci 3 cm
1
1145.12 m2 1145.12
RAZEM 1145.12
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
poz.1 m2 1145.12
RAZEM 1145.12
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1./0813-03 kowej
1
134.51 m 134.51
RAZEM 134.51
4 wiata przystankowa - rozbidrka szt
d.1.|kalk. wtasna
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-25 stupy informacyjne przeznaczone do rozbiorki maszt.
d.1.|0703-02 R=0,50
1lanaliza indy-
widualna
1.00 maszt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m?
d.1./11103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ 1 km+utylizacja
1
poz.1*0.06+p0z.3*0.15*0.30 m3 74.76
RAZEM | 74.76
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3 |
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo- |
1 czety 1 km [ |
Krotnos¢ = 9 :
poz.6 m? | 74.76
| RAZEM 74.76
2 PROJEKT
21  [ETAPII — B B
24, kostka betonowa szlachetna 10 cm
1
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 20 cm
1.4
poz.16 m2 106.99
RAZEM 106.99
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
s Krotnos¢ = 14
poz.16 m? 106.99
RAZEM 106.99
10|KNR 2-31 Wzmochienie istniejace] nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
d.2.{0117-01 podbudowy przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - 8 cm stablizacja spoi-
1.1 wem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
poz.16 m2 106.99
RAZEM 106.99
11 KNR 2-31 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jake |m?2
d.2.{0117-02 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm
1.1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.16 m2 106.99
RAZEM 106.99
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.2./0114-05 15 cm zwigzana spoiwem hydraulicznym
1.1
poz.16 m2 106.99
RAZEM 106.99
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu|m?
d.2./0114-07 8 cm
1.9
poz.16 m2 106.99
RAZEM 106.99

Norma STD Wersia 4.18 Licencia: 6310 dla sc orka




k8182 ETAP Il

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu
1.1 Krotnos¢ = 17
poz.16 me 106.99
RAZEM 106.99
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2.|0105-03 po zageszczeniu
11
poz.16 mZ2 106.99
RAZEM 106.99
16|NNRNKB Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 10 [m2
d.2./231 0511-03 |[cm -
1.3
106.99 m2 106.99
RAZEM 106.99
17 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegios¢ 1 km+utylizacja
1.1
poz.8*0.93 m3 99.50
RAZEM 99.50
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.1 czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.17 m3 99.50
RAZEM 99.50
24. kostka betonowa szlachetna 8 cm -place gospodarcze
2
19/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m?
d.2./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1.2
poz.28 m2 81.43
RAZEM 81.43
20/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.{0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1.2 Krotnosc¢ = 12
poz.28 m2 81.43
RAZEM 81.43
21/KNR 2-31 Wzmaocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m2
d.2.|0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - 8 cm stablizacja spoi-
1.2 wem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
poz.28 m2 81.43
RAZEM 81.43
22|KNR 2-31 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m2
d.2.{0117-02 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm
1.2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.28 m2 81.43
RAZEM 81.43
23|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubosé  |m2
d.2.|0104-03 warstwy po zag. 10 cm
1.2
poz.28 mZ2 81.43
RAZEM 81.43
24|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m2
d.2.|0104-04 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
1.2 Krotnos¢ = 18
poz.28 m2 81.43
RAZEM 81.43
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0114-07 8 cm
1.2
poz.28 m2 81.43
RAZEM 81.43
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- /m2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu
1.2 Krotno$¢ = 12
poz.28 m2 81.43
RAZEM 81.43
27 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m2
d.2./0105-03 po zageszczeniu
1.2
poz.28 m2 81.43
RAZEM 81.43
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k8182 ETAP II

PRZEDMIAR

Norma STD Wersia 4.19 Licencia: 6310 dla sc orka

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
28/NNRNKB Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
d.2.{231 0511-03 |cm -
1.2
81.43 m2 81.43
RAZEM 81.43
29 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km+utylizacja
1.2
poz.19*0.79 m3 64.33
RAZEM 64.33
30/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowyfadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.2 czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.29 m3 64.33
RAZEM 64.33
2.1. kostka betonowa szlachetna 8 cm
3
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2.{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1.3
poz.38 m2 957.76
RAZEM 957.76
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.3 Krotnosc = 12
poz.38 m? 957.76
RAZEM 957.76
33|KNR 2-31 Wzmacnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako 'm2
d.2.|/0117-01 podbudowy przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - 8 cm stablizacja spoi-
1.3 wem hydraulicznym(Rm 2,5Mpa, C04/05)
poz.38 m?2 957.76
RAZEM 957.76
34 KNR 2-31 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
d.2.|{0117-02 podbudowy przy uzyciu tucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm
1.3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosc = 20
poz.38 m2 957.76
RAZEM 957.76
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?
d.2./0114-07 8 cm
1.3
poz.38 m?2 957.76
RAZEM 957.76
36/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |mz
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu
1.3 Krotnosé = 12
poz.38 m2 957.76
RAZEM 957.76
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.2./0105-03 po zageszczeniu
1.3
poz.38 m?2 957.76
RAZEM 957.76
38|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
d.2.|231 0511-03 |cm -
1.3
39.58+309.60+608.58 m? 957.76
RAZEM 957.76
39 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km+utylizacja
1.3
poz.31*0.79 m3 756.63
RAZEM 756.63
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.2.{1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.3 czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.39 m3 756.63
RAZEM 756.63
21 nawierzchnia betonowa
4
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m2
d.2.|0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem
14




k8182 ETAP Il

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
89.83 m?2 89.83
RAZEM 89.83
2.4, krawezniki
5
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.2.|0402-03
156
(poz.43+p0z.44)"0.25%0.30 m?3 11.89
RAZEM 11.89
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|0403-05 wo-piaskowe;j
1.5|analogia
123.36 m 123.36
RAZEM 123.36
44| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajagce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemento- |m
d.2./0404-04 wo-piaskowe;]
1.5/analogia
35.20 m 35.20
RAZEM 35.20
2:1: zielen
6
45/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych z brylg korzeniowg o $r. 1.4 m w gruncie |szt.
d.2.|0320-05 kat. Ill z zaprawa dotéw-Robinia akacjowa
1.6
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.1 MONTAZ ELEM. MALEJ ARCH.
7
46 Wiata przystankowa wg wytycznych z Projektu szt
d.2. kalk. wtasna
1.7
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
a7 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-latarnia szt
d.2.|analiza indy-
1.7|widualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
48 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-tawka szt
d.2.|analiza indy-
1.7 |widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
49 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-kosz na odpadki szt
d.2.|analiza indy-
1.7|widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
50 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-zegar szt
d.2.|analiza indy-
1.7 |widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
51 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-ulicowskaz szt
d.2.|analiza indy-
1.7 |\widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
52 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-stojak na rowery szt
d.2.|analiza indy-
1.7|widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
53 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-krata pod drzewa szt
d.2.|analiza indy-
1.7 |widualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
54 dostawa i montaz wraz z ew.fundamentem-stup informacyjny szt
d.2.|analiza indy-
1.7|widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersia 4.19 Licencia: 6310 dla sc orka
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Lp. Podstawa
ETAP Il
1T KNNR 5
0701-05

2 KNNR 5
0706-01

3 KNNR 5
0705-01

4 KNNR &
0713-02

5 KNNR 5
0713-01

6 KNNR 5
0713-01

7 KNNR 5
0713-01

8 KNNR 5
0907-06

9 KNNR 5
0907-05

10 KNNR 5
0702-05

11 KNNR 5
1007-02

12 KNNR 5
1003-01

13 KNNR 5
1004-01

14 KNNR 5
0404-02
analogia

15 KNNR 5
0726-09

16 KNR 4-01
0108-02
0108-04

17 KNR 4-01
0108-04

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV
0.8"0.4"145

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
Krotnose = 2
145

Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura ochronna typu DVK 75
145

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - Kabel elektroenergetyczny ty-
pu YKYZzo 5x10 mm2 0,6/1 kV
90

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kabel elektroenergetyczny ty-
pu YKYzo 3x2,5 mm2 0,6/1 kV - zasilanie zegara wolnostojacego
25

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kabel elektroenergetyczny ty-
pu YKYzo 3x2,5 mm2 0,6/1 kV - zasilanie o$wietlenia wiaty
25

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kabel elektroenergetyczny ty-
pu YKYzo 5x6 mm2 0,6/1 kV - zasilanie rozdzielnicy RE
5

Ukfadanie uziomoéw w rowach kablowych - Bednarka FeZn 30x4
90

Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych - Uziom pionowy po-
miedziowany, $rednica 17,2 mm, diugos¢ 1,5 m

Krotnos¢ = 3

1.5

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. HI-1V
0.670.4*145

Montaz latarn oswietleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego -
Stup oswietleniowy typu LS3 o wysokosci h = 4 m z korong stylowa KS01 (po-
jedyncza), posadowiony na fundamencie prefabrykowam, betonowych BLSO-

80 z el. srub. M16 i kapturkami oraz ztaczem stupowym IZK/2

3

Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w slupy i rury osto-
nowe przy wysokosci latari do 4 m bez wysiegnika - Kabel elektroenergetycz-
ny typu YKYzo 3x2,5 mmz2 0,6/1 kV

3

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na siupie - Oprawa o$wietleniowa ty-
pu OP10, 100 W, IP66, IK08, Il klasa izolacji, wraz ze zrodiem swiatta, mon-
taz na stupie z wysiegnikiem pojedynczym; ozn. L1 wraz z zrodlem sSwiatta

3

Rozdzielnica elektryczna podziemna 230/400 V, IP55 (obudowa), wymiar (w, s,
g) 303x390x310 wyposazona w zabezpieczenia 1x RCCB, 16/0,03A, C, 4-pola,
1 gniazdo 16A 400V, 2 gniazda 16A 250V

1

Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyl do 16 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km - + oplata za
sktadowanie ziemi na wysypisku

0.2*0.4%145
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 9
0.2*0.4*145

Rynek Wiodowice || ETAP .przedmiar.ath

Norma PRO Wersia 4.45 Nr serviny: 32451

jm.

m3

m3

m3
m3

kpl.

kpl.

kpl.prz
ew.

kpl.prz
ew.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.
szt.

szt.

m3
m3

m3

Poszcz.

46.400
RAZEM
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145.000
RAZEM
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RAZEM
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25.000
RAZEM
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RAZEM

90.000
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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RAZEM

3.000

RAZEM

3.000
RAZEM
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RAZEM

3.000
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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5.000

90.000
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3.000

3.000

3.000

1.000

3.000

11.600

11.600



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 KNNR & Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
19 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
20 KNP 18 Pomiar rozdzielnicy szt
1301-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersia 4.45 Nr serviny: 32451






