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12)KD4 - TERENY KOMUNIKACII - DROGI PUBLICZNE - ULICE I DROGI
LOKALNE (DROGI GMINNE)
a)Przeznaczenie podstawowe — droga jednojezdniowa, dwupasowa.
b)Przeznaczenie uzupetniajace - zielen izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez
budynkow), obiekty i urzadzenia inzynierskie.
c)Zasady zagospodarowania terendw:

— szerokosc linii rozgraniczajacych 12,0 m. w obszarach zabudowanych i 15,0 m.
poza obszarami zabudowy - przebieg linii rozgraniczajacych na rysunku planu,
szeroko$¢ pasa ruchu wynosi:

= poza terenem zabudowy - 2,50 m- 2,75 m,
= na terenie zabudowanym - 2,50 m - 3,00 m,
szerokos¢ jezdni wynosi min. 5,0 m,
— w obszarach zabudowanych dopuszcza sie budowe chodnikdw, ewentualnie
utwardzonych poboczy i sciezek rowerowych o parametrach technicznych i
. uzytkowych zgodnych z przepisami odrebnymi, ,
— :poza obszarem zabudowy dopuszcza sie lokalizacje ciggdw pieszo-rowerowych,
dla obiektéw lokalizowanych na terenach sgsiadujacych z drogg obowigzuje nakaz
przestrzegania ustalen odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w § 11.

13)KD5 - TERENY KOMUNIKACII - DROGI PUBLICZNE - ULICE I DROGI
DOJAZDOWE (DROGI GMINNE)
a)Ptzeznaczenie podstawowe — droga jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci linii
rozgraniczajgcych 10,0 m.
b)Przeznaczenie uzupetniajace - zielen izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez
budynkdw), obiekty i urzadzenia inzynierskie.
c)Zasady zagospodarowania terenow:
— szerokos¢ pasa ruchu wynosi:
= poza terenem zabudowy - 2,50 m - 3,50 m,
= na terenie zabudowanym - 2,25 m - 3,50 m,

—  szerokos¢ jezdni wynosi min. 4,50 m,

— na obszarach, gdzie ze wzgledu na trwale zainwestowanie nie ma mozliwosci
poszerzenia pasa drogowego dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci linii
rozgraniczajqcych do 8,0 m,

- w obszarach zabudowanych dopuszcza sie budowe chodnikdw, ewentualnie
utwardzonych poboczy i Sciezek rowerowych o parametrach technicznych i
uzytkowych zgodnych z przepisami odrebnymi,

- poza obszarem zabudowy dopuszcza sig lokalizacje ciagdw pieszo-rowerowych,

— dla obiektow lokalizowanych na terenach sasiadujacych z drogg obowigzuje nakaz
przestrzegania ustalen odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w § 11.
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14)KD6 - TERENY KOMUNIKACII - DROGI PUBLICZNE - ULICE I DROGI
DOJAZDOWE JAKO ISTRIEJACE I PROJEKTOWANE CIAGI PIESZO -
JEZDNE, ROWEROWE (DROGI GMINNE)
a)Przeznaczenie podstawowe — droga jednojezdniowa, jednopasowa o szerokosci linii
rozgraniczajacych minimum 6,0 m.
b)Przeznaczenie uzupetniajace - elementy infrastruktury technicznej (bez budynkodw).
C)Zasady zagospodarowania terendw:
— szerokoSC jezdni wynosi min. 3,0 m., pod warunkiem utwardzonej korony
minimalnej szerokosci 5,0 m. i mijanek umozliwiajacych wymijanie pojazddw,
— ustala sig pierwszenstwo ruchu pieszego i rowerowego,
— dla obiektéw lokalizowanych na terenach sasiadujacych z droga obowigzuje nakaz
przestrzegania ustalen odnosnie linii zabudowy zdefiniowanych w §11.

15)KDW - TERENY KOMUNIKACII - DROGI WEWNETRZNE

a)Przeznaczenie podstawowe — drogi nie zaliczone do zadnej kategorii drog publicznych -
projektowane drogi w osiedlach mieszkaniowych, istniejace drogi dojazdowe do
gruntow rolnych i lesnych, dojazdowe do obiektdw uzytkowanych przez podmioty
gospodarcze.

b)Przeznaczenie uzupetniajace - elementy infrastruktury technicznej (bez budynkdéw).

c)Zasady zagospodarowania terendw:

— ustala si¢ utrzymanie istniejacych drég w ich aktualnych przebiegach i granicach
wiasnosciowych,

dopuszcza sig lokalizacje tras turystyki pieszej, narciarskiej, rowerowej i konnej,

— dopuszcza sie mozliwos¢ zaliczenia drogi do kategori drdg publicznych
dojazdowych KD5 lub dojazdowych Ciagow pieszo-jezdnych KD6 pod warunkiem
spetnienia minimalnych warunkéw okreslonych w planie dla danego typu drogi
publicznej oraz warunkéw okreslonych w przepisach odrebnych.
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ROZDZIAL 4
Ustalenia ogéine i strefowe.

8§87
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

1.Na obszarze objetym planem obowigzujg nastepujace ustalenia w odniesieniu do
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego :

1)Ustala sie kolorystyke pokry¢ dachowych w barwach Ciemnych, w gamie stonowanych
odcieni czerwieni, brazu lub zieleni z zakazem stosowania odcieni kolordw:
niebieskiego, fioletowego, z6ttego i jaskrawej zieleni,

2)Elewacje tynkowane budynkéw w gamie koloréw pastelowych,

3)Nakaz dostosowania bry} budynkéw mieszkaniowych, ustugowych i turystycznych do
warunkow krajobrazowych oraz do stylu i form architektonicznych opartych na
regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa,

4)Ustala sie zakaz stosowania oktadzin elewacyjnych typu siding, o

5)Ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw powodujacych zmiane charakteru otoczedid i G M{‘*
obnizenia jego estetyki, )
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